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取扱説明書の種類と使い方 


本製品には次の取扱説明書が付属していまず。 



lEH 日口 


はじめにご確認ください 

プリンタを捆包箱から取り化したときにお読みになり、 
内容物のお認と保護具の取りはずしを行ってください。 



セツけツで (K ド-—' 




它ツト了ツプカ'イド〜設置から印刷まで〜 


必ずお読みください。 

プリンタの組み立てからプリンタドライバのインストール、 
印刷までの手順が記載されていまず。 


リファレンスガイド〜より活用しでいただくために〜 

機能、操作ちまなど、本プリンタを使用していく上でか要と 
なる情報を詳しく説 S 月していまず。 

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。 




困つたときには〜トラブル解巧のために〜 

各種トラブルの解ま方まや、お客様からのお問い合わせの 
をい項目の対処ちまを説 S 月していまず。 

「印刷できない」などのトラブルでインフォメーション 
センターにお問い合わせいただく前に、お読みください。 
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巧足説明書 



MJ ■咖0( EPSON 


Windows 98/ Me / XP でのプリンタソフトウエアのインストール 



MBU 明 1 


Windows NT 3.51/4.0 使用持の注意事項 



1=; - - =1 

かずお読みください。 




Windows 98/ Me / 2000 / XP でのプリンタドライバや 



プリンタソフトウエアのインストール手順と 、 Windows 



NT 3.5 V 4.0 使用時のを意事項が記載されていまず。 


























































































Welcome to 


Welcome to Color Imaging World 
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イスプレイの発色プロセスく加法混色> 


色はがによつで表現されますが、ここで 
は、化がどのよラに色を表現するかを説明 
します。 

例えば、テレビやディスプレイなどを近く 
で良く見ると、ホ (R)、 緑 (G)、 青 (B) の3 
色の化び見えまず。これは「光の云原色」 
と呼ばれるちので、光はこれら3色の組み 
合わせでさまざまな色を表現します。 
この方法は、どの色ち光つでいないげ態 
(までが0:黒)を起点に、をでの色が光つで 
いるが態(きてが100:白)までを色を加える 
ことで表現するため、 CRT ディスプレイで 
表現される色は、加法混色（加色法）と 
呼ばれます。 



只.•ホ G: 緑 B: 青 W: 白 


含のが念 
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色の要素 


一般に「色」といラと/巧や青などの色相（色合い）を指すことが多いのですび、色を表現する勇素に 
は、色相の他に彩度、明度といラ要素があります。 

彩度はあざやかさの変化を表す要素で、白みを帯びでいない度台をいいます。例えば赤色の場 
合、彩度を上げるとより肃くなりますび、彩度を落とすにがっで無彩色になっでいき、最後はグ 
レーになります。 

明度はそのきの逼り、明るさ、つまり光 
の強弱を表す藍素です。明度を上げれ 
ばより白っぽく、逆に明度を落とせば 
暗くなります。 

ちの図(色立体と呼びます)は円同ち向 
が色相変化を、半径方向が彩度変化 
を、高さち向が明度変化を表します。 



旧度度 
色お明 
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A Notion of Color 


圓 




プリンタ出力の発色プロセスく減法混色 > 


如法混色で色が'表現できるのは、そのちの 
自らが光を発することかでさる場合です。 
しかしをくの場合、自ら光を出すことは 
ないため、反射した光で色を表現するこ 
とになります。 

正確には、当たった光のラち一部の色を 
吸収(減色）し、残0の色を反射することで 
色を表現します。 

このよラな方法を減法混色（減色法）と 
呼び、プリンタのインクや給の具などは 
この減法混色によって色を表現します。 
このとさ、畐あ色となる色は加法混色の 
RGB ではなく、混ぜると黒（光ををく反 
射しない色）になるシアン (C)、 マピンタ 
(M)、 黄色 (Y) の3色です。この3色を一 
般に「色の兰原色」と呼び、「光の王原色」 
と区別します。 



理論的には CMY の3色を混ぜると黒になります。 
しかし一般に印刷では、より黒をくっきりと表現 
するために黒 （ BK ) インクを使用し 、 CMY 
巨 K の4色で巧刷しまず。 


出力装置による発色の違いくディスプレイとプリンタ出力> 


コンピュータで作成したグラフィックスデータをプリンタに出力するとき、この加法混色と減法混 
色を辜え合わせる必藍がありまず。なぜならば、 CRT ディスプレイで表現される色は加法混色であ 
るのに巧しで、プリンタで表現される色は減法混色であるからです。 




"光 "の三原色で表示 


"色 "の王原色で印刷 


この RG 己一 CMY 変換はプリンタドライバで巧いまずが、ディスプレイの調整状態によっても変化 
ずるため、完をに一致させることはできません。このよラに発色方法の違いにより、ディスプレ 
イ上と実際の印刷出力の色舍いに差異がをじます。これらの差異をできる限り合わせこむことち 
可能です。より高度な色合わせについで j(12) ページ 


スキャナで読み込んだ画德を巧刷するときは、原画 （ CMY ) ^ディスプレイ （ RG 巨）一印刷 ( CMY ) の変換が必要 
じなり、さ6に一致させることが難しくなります。このような場台の機器聞のカラーマッチングの方法を丰ャリ 
ブレーシヨンと呼び、市販のスキャナユーティリティソフトウエアの中にはこの機能ザあるものもあリます。 




















カラー印刷のポイント 
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印刷 データの 準備 


印刷品質に応じて画像解像度を設定する 

画像データの瞄像度は、出方機器の辭像度 (ED 刷絕像度)に耐じて設定しでください。巧機で出です 
る場台、画像データの辆像度は、ファイン印刷で120〜 180DPI、 スーパーファイン印刷で240〜 
360D 円か しでいます。これな上絕像度を上ばてち、印刷時間が長くなるだけで品質はほとんど 
向上しません。 

Ui 上は、印刷品質と画像辭像度を実際に変えで ED 刷したサンプルです。 

♦ファイン (360 DPI ) 印刷 


画像稱像度 180DPI 240DPI 



今 180DP 似上に上げでち画質はほとんど変わりません。 


♦スーパーファイン (720 DPI ) 印刷 


今スー パーファイン印刷では 360DPI で十分な画質び得られます。 


360DPI 



画像铅像度 180DPI 
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The Point of Color Printing 



♦スキャナか 6 画像を取り込む場合の解像度は、スキャナか6の取り込み解像度（入力解像度）ではなく、取り込 
み後の画憬ファイルの解像度（出力解像度）です。つまり、画憬ファイルのサイズ（縱/横の大きさ）を、印 
刷するサイズに設定したときの画像解像度が前記の数值になるようじ取り込んでください。 

♦ Pho 阳 CD か6出力する場合、原版 ( BASE ) サイズは次のものを選んでください。 

ファイン巧刷する塌合： 

画像サイズを巧刷するサイズに設をした状態で、画像解像度が 120 DPIU 上あるサイズ 
スーパーファイン印刷する場合： 

画像サイスを巧刷するサイズに設をした状態で、画像解像度が 240 DPIi ： J 上あるサイズ 


スキヤナから取り込む場台のポイント 

ハイライト/シヤドウ/ガンマの設定に注意する 

八イライトは画像の最ち明るい部分、シャドウは画像の最も暗い部分、方ン7はその中間部分の濃 
度です。この3点を適のに設定して取り込むだけで、おおむねきれいな画像が'得られまず。 

スキャナの取扱説明書を参照し、八イライト/シャドウ/ガン7を正しく設定した上で画像を取り 
込んでください。（シャドウを黒べ夕にしないよラに、また八イライトを白としてとばさないよラ 
に注意しでください）。詳しくは、お使いのスキャナの取扱説明書をご覧ください。 

Photo CD から出力する場合のポイント 

Photo CD の画像を ED 刷で利巧する場合、開いた画像をそのまま出でしてち必すしち高品位な出で 
結果は得られませんので、適助な処理が必要です ( Photoshop でのモニタ設定、八イライト/シャ 
ドウの設定、色力、ぶ;りの除去、シャープネス設定など)。 

この3点を適のに設定しで取り込むだけで、おおむねきれいな画像び得られます。 

処理すべき内容*方法についでは 、 「Photo CD プリプレスリファレンス*」などに詳しく記載され 
でいますので、そちらを参照しでください。 

ホ Photo CD 制作サービスの窓□でお求めください。 


プリン女ドライバの磯能「オートフォトフアインに」を利用すると、八イライト/シャドウの設定、色かぶリの除 
去などを印刷時【こ自動的に巧うことができます。詳しくは、 （8) ページを参照してください。 
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デジタルカメラ 

350,000 画素 

- 

640 X 480 

〇 

A 

A 

A 

A 

A 

870,000 画素 

- 

1024X768 

© 

〇 

A 

A 

〇 

A 

フイルムスキャナ 

1200 DPI 

- 

1700 X 1100 

© 

◎ 

〇 

〇 

〇 

〇 

フラットベッド 

スキャナ 

300DPI 

4'X6' 

1800 X 1200 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

〇 

〇 

A4 

：3600 X 2550 

半 

ホ 

© 

◎ 

本 

◎ 

600DP! 

4'X6' 

3600 X 2400 

半 

去 

© 

© 

◎ 

◎ 

A4 

7200X5100 

* 

ホ 

ホ 

* 

ホ 

* 

Photo CD 

BASE 

- 

768X512 

〇 

A 

A 

A 

A 

A 

4BASE 

- 

1536 X 1024 

◎ 

◎ 

〇 

A 

〇 

〇 

16BASE 

- 

3072 X 2048 

半 

ホ 

© 

◎ 

◎ 
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◎推巽サイズ 〇許容サイズ 

A 推奨外サイズホオーバースペック， 
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環境を整える 


画像辆像度が 360 DPI のデータは、サイズによっては容量ち膨大になります。大きなデータを扱ラ 
には、コンピュータの環境を整えることが'必要になります。画像の読み書き•表示 • E 日刷などの作 
業に影響をちえる要素には、巧のちのが'挙げられます。 


メモリ•ハードディスクの容量 

画像の読み書き*表示-印刷など、すべでの作業効率に影響をちえる重藍な要素です。そのため、 
メモリや八ードディスク（システムを起動しでいるドライスまたは仮想記憶領域を割り当ででい 
るドラィブ)には十分な容量を確保しでください。快適に作業するには、最おでち扱ラ画像データ 
客量の2倍]^上の空さ容量か‘必普です。高速な CPU を搭載しでいれば、さらに快適な作業び'可能です。 


ディスプレイアダプタの性能 

フルカラーのデータを巧うには、 Windows では HighColor (65000 色)な上、 Macintosh では 
32000色必上の色数を表示できるディスプレイアダプタおよびディスプレイドライバが必須でず。 
さらに、表示色数だけでなく、表示速度ち作業効率に影響をちえる重藍な置素です。 


アプリケーションソフトの性能 

メモリ-八ードディスクと同じく、画像の読み書き*表示-印刷など、すべでの作業に影響をちえ 
る重夏な要素です。画像の読み書きの速度は、アプリケーションソフトによつで差びあります。 
また、カラーマッチング(表示および印刷)の点でも、モニタキヤリブレーションの機能を持つちの 
が'ベストな選巧と言えます。 

Photoshop などの、あ格的なグラフイツクス向けのアプリケーシヨンソフトを使用されることを 
お薦めします。 
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The Point of Color Printing 



印刷解像度と用紙種類 


印刷辆像度や印刷する巧紙の違いによってち、プリンタ出方の結果に大きな違いがあります。フォト 
印刷は、もっとも美しく印刷できますが、同時に時間もかかります。使巧目的にあわせで、最適な印刷 
解像度および巧紙を選巧しでください。 UTF の印刷サンプルでは、 ED 刷瞄像度と用紙種類による印刷 
の違いを確認しでいただけます。 



巧紙サイズ： A 4 
印刷品質：スーパーファイン 
巧紙種類：スーパーファイン専用 
光沢紙 


巧紙サイズ： A 4 
印刷品質：ファイン 
巧紙種類：普逼紙 



( 7 ) 


が封!： |1 I 巧 ベ-ジ： 6をべ- 
1- モ—ド巧を- 




® 臟規 がぃ话ぃ 

〇 i 抗田旋 

I 巧定史 E.-J |<报の騎> ;乏]〔巧巧/かが.. 


用巧巧巧； [ til 巧 


e 


MJ - 600 OC 5 69 J I レィァゥト… j ([ 


オートフォトフアイン！ 


( Windows 3.1/ NT 3.51 は r 才ートフオトフアイン J ですが、な下 r 才ートフオトフアイン 
体に説明します。） 


2」を主 


オートフォトファイン！2とは、エプソン独自の画像辆巧/処理巧術を巧いで自動のに画像を高画 
質化する、業界初の磯能です。 

—般のに、市場で「きれい」と感じられるデジタル画像には、ほとんどの場合、元データに巧しで何ら 
かの r 補正 J びかけられでいます。通常、このような r 補正」はフォトレタッチソフトなどを使用しで 
巧いますが、この作業には r 色 J に関する知識と、豊富な作業経験が要求されます。また、この作業に 
は時間ちかかります。このよラな難しい補正作業を、人のまにげわって、自動のにかつ短時間に巧ラ 
機能げ「才ートフォトファイン！ 2」です。 

この機能は、薑本のにはどのような画像に巧しでち効果を発揮し、また、1ぺージ内に複数の画像イメー 
ジが'ち巧する場合にち、それぞれのイメージに巧しで個別の辆析を巧い、最適な処理を実行します。 


♦画像によって補正の劾果は異なります。例えば、すでに適切な補正がかけ6れている画像などについては効果が 
薄くなリます。 

♦画像を解巧しなが6印刷処理を行うので、処理速度の遅い CPU を搭載しているコンピュー女などでは印刷時間 
が長<なります。 


カラー 調^ 
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プリンタドライパの設定 


プリンタドライバの設定モードは、逼常「推奨設定」にしでおけば、標準的な出で結果が'得られるよ 
ラに色調整されでいます。しかし、ここで行われる色調整は、あくまでち一般的かつ一•律的なレべ 
ルですので、さらにより細かく調整をしたい場合には r 詳細設定」で微調整(設定変更)を巧ってくだ 
さい。 

# Windows ドライバ # Macintosh ドライバ 
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Adjusting Color 


才ートフオトファイン！ 2を指定しで印刷を実行すると、プリンタドライバはます画像を化の中か 
ら主夏なオブジェクトを認識します。そしで、このオブジェクトをなのよラに瞄析しで処理を巧い 
ます。 


RGB カラーバランスの補正 

オブジェクトの RG 巨ごとのヒストグラムを分析し、 RGB ごとに卜ーンカーブ補正を巧います。 

今 色かぶりび補正されます。 

明るさの捕正 

オブジェクトの明るさを分析し、輝度に巧しで最適な!-ーンカーフ''補正を巧います。 

今 暗すぎる(露出不足)画像などが修正されます。 

コントラストの強調 

ヒストブラムの最ル値と最大値を、それぞれ最適になるよラにダイナミックレンジを拡大し、さら 
にヒストブラムの分布から、卜ーンカーブを画像に応じで適のに調整します。 

今 中間調のコントラストが上びり、メリ八リのある画像になります。 

彩度の強調 

画像の彩度の程度を分ホ斤し、その程度に脑じた采ミ度調整をかけます。 

今 色あせた画像が'鮮やかになります。 






RGB カラー バランス 
の補正 


XI ページの複数の画像に巧しで個別に適のな補正び行われます。 


「主要オフジエクトの認識」と 「 RG 臣ごとのヒストグラムかお」は、オートフォトファイン！ 2のみの磯能です。 
才ートフォトファイン CWindows 3.1/ NT 3.51) では.画德全体を分析して、明るさ、コントラスト、彩度の補正 
のみを行います。また、オートフォトファインでは.1ページ巧の複数画像の個別処理は巧えません。 


(9) 

























イメージ補正 





明度-ブライトネスの調整 


プリンタ出での結栗が'ディスプレイ表示に比べで、色が'暗い、または色が明るくとんでしまラとき 
に調整します。 


ミ几ホ ミ几ホ （0 ミ几ホI 

百ぶぶ— 巧 化 U 日 ス疋十 


コントラストの調整 

画像を化の明暗の差が'はっきりしない、プリンタ出力の結栗がディスプレイ表示に比べでを体的に 
ぼやけているときに調整します。 


ミ几ホ ミ几ホ/1 ミ几ホし 

日ス疋 — nJZJE, U 百ぶぶ十 

栗ミ度-サチユレーシヨンの調整 

プリンタ出力の結果を、ちっと鮮やかに、色の深みを増したいときに調整します。 


な定¬ 


款をり 


なを + 













Adjusting Color 





カラーコントロールの調整 


シアン* 7ゼンタ-イエ□-の濃淡を調整しで、色合いを変えたいときに巧います。 

シアンの調整 

プラス （+) ち向に上げると青緑色びかり、マイナス （一) 方向に下げるとシアンの補色である肃みが 
強くなります。 


ミ几 ミル !^ t n ミ化 i 

巧 化— 日又 JE U 日 ス疋十 


マゼンタの調整 

プラス （+) ち向に上げると赤紫色びかり、7イナス （一) 方向に下げると7ゼンタの補色である緑色 
が強くなります。 


ミ几ホ ミ几ホ〇 ミ几ホ L 

巧疋— 日又 JE U 日又疋十 


イエローの調整 

プラス （+) 方向に上げると黄色みび'強くなり、7イナス （一) ち向に下げるとイエ□一の補色である 
青みび強くなります。 


お疋_ 


設定0 


ミスあ+ 











より高度なを合わせについて 



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□回 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 

♦デイスプレイを調整する（モニタキヤリブレーシヨン） 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性び異なり、巧っぽく表示するディスプレイもあれば、 
青っぽく表示するディスプレイちあります。このよラに懦った表示をしでいる状態では、スキヤ 
ナから取り込んだ画像や Photo CD などの画像は適のなおるさや色合いで表示されませんし、 
また印刷結果び子測できません。そこで、ディスプレイの調整が必要になります。 
ディスプレイの調整についでは、巧項を参照してください。 

参カラーマネジメントシステムを使ラ 

原画-ディスプレイ表示-プリンタでの印刷結果の色合いを一致させるためのシステムとしで、 
Macintosh では Apple 巧のに010 rSync 」、 Winclows 95 では Microsoft 社の HCMJ びあります。 
カラーマネージメントシステムについでは、巧ぺージを参照しでください。 


デイスプレイの調整 


ディスプレイ調整伟ニタキヤリブレーシヨン)は、あ格的に巧うと非常に手間のかかるた業で、ま 
た測定機器などち必要になります。ここでは簡易のな調整手順を紹なします。ディスプレイの調整 
方法についでは、お使いのディスプレイの取扱説明書を参照しでください。 


これ6の調整を行うと、一部の明るさや色合いは、原稿または巧刷結果に近づけることができますが、全てを近づ 
けることはできません。最も気になる部分（肌色など）を合わせ、その他の部分はを少目をつぶるく6いの気持ち 
で調整してください。 


〇 ディスプレイの電源をオンにし、30分]^上おいでディスプレイの表示を安定させます。 
0 室内の照お環境を一定にします。 

自然光は避けて、なるべく一定の照明案件になるようにし、さ6にフードを装着すると良いでしょう。 


0 


ディスプレイの白調整を巧います。 

ディスプレイで表示される「白」が、「印刷に使用する紙の白」にお<なるように調整しまず。 


〇 


ディスプレイの黒調整を巧います。 

ディスプレイで表示される「黒」が、「真っ黒」におくなるように調整します。 


Macintosh をお使いで、コント□-ルパネルに「ガンマ」び登録されている (Adobe Photoshop 
びインストールされでいる）場合は、ディスプレイの方ンマ（グレー）調整を巧います。 

ガンマ補正の值は.一般的な 1.8 に設定するのが良いでしょう。 


ディスプレイでカラーバランスを調整できる場合は、スキヤナで取り込んだ画像の色が原稿または 
プリンタの出方結果におくなるよラに微調整しでち良いでしょラ。 

一般的なディスプレイは、やや青みが強くなっています。 


0 調整が終了したら、ディスプレイのダイヤルなどが動かないように固定します。 





High level color matching 



UTF に、に olorSyncJ や nCM 」 を使巧しての、画像の取り込みから印刷までの流れを示します。 


に010 rSyncJ の場合 


rColorSync」 を利用するには、 Macintosh に fColorSync™ 2.0 J がインストールされている必要があります。 


〇 


0 


0 


ます始めに、お使いのディスプレイの特性を設定します。 

設定の手順は、本書111ページの説明をお読みください。 


スキヤナから画像を取り込む場舍は、 
TWAIN (スキヤナの画像取り&み用ソ 
フト)で、 rcolorSyncTMJ を使用しで 
画像を取り込みます。 


還がします ■ 


プリンタドライバでに〇1〇巧乂〇〔™] 
を選択しで、印刷します。 


還巧します 


■ES- 8000 での例 


I 巧巧設定 1 


ィ F ウサイブ： 


図プレビュ-イツ-ジ,を兹をを巧な 
E な) i プレピユ- 
図プレビュ-巧、自お iR ホモ巧け 
Apple ColorSync'^ S 其 


スポイトアイコンのサンプル巧田： 1 x 1 ピウ t ル 


II. 0K J 


fet 巧扣品普 
用巧巧结 



ゴ □巧な巧咖 
〇 □ちも反だ 

な□スム-ジンダ【文ず/巧 IB ) 


ヘルプ I 〔キ f ンセル i I OK 


♦ rColorSyncJ を選がして色合わせを巧う塌合は、 RG 巨の画慷デー女を使用してください。 CMYK、Lab など 
のデータでは、正し<を合わせができません。 

参一部のアプリケーシヨンソフトでは、ソフトウエア上で ColorSync の設定が巧えます （AdobePageMaker 目.已丄 
Photoshop 4.0丄 Illustrator? .日 J など)。ソフトウエア上で ColorSync の設定を行う塌合は、 プリンタ ドライバ 
では 「ColorSync™」 を選択せず、〔ドライバによる色補正〕一抱補正なし〕を指定してください。 


























































High level color matching 


ncM 」 の場合 


〇 


0 


スキヤナから画像を取り这む場合、 
TWAIN (スキヤナの画像取り&み用ソ 
フト）で、 ncM 」 を使用しで画像を取 
り込みます。 


還巧します ■ 


巧刷します。 


■ ES - 8000での例 


フ•レヒ''ュ-ウィント''ウタイス''(巳）: 


ド 


] 


P フ’レヒ''ュ-けづを記定ぞ巧な(ミ） 
口音速]’レ!:'’ュ-化） 

P r レヒ”ュ-83、自执巧化を実巧(が 

>17 [的—冷 iii 品品;’巧 M 砸51 


スホ•仆アイ： D のタン7‘1し巧囲(む： [1 x 1 ヒ*かル 

WM 1 


] 


[ 


0K 





還がします 





































ん夕ことをできます 


□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ Wi ndows 95 / NT 4.0/ 
Mad ntos の□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 


■ □□□□□□□ 

Mni 



回覧 


^ —»«Ui« 

• tta- MOBit: -5«i 


文書に @ などのィメ ージを重ねで印刷す 
ることびできます。 

お客様のオリジナルのイメージを保奋し、 
印刷することち可能です。 



■□□□□□□ 

□ Wi ndows 95 / Maci ntos 巧 



2ぺージまたは4ぺージ分の連続データ 
を1ページにまとめで印刷できます。 


■ 180 日 □ □ □ □ 
ブイ mm 〕 

A happ’ 


A HAPPY 
^4NEW YEAR 




了 14 mm 


印刷ィメージを 1 80度回転しで印刷しま 
す。これにより用紙下部にできる1 4 mm の 
マージン(宗白)が 3 mm # になり、巧紙の下 
部を欠かすに印刷することができます。 

* ただし、上部のマージンが 14 mm になりま 
す。 



■ □□/□□□□ 



プリンタにじツトした用紙サイズを設定す 
ることで、自動的に倍率び'設定されます。 
また任意の倍率#を設定することち巧能です。 
* Windows 10〇/〇〜4000ん 
Macintosh 25%〜400% 
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本書中のタスマーク、表記について 



Win 

95/ NT 4.0 

Win 

3.1/ NT 3.51 

Mac 

DOS 


タブ 


各ページに付いているタブは、それぞれの 0 S に該当ずる方のみお読み<ださい。 


マ—ク 


本書中では、し K つかのマークを用して重要な事項を記載していまず。 
マークが付いている記述は、必ずお読みください。 

なお、それぞれのマークには次のような意巧がありまず。 


A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能せ 
が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示して 
います。 



この表示をお視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体び損傷する可能性び 
想定される内容を示しています。 


蝴 

ポイント 


お取り扱い上、必すお守りいただきたいこと（操作）を記載しています。必すお読み 
くださし、。 


用語 分かりにくい用語の説明を、欄外に記載しでいる事を示しでいます。 


関連した内容の参照ページを示しでレます。 


表記 


Microsoft ⑥ Windows 煩 operating system Versions. 1 日本語版 - 

Microsoft® Windows ⑥ 95 operating system 日み言吉版 -- の表 = な —— し、て 

Microsoft ⑥ WinodwsNT® operating system Versions. 51 日本語版 - 。一 

Microsoft© WindowsNT® operating system Version4.0 日本語版- ' 

本書中で(ま、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 \ A ^ ndows 3.1、 Windows 95、 
WindowsNT 3 占1、 WindowsNT 4.0 と表記しています。また、 Whdows 3.1、 Windows 95、 
\ A ^ ndowsNT 3.51、 VWidowsNT 4.0 の総麻として fVWidows 」 と表記する場合があります。 


に 2) 








ここでは、各種スイッチの役割と、プリンタのが態をお知らせ 
するランプについて説明しています。 


♦スイッチとランプのち前と働き . 2 

♦ランプ（エラー）表示 . 6 











操作パネル上のスイッチ操作により、各種機能の設をや実行ができまず。 
また、操作パネル上のランプによリ、プリンタの状態を巧ることができます。 


①- 
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□ 電源 □インクエンド ♦ 

n カバーオープン〇インクエンドの^1 
□ 用抵チェック回] 


印刷可 

导微小送り含 

r 


巧 

r 

P n 

□ 

□ 

1 

1 

"1 已秒 

'セット 





② 



感 


① 電源スイッチ 


プリンタの電源をオン/オフするスイ、ソチです。 


印刷可 
□ 
hs 秒 
リセット 


⑤ 向刷可 スイッチ 

プリンタの状態(印刷巧と印刷不可)を切り替えるスイッチでず。 

印刷中にこのスイッチを押ずと、印刷が中断しまず。その場合、再度 
このスイッチを押すと印刷が再開しまず。 

また、このスイッチを5秒聞押ずと、プリンタ巧に残されているデータが 
クリアされまず(リセット)。この場合、操作パネルのずべてのランプが1 
秒聞点なします。 


微小送り 


③ 岡! ル送り片 岡! ル送り スイッチ 

このスイッチを押ずと用紙が微ル送りされるので、ページ先頭位置や 
ページ途中での印刷位置が調整できまず。 

做ル送リ知 スイッチを押ずと用紙が正方向に微ル送りされまず。 

适スイッチを押ずと用紙が逆方向に微ル送りされます。 
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スイッチとランフのち前と働き 


スイツチ 


スイツチとランプの名前と働き 


2 









④ I シフト I スイツチ 

印席阿ランプが消えてしぶ状態で、このスイッチを約3秒聞押したままに 
ずると、プリントヘッドがインクカートリツジ交換位置(少し左)へ動き、 
インクカートリッジの交換が巧能になります。 


〕+〔 


⑥ シフトスイッチ+改行/改頁スイッチ 


印席阿ランス肖な時、2つのスイッチを同時に押ずと、黒インクプリント 
ヘッドのクリーニングを開始しまず。 

防本書「ヘッドクリーニング」149ページ 


給お/排紙 


〕+〔 


⑥ シフトスイッチ + 給紙/が紙スイッチ 


印刷巧ランプ消な時、2つのスイッチを同時に押すと、カラーインク 
プリントヘッドのクリーニングを開始しまず。 

防本書「ヘッドクリーニング」149ページ 


巧行/ほ頁 


⑦ 改行/改頁スイッチ 


1回スイッチを押ずごとに、用紙が1行ずつ紙送りされまず。 
押したままにずると、用紙が1ページ分ちられまず。 


給紙/排紙 


⑨給紙/が紙スイッチ 


プリンタ巧に用紙がある状態で押ずと排紙され、用紙がない状態で 
押ずと給紙されまず。 

連続紙の場合は、プリンタ巧に用紙がある状態で押ずと、印刷前のとき 
はトラクタ ユニットへ セットした位置まで戻ります。印面機のときは用紙 
を用紙切り離し位置まで移動し、再度押ずと最初のセット位置まで 
戻リまず。 

防本書「連続紙への印刷」122ページ 


A 


ポイント 


通常の巧刷時は自動的に給紙/排紙されますので、紙/排紙 I スイッチを巧す必要は 
ありません。 


^ スイツチとランプの名前と働き 


3 






特定のスイッチを押したまま電源をオンにずることによって、次のような機能が実行 
されます。 



它ルフテスト 英数カナ文ま(カラー）モード： 商行/改頁 1 +胃|1オン 

漢ぎ(モノクロ）モード ： 悟紙/が紙1 +1電源 I オン 

プリンタの動作や印刷状態を殖認できまず。 

防本書「セルフテスト」205ぺージ 

16 進ダンプ I 改行/改頁 I + I 給紙/が紙 I +胃11オン 

コンピュータから送られてきたデータを、16進数とそれに対応ずる 
英数カナ义字で印刷しまず。 

防本書「1目進ダンプ」207ぺージ 

プリンタ設定値変更 

岡!ル送り *1 +犀源 1ォン 

特に DOS 上でお使いの場合に給紙位置やページ長など、プリンタ 
の設定状態を変更します。 

腐=本書「各種機能の設定」187ページ 

ギヤツプ調整 I 印刷な I + gg オン 

印刷時の雜置線のズレや、黒インクとカラーインクの印席り位置の 
ズレを補正できます。 

防本書「ギャップ調整」151ぺージ 


ポイント 


な上のいすれかの機能を実行した樹ま、必す一度 ft 源スイッチをオフにしでください。 










ホイン 


用紙チェックランフ 

用紙が なし、 ときに点灯し、用紙が 
言吉まったときに点減します。 


印刷可ランプ 

印刷できる状態のときにランプが点灯 
します。 

ランプが点減しているときは、インクの 
充てん処埋中またはプリントヘッドのク 
リーニング中です。 


カバーオーフンランフ 

プリンタカバーが開くと点なします。 
印刷を開始または再開する場合は、 
プリンタカノ く _を閉じて、阿刷可スイ‘ソ 
チを押してください。 


インクエンド♦ランプ 
黒ィンクがかなくなると 
点減し、なくなると点な 
します。 


インクエンド齡ランプ 
カラーインクがかなくなると 
点減し、なくなると点灯 
します。 


電源フンフ 

電源がオンの時に点灯します。印刷中およびプリンタ内 
にデータが残っている場合には、点滅します。 


スイツチとランフの名前と働き 






















ランフ（エラー）表示 


プリンタに エラー (正常でない状態)が発生したときは、操作パネルのランプが点滅/ 
点なして巧らせまず。 


だ点灯 B 点減 


ランプ 

プリンタの巧態 

が処方ま 

竹電源 
、な印刷可 

印刷可能な状態です。 

コンピユータから印刷を单を送ること 

により、いつでも印刷が可能です。 

B 電ミ原 
(む印刷可） 

プリンタがデータを処理中 

(印刷中）です。 

印刷可ランプが消灯している場合は 

印刷可ランプを点灯させることにより、 

印刷を開始します。 

B 電ミ原 

( EP 刷可ランプは消灯） 

電源をオフにする作業中です。 

点滅中は電源プラグをコンセントから 

抜かないでくださし、。 

、な電源 

B EP 刷可 

プリントヘッドのクリーニング 

または、インクの充てん、 

交あ中です。 

印刷可ランプの点滅中は電源をオフに 

しなし、でくださし、。 

と]'電源（または B 電源） 

と]'用紙チェック 

用紙がありません。 

用紙をセットして、印刷可スイッチを 

巧してください。 

と]'電源 

B 用紙チェック 

用紙がプリンタの内部で詰 

まっています。 

電源をオフにし、詰まっている用紙を 

取り除いてください 

と]'カバーオープン 

プリンタカバーが開いてい 

ます。 

プリンタカバーを閉じて、1印品阿1スイッチ 
を巧してくださし、。 

K 印刷可 

£カバーオープン 

プリントへッドが正常に動作 

していません。 

一度、プリンタの電源をオフにします。 

プリンタ内部に異物や紙詰まりが 

ないかを確認し、電源スイッチをオン 

にしてくださし、。 

B EP 刷可 

B 用紙チェック 

レリースレバーの設定位置 

が合っていません。 

実際にプリンタにセットしている用紙 

(単票紙、連続船とレリースレバーの 

設をを合わせてください。 

インクエンド B ♦(黒） 

B 巡)（カラー） 

点滅している色のインクが 

残り少なくなりました。 

インクがなくなるまで印刷は可能ですが、 

新しいインクカートリッジを準備して 

ください0 

インクエンドた f ♦(黒） 

ろ< 做（カラー) 

点灯している色のインクが 

なくなりました。 

新しいインクカートリッジと交換して 

ください0 

すべてのランプが点滅 

B すべてのランプ 

プリンタ内部の部品調整が 

'必要です。 

お買い求めいただいた販売店、もしくは 

エプソンの修理窓口へご相談くださ 

い。 


ランプ(エラ—)き w 
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Windows95/NT ん〇での印刷 


Win 

95/NT4.0 



ここでは、 Windows 95/ NT 4.0 で印刷するときの流れや、 
プリンタドライ/\の設定などについて説明しています。 


♦印刷の流れ . 8 

♦印刷の設定 . 9 

♦プリンタドライバの設定 . 10 

♦便利な印刷機能 . 22 

♦印刷の実巧 . 28 

♦印刷の中止 . 30 

•ヘルプの使い方 . 32 

♦プリンタ接続先の変更 （ Windows 95). 35 

♦プリンタドライバの削除 . 40 
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印刷の流れ 


なな防) 


〇〇 


•印刷データの作成をします。 

アプリケーションソフトで印相巧るデータを作成し 
まず。 


ヴ 



•プリンタの準備をします。 

プリンタの電源をオンにし、用紙をセットしまず。 
岐本書「普通紙、専用紙八ガキ への 印刷」 
99ページ 


ヴ 




■Tm|iiM(rs| W りバが <1 

t - n *< 

厂 W ホ，，! 

幽 7 -^ 


を 一®、-. 


つ S 


7の，*-,. ，- K - 

.^< nwn«i n 


远 

■ d ムイ" ■ 


•. か！*か ) 


」 が J 


•印刷条件の設定をします。 

本書「印刷の設定」9ページ 
防本書「プリンタドライノの設定」10ぺージ 


ク 



•印刷を実行します。 

cr 本書「印刷の実行」28ページ 
防本書「印刷の中止」30ページ 


Win 

95/NT4.0 


- 


印刷の流れ 
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印刷の設定 




Win 

95/NT4.0 


印刷の設定 
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① [基本設定〕 . 12ページ 

② 〔用紙設定〕 . 13ページ 

③ 〔レイアウト〕 . 14ページ 

©〔ユーティリティ〕 . 15ページ 

⑥〔手動設定〕 . 17ページ 


設定変更 ( M ) .」 ボタンをクリックすると[手動設定]画面が開きます。 

⑥〔ユーザー設定〕 . 21ページ 

保を/削除 ( G )] ボタンをクリックすると[ユーザー設定]画面が開きます。 


① ②③④ 

I I I I 







を本記定 I 巧が設定 I レイアウト] 2—ティリティ I 
トト'設定 

お装設定(ぶ きれい 

r 詳加設定 ( M ) 



速い 


I 巧ち幻註ち 


インク 


用化種類の I ス-ハ•づ7イン專用巧 jJ 贷 r 气 

現なの設定 


i おご麟 

icB) 


'⑥ 

© 



A 4 り V —/) 

ぶ 

マイク n ウィ—フ スーパ‘一 

应 

印刷方向：滞 

ザ 

巧 ホ向か刷：才7 

が 

トバ•一つ 7イン 

* 

ドライ川こよる色補正 

屆 i 

7ルが 




OK 

キトン材レ 


へが 


フリンタドライノ \の設定 


Win 

95/ NT 4.0 


プリンタドライバの設を項目は、し K つかのメニュー(ダイア□グボックスに別れて 
います。ここではそれらのメニューの関係と項目の概要を説明していまず。 

個面は Windows 95 を例にしていまず。） 



、 

ここで説明されでいる内容は、ヘルプ機能を使ラことにより、コンピュータの画面 

脚 

ノ 

上でち見ることびできます。 

ポイント 

防本書「ヘルプの使いち」32ぺージ 


プリンタドライバの設定 
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7 イクロウィ— T : ス—が- 

?5!方巧げ胡 ： C 

ドライ川こよる色巧正 

_が-ゲ I ン'齡おが J 


I _キわンセル 




モードの設定をします。 

下の ABC し ) ずれかのちまで設定して 
<ださい。 

A おまかせ設定をしたい場合は 

① 「推奨設定」を運択します。 

② r きれい/速い」のどちらかのモード 
を選択します。拥紙種類によっては 
選択できません） 

B お巧みで用途設定をしたい場合は 

① 「詳細設定」を運択しまず。 

② リストボックス内のプリセット(*1)、 
またはューザー設定した内容から 
選択しまず。 

C こだわって設定をしたい場合は 

① 「詳細設定」を運択しまず。 

② 置定変更]ボタンをクリックしまず。 

③ 「手動設定」の項目を設定しまず。 

腐=「手動設定」17ページ 


A 



① 


② 


己 



C 



① 


巧装設定(が 
片 i 詳础設ミ® 


② 


I 現をの設ミ 


1規まち(曲•… 


，1 嫌肖 I 臓(谷） 


設定のポイン 


プリンタドライバの「用紙設定 J 画面で「用紙サイズ ( Z ) J を選巧します。 


次に、「基本設定 J の設定をします。 


〇 

0 


0 


巧紙種類を選択します。 


包 


を本設定 I 用,巧設ミ1レイ巧卜12—テけティ1 
—トト'1旋 

が巧装記を(が きれい 

广 詳細設定 ( M ) 


インク(カラーまたは黒)を還択し 
ます。 


〇 


-用化な巧の I スづ77インち用化 こ 1 0 


WHEl 


i おこ燃 



写き 


Win 

95/ NT 4.0 



プリンタドライバの設定 


*1 プリセット 


:あ6かじめ用意されている印刷目的別の設を。 


11 











i 


ぷ 7 バロウイ-つ‘：ス-が¬ 
ご： 方向が剧：才:？ 

を卜うかじよるを巧正 


umi 


__が-ゲ a ソ坦排(が _[■ 


基本設定 


EPSON MJ-60 加 C のフ* n パろイ 


を本設定 I 巧巧設定1レイアウト I ユーテけティ1 
トト1結 

-巧装設をの） きれい 


①- 


⑤- 


還 


詰を81設定(凶） 


I 功 r.: - 


—用が巧ミ目の 
視なの設定 


卜'、-づ 7 イン巧吊化 二] 1*^ 


’ま(巨） 


I 0 K ] _キトンセル」_ヘル7’ _ I 

① モード設定 

推奨設定 ( U ) :ドライバが自動的に、用紙の種類と印刷色に合わせて設定を 

調整して印刷しまず。 

詳細設定 ( M ) : EP 刷の各種設定を、手動で行う場合にクリックしまず。 

⑤ 〔推奨設定〕で普通紙、スーパーファイン専用紙を選択した場合に有タカでず。悟れ 
い〕か旌い]を指定します。 

③ I 設定変更 (N)...l ボタン 

①で[詳細設定]を選択した場合に有効でず。[詳細設定(^)]をクリックして 
からこのボタンをクリックずると、〔手動設定]の画面が開きまず。 

が本書「手動設定」17ページ 

④ ピ呆を/削除の：!」ボタン 

①で[詳細設定]を選択した場合に有タカでず。設定した内容を、名前を付けて 
保をしたり、または削除ずるための〔ユーザー設定〕画面を開きまず。 

が本書「ユーザー設定」21ページ 

⑥ 用紙種類 (I) 

印刷ずる用紙の種類を、リストボックスの中から選択しまず。 

©インク 

インクの種類を〔カラー]と熙がら選択します。[黒]を選択ずると、モノクな口刷 
になります。 

③現巧の設定 

現在設定されている内容が殖認できまず。 

⑨ I バ-ジョン情報(〇)|ボタン 

著作浩商標およを/リンタドライバのバージョン情報を表示しまず。 


Win 

95/ NT 4.0 



一^怪ピを 


②③④⑥ な ⑧ 


プリンタドライバの設定 
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の用紙サイズ(り 

EP 刷ずる用紙のサイズをリストボックスの中から選択しまず。 

② 給紙方ま(る） 

け-トシ-トフィ-ダ]: 常に給紙トレイから給紙しまず。 

[ま差し(定お紙)]: 手差しス□ットから定形紙を給紙ずる時に設定しまず。 

[ま差し(長尺紙)]: 手差しス□ットから長尺紙、または□ール紙を給紙ずる時に 
設定しまず。 

[トラクタユニット]: トラクタユニットを使って連続紙に印面巧る時に設定しまず。 

③ 印刷部数 

印刷の部数(コピー数）を入力します。また、2部上印刷する場合の EP 刷方法を 
選択します。 

[部単位で印刷 ( k )] :1部ずつ入力した部数を印刷します。 

[逆順印刷 ( V )] :最終ぺージから EP 刷しまず。 


WindowsNT 4.0/ NT 3.51 には[部巧位で印刷][逆順印刷]はありません。 

④ 印刷方向 

EP 面りデータを〔縱ン〔横〕どちらで印刷ずるかを選択しまず。 

[ 180 度回転(巧)]: チェックボックスにチェックを入れると、印面リイメージを旧0度 
回転して印刷しまず。 

防本書「180度回転巧刷」27ページ 

⑥ 印刷な能領域 

印刷ずる領域(位置）を選択します。 

[通常(ぶ] :左上に寄せて巧刷します。 

[它ンタリング(1)] :ページの中央に印刷します。 




i 


レイアウト 


本項目の詳細については防本書「便利な印相り機能」22ページを参照してくだ 
さい。 


EPSON MJ- 6000 C のフ* P バでイ 


ま本設定1用巧設定レイアウト I ユーテけティ1 



化か箱小 

でなし化!） 广7イブトV—：/'(ご广巧まを率に） 


「d 

、 2 V - シ•'留 
、バーバが 


がン巧-偕 _スタン巧-ウ設定姐 ） J 




[ OK I —キトンセル」—、ル r _ 


① 

② 


の 拡大/縮ル 

拡大/縮ル印刷を設定します。用紙に合わせて自動的にあ大/縮ルずる方ま 
(フィットページ)と、任意に倍率 ( 10%〜4009 6) を設定ずる方ま（任意倍率）が 
あります。 


边 


ポイント 


拡大/縮ル率を指定しで印刷した場合、カラーの色合レび変化することびあります。 
カラー印刷の場合は、等倍（100%)で印刷することをお勧めします。 


② 割り巧け (Windows95 のみ） 

2ページまたは4ページ分のデータを、1ページ内に割り付けて印刷ずることがで 
きます。 

③ スタンプマーク(を） 

rz 」、 「重要」、「回覧」などのあらかじめ用意したパターンを、 EP 刷データに 
重ねあわせて印刷ずる機能でず。 


Win 

95/ NT 4.0 


M プリンタドライバの設定 
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本項目の詳細については 
してください。 


本書「ユーティリティの使い方」129ページを参照 


ま本設定 I 用巧設定 I レイアウトユーテけテイ I 


EPSON フリバウイント•つ芭 CtW 
インク巧查サ I う-‘苗姑をを示します 


目詰まリバ巧-ンけ剧 ( J ) 

が夕-烟1刷で目詰まりをお!5します 


E り刷がかすれたり巧れたら巧って下さい 


キ — V の1阳 IM 

巧刷キ' V の‘の調 g ぞします 




[ 0K I —キトンセル」—、，が_ I 


の EPSON プ U ンタウインドウ! 2( V \/) 

プリンタの状態を監視できる 「 EPSON プリンタウィンドウに」が起動しまず。 

⑤ 目詰まりパターン印刷 ( J ) 

ヘッドの目詰まりを殖認ずるパターンを印刷しまず。 

③ ヘッドクリーニング ( D ) 

プリンタのインクせ化部ヴリントヘッド)をクリーニングずるときにクリックします。 

④ ギャップ調整 ( Y ) 

縱の畳線がずれたり、ピントがぼけたような EP 面 y 結果になる場合に調整しまず。 

⑥ 隔境設定に)..] ( Winciows 95 のみ） 

印刷速度や進が表示、 EPSON プリンタポートに関ずる設定をしまず。 

应■本書「環境設定」1目ページ 


フリンタドライバの設定 
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環境設定 （ Windows 95 のみ） 


環境設定ずる場合は、アプリケーション上から開いたウィンドウではなく、 I スタート I 
メニューの間定(さ)〕から〔プリンタ(り]を開き、 MJ -6000 C をクリックして選択し 
[ファイル（円] 乂ニューの ヴ□パ尹ィ]から開いたウィンドウで実行してください。 


①- 

1 - 

⑥- 


-17 が数巧刷高巧化(が 口つでゲレスメ—夕ををを）- 

-17 EPSON フリンうホ’-卜ほ巧を） 

— DMA 巧送で巧ぞします。 


. フォルダ涅巧 
c:¥ 


n colonsng 
广 "] colorlo 
〇 crystal 
己 dos 
1^ epremote 




[ 


] —似セル」—、が」 


② 


の部数印刷高速化(げ 

1部目の印拓拠理データを八ードディスクに保をし、2部目樹ま 、そのデータを 
使用ずることによって印刷速度を高速化しまず。オフにずると八ードディスクの 
使用量が減リまず。通常はオンで使用して<ださい。 

② プ□グレスメ ータ表示(を） 

印刷実行時に印刷の進が状況を表ず、プ□グレスメータを表示しまず。 

③ EPSON プリンタポート使巧(百 ( DOS / V 機のみ） 

EPSON パラレルポートドライバを使用して、 EP 刷を高速化しまず。 

④ DMA 転送 "> ( DOS / V 機のみ） 

「 DMA 転送で印刷しまず」： DMA 転送がご利用になれます。 

「 DMA 転送の設定を行うとより高速な化力が可能になります。」 

: DMA 転送を利用ずるためには設定が必要です。 
何も表示されないとき ： DMA 転送はご利用になれません。 

防本書「印刷を高速化ずるには」180ページ 

⑥フオルタ'還択 

八ードディスクドライブが複数を在ずる場合に表示されまず。 

印刷データの処理を行ったリ、部数印刷高速化機能を使用ずる際に、一時的に印 
席げータを保をずるフォルダを選択できまず。通常は変更ずる必要はありません。 


*1DMA 転送 


: CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置園でデータをやりとりする転送方法。 
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EPSON MJ - 6000 C のプ□パティ]のウィンドウで、[基本設定]タブを選択しまず。 
[詳細設定 （ U )] を選択、11 受定変更（历 7] ボタンをクリックしてください。 



①印刷品質を） 

EP 刷の品質を、リストボックスの中から選択します。 

〔ドラフト] :インク消費量をセーブしながら高速に印刷しまず。試し印刷 

などに向いていまず。 

〔ファイン〕 ：ファイン備像度:％ 0 DPI ) で巧刷します。巧刷スピード、品 

質、ランニングコストのバランスがをぐ日常的に印刷ずる場 
合にはもっとも適した印刷です。 

〔スーパーファイン〕：スーパーファイン備像度：スーパーファイン専用紙などで 
720 DPI ) で EP 刷しまず。印刷時聞はを少かかりまずが、 
ちっとち局い品質で印刷できます。 

⑤用紙種類( I ) 

印刷ずる用紙の種類を、リストボックスの中から選択しまず。 

用紙の種類は、印刷品質の設定に合わせる必要がありまず。〔用紙種類〕の設定の 
前に、〔印面り品質]の設定をしてください。 

③ インク 

インクの種類を選択しまず。印刷の目的に合わせて、〔カラー]か〔黒〕のどちらかを 
クリックしまず。 
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④ ハー フト ーン (け) 


(• 1 ) 


八ーフトーンの処理のちまを選択して、中聞色の印刷方まを指定しまず。〔印刷 
品質、〔用紙種類〕、〔インク〕の設定により、選択可能な項目が異なりまず。 


防し〕 


〔スクリーン〕 

〔局速誤差拡散〕 


〔局画質誤差拡散〕 


:八ーフトーン処理をしません。グレースケールや中聞色を 
表現できないので、ミ農淡や階調のない画像になりまず。 
〔インク〕で〔カラー〕を指定したときは選択できません。 

:粗いマトリクス ( 巧を持つディザパターンので印刷します。 

:処理速度を重視した誤差拡散™でデータを処理して印刷し 
ます。〔高画質誤差拡散〕を選択したときよりも、印刷速度が 
速くなりまず。 

:晴速誤差拡散〕よりも織密な誤差あ散処理をします。写真 
やグラデーションなどの階調（色調）のある画像を処理ずる 
のに適しており、細かい部分まで表現できまず。 


⑥マイク□ウィーブ 

印刷行ごとのムラを少なくし、より高画質なグラフィックイメージを表現ずる機能 
でず。 

〔スーパー ( U )] :印面り品質がスーパーファインかつ、用紙種類が普通紙 t が卜の 
場合に設定できまず。マイク□ウィーブを選択してもムラが 
なくならない場合に設定しまず。ただし、印刷時聞は長< 
なります。 

應準(り脚青細(或〕:〔スーパー]を選択したときにさらに印席り品質を高めたい場合 
' ' は、〔精細を還択しまず。ただし、印刷時聞は長くなりまず。 

⑥双方向印刷(を） 

このチェックボックスをオンにずると、プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときに 
ち印刷します。よリ高速に印刷できまずが、印刷品質はを少低下しまず。 

③左ち反転 ( k ) 

左ちを反転させて印刷ずる場合は、このチェックボックスをオンにしまず。バック 
ライトフィルムに印刷ずる場合は、必ずチェックしてください。 

⑨スムージング(でぎ/輪郭）（ご） 

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷しまず。 EP 刷時聞は多少長くなり 
まず。 


*1 八ーフ I '■ーン 
*2 マトリクス 
*3 ディザパターン 
*4 誤差拡散 


色の階調表現。 

仮想の網目。 

擬似的に八ーフトーンを表現する方ま。 

印刷時に中闇色、階調などを表現するための手法のひとつ。 
写真などの印刷時に、最も自然な感じにできる。 
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⑨ ドライパによる色補正(ご） 

〔色補正ちま〕の中から運択した設定内容に従い、 EP 刷ずるデータの色バランスを 
整えまず。リストボックスからは、次の4つの項目が選択できます。 

通潮ボ自動]を選択してください。 


〔自動 


〔自然な色あい〕 
〔あざやかな色あい〕 
〔色補正なし〕 


:文書内のオブジェクトに対して最適な色処理を行います。 
通常はこの設定でご使用ください。ただし、データを解が 
しながら印刷しまずのでぶ面崎聞が長くなる場合がありまず。 

:より自然な発色状態になるように色処理を行います。 

:彩度(あざやかさ）を上げ、色みを強くずる処理を行いまず。 

:ドライバによる色補正を行いません。に M 用プ□ファイルを 
作成ずる際の基準色を印刷ずるときに選択しまず。通潮ま 
選択しないで < ださい。 


⑩各スライドバーについで 

目つのスライドバーを調整ずることにより、画像イメージ、色バランスをお好みに 
合わせて変更ずることが可能でず。 


本書巻頭カラーページ「イメージ補正」 （10) ページ 

「カラーコント□ールの調整」 （11) ページ 


〔日月度 ( R )〕 


:画像の S 月るさを調整できまず。 

日月度を上げると巧る<、下げると暗<なります。明度は画像 
全体の B 月るさを調整しまずので、全体的に暗い画像や巧る 
い画像に対して有タカでず。 


調整範囲 一25% 
- ◄ - 


0 


十25% 


〔コントラスト （ A )〕 


^よリ暗< より日月る< 一 
:画像の S 月暗比を調整できまず。 

コントラストを上げると、巧るい部分はより巧る<、暗い部分 
はより暗くなりまず。逆にコントラストををとすと、画像の日月 
暗の差が少なくなりまず。 B 月暗の差をはっきりさせたいとき 
や、逆に S 月暗の差をなくしたいときに有効でず。 


調整範团 一25% 
— M - 


0 

+ 


+ 25% 
—►十 


- B 月暗差が少ない 


日月暗差を <- 
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彫度(さ)〕 :画像の彩度(色のあざやかさ）を調整できます。 

彩度を上げると色巧が強くなりまず。逆に采ミ度ををとずと 
色巧がな<なリ、無彩色化されてグレーにを<なリます。色を 
はっきりさせたし^ときや、逆に色巧ををとしたいときに有効 
でず。[インク〕で!;黒〕を選択した場合は調整できません。 
調整範团 一25% 0 十25% 


^色巧がな<なる よリ色巧が強く一 

〔シアン （ N )] 〔マゼンタ （ G )] [イエ □- ( Y )] 

:それぞれの強さをけをスライドバーで調整できます。調整 
節团は、標準を 0 として、 -25 〜 25% の聞です。「インク」 
で「黒」を選択した場合は調整できません。 


⑩才ートフオトファイン! 2( y ) (カラー印刷の場合のみ） 

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、スキャナ等から取り込んだ画像を自動的に 
補正して印刷したい場合に選択しまず。コントラスト、采ミ度が適切でないデータに 
適切な補正を力□え、高画質化して EP 刷しまず。ただし、画像のサイズやコンピュータ 
の性能によっては印刷時聞が長 < なリます。 

詳細な説日月と印席けンスレを掲載してしなずので、参照してください。 

防本書巻頭カラーページ「オートフォトファインに」旧）ページ 

© CM の ( Windows 95) 

ディスプレイ上の表示と実際の印刷化力の色合いを合わせるときに選択しまず。 
色合わせについての説 B 月を掲載してしなずので参照してください。 

本書巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」 （12) ページ 




[印刷品質][用紙種類][八ーフ1-ーン]などの設定の組みさわせで、上記の遷巧できる 


ノ 

頂目び変わります。 

ポイント 1 




— 一 1 



U 

シアン 

ホ色が強くなります 

シアン（青緑）が強くなります 

マ ゼンタ 

緑色が強くなります 

マゼンタ（ホ紫）が強くなります 

イエロー 

青色が強くなり 

イエロー (黄色）が強くなります 
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手動設定で設定した各項目は、アプリケーションソフトを終了させると初期設定備こ 
戻ってしまいまず。ユーザー設定でを前を付けて保存してお < と、再度設定ずる必 
要がな<便利でず。設定保をは最大10個まで巧能です。 


の設定リスト ( k ) 

⑤設定名 ( M ) 

③ I 保を(を) I ボタン 

④ I 削除(ご) I ボタン 
( D I キャン t ル(〇1ボタン 


:保をした設定をの一覧を表示します。 

:設定した内容を保をずるためのを称を入力しまず。 

:設定した内容を保をします。「設定を」を入力してから 
クリックしてください。 

:設定リストの中から削除したい設定をを運択し、クリック 
します。 

:ユーザー設定を保をせずに終了しまず。 


保ちした内容は、プリンタドライバの〔基本設定]タブで〔詳細設定〕を選択したときに、 
リストボックスの中から呼び化ずことができるようになりまず。 


クリックして、 






フリンタドライバの設定 


[ OK I __キトンセル—! _ ^ 117 ' _| 
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励 

ポイント 


〇 アプリケーシヨンソフトからプリンタドライバの設定画面を開き、拥紙 
設定]メニューの[巧紙サイズ(呈 )] で巧紙サイズを選択します。 

用紙サイズは、印刷データを作成したアプリケーションソフトで設定したサイズ(元 
データのサイズ)を入力しまず。 


1[クリックして 、I 


2 |^選巧します I 



* プリンタドライパの[用紙設定]で[給紙ちる]を[ま差し（長尺紙)]または[トラクタ 
ユニット]に設定しでいる場合は、使用できません。 

• お大/縮ル印刷をした場さ、カラーの色さいび変化することびあります。 

• 割り付け印刷時は、拡大縮ル印刷はできません。 

• 印刷可能領域いっぱし M こ印刷データを作成するとレイアウトび変わる場合びあり 
ますのでごを意くださし、。 


便利な印刷機能 




95/ NT 4.0 

拡大/縮小印刷 


印刷データを、印质巧る用紙に合わせて自動的に拡大/縮ルして EP 刷（フィットペー 
シ‘) しまず。 また、任意の倍率で1096〜40096まで設定できます。 







ハガキく主ニコ 

A 4 

L > 

A 3 





便利な印刷機能 
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[レイアウト]メニューの[描;大/縮ル]を設定します。 


95/ NT 4.0 


印刷する用紙の大きさに合わせで拡大/縮ルするとき 

ロィットぺ-ジの〕をクリックし口化力用紙の)〕のリストボックスの中から、プリンタこ 
セットされてし巧用紙サイズを選択します。この場合、印刷データは用紙の中ムに 
印面りされます。 

任意の倍率で拡大/縮ルするとさ 

〔任意倍率に)]をクリックし、因囚ボタンをクリックして、倍率を設定しまず。この 
場合、 EP 刷データは用紙の左上に印刷されまず。 



印刷を実行します。 


便利な印刷機能 








i 


四 


左上り巧 w 方向 (y 
I ち上りみなで巧(の 


到: 
圆 I : 


[ CK 


_キトンセル」 


I ち上からけち巧を） 
I ち上から曲で巧 &) 

、ル7*ぉ ）I 


害リリ怖ブ 
广け'—パ1) 


广2 V — シ巧)-!_ 
R - 4 V - シ'な ） r 


n^a 


边 


ポイント 


• お大/縮ル ED 刷をする場合は、使巧できません。 

• ぺージ管理のできないアプリケーシヨンソフトウエア上からは、ご利田になれません。 
• 印刷可能領域レつぱいに印刷データを作成すると、レイアウトび変わる場合び 
ありますのでごま意ください。 

•プリンタドライバの[田紙設定]で[給紙ちる]を[手差し（長尺紙)]または[トラクタ 
ユニット]に設定しでレるときは、使用できません。 




■ ?|X|| 


さ本試ち I 巧巧 i さ定レヴウト I トティリティ！ 


0 K 1 _キみセルレフ. 


① 1ページに、2ページまたは4ページのどちらを割り付けるか還択しまず。 

② 割リ付けたページに枠線を描<か選択しまず。 

③ 割り付ける順番を選択します。 


巧穴/巧小 
かなし(が 


• つが h •—/®广ほまほ辛 (£) 




A 

1 

2 

3 

4 
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、4ぺ-ジ分を1ぺ-ジにまとめて印刷 （ Windows 95 のみ) 


2ページまたは4ページ分を、縮少して1ページにまとめて印刷できまず。 



2ぺージまたは 
4ぺージを縮みして、 



1ぺージの中にまとめて 
印刷します。 


①⑤② 
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スタンプ マーク 印刷 


あらかじめ巧意したパターンを、巧刷データに重ねあわせて巧刷します。 

※プリンうドライパの旧紙設茵で[給紙方通を[手差し(長尺撇 ]( こ設走してしぶときは使用できません。 


アプリケーシ ヨン ソフ I 
で作成した印刷データ 


巧 

© 


シ 


藝 


プリセットマーク 

(オリジナルマークも作成できます） 


重ね合わせて印刷します 


[レイアウト]のタブで、スタンプマーク ( S ) をチェックして、 I スタンプマーク設定 （ M ) 
をクリックするとスタンプマーク印刷の設定ができます。 



-② 

-③ 

-④ 

-⑤ 

-( 6 ) 


① [レイアウト] 
⑤[マーク名 ( M )] 


③ [位置の] 

④ [サイズ(を)] 
⑥[カラ-に)] 


⑥ [濃度の] 


:設定したイメージを表示します。 

:マー クをリストボックスから選択します。随扣/削齡 U )] ボタン 
をクリックずると、新たに作成した マー ク (BMP の) 画像フアイ 
ル）を登録、または削除できまず。（最大保を数 10) 

:マークをレイアウトずる位置をリストボックスの中から選択しまず。 

:選択したマークを拡大/縮ルしまず。 

:マークの印刷カラーを選択しまず。ただし、新規に登録した 
マークは、保をした時の色で印刷されるため、色指定はできま 
せん。 

:印刷ずる際の、マークのミ農さを調整します。 
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*1 BMP 


:画像データを保をずる際のファイル形式のひとつ。 
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オリジナル マークの 登録方法 


アプリケーションソフトで作成したオリジナルマークも使用できまず。次の手順で登 
録してくださし、 

〇 アプリケーションソフトでオリジナルマークをた成し、 BMP おすで保を 
します。 

削除(ぶ I ボタンをクリックし、 r 参照(写).. .1 ボタンをクリックします。 

f -1—~~—~:~~ N 


1 クリックして、 



© 7 -クを保をしたディレクトリを還択し、登録する7-クをクリックし 
て' に K | ボタンをクリックします。 



〇弦淵齡力し、幽卽タンをクリックしで、剛ボタン 

これで マークをの リストにオリジナル マークが 力□わりました。 



3クリックします 









本プリンタは紙送りの機構上、用紙の下部に 14 mm の余白が必要です。下部に余白が 
ほとんどないデーがま、「180度回転」ずることにより、下部の余白を 3 mm にして 
印刷ずることができまず。（ただし、上部の余白が 14 mm になりまず。） 


巧えば 

講演会のご案内 

TEL 1:23-4567 - 


下部に余白（マージン)が 
ほとんどないデータ 


印刷すると 








消えてしまい 


講演会のご案内 

TCI m パ " _ 



イメージ(文書）の下端から 
印刷を開始します。 


のか-な I 1 H 1 

W 冀三 W 專輿麗 


今度は印刷できました 


アプリケ-シヨンソフトから、プリンタドライバの設定画面を開き、〔用紙設定〕 メニュー 
の〔180度回転〕を選択します。 


励 

ポイント 


吾本設定用縮視 I レイアウト I トテ种ティ I 


ク U ックします 


输民ちまを） I 才-トシ-トフィ-ダ ， 

En 則自贼 

S 略れ）「1 ゴ 

Efl 刷方向 

fS - 描の 广衡を 

^(7 化0度回ぉ(が 


印刷巧お;賊 
巧巧巧の 




[OK ] _キ枯它ル」_ A ルフ ._I 


• 拡大/縮ル EP 刷をする場合は、ご利田になれません。 

• 印刷可能領域レつぱいに印刷データを作成すると、レイアウトび変わる場合び 
ありますのでごを意ください。 

•プリンタドライバの[用紙設定]で[給紙ちる]を[ま差し（長尺紙)]または[トラクタ 
ユニット] に設定し で レるときは、使用できません。 


便利な印刷機能 
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印刷の実巧 （ Windows95) 


印刷を実行ずると、 スプールマネージヤ の)が起動して、 プ□グレスメータ の)が表示 
されまず。 


印刷データは、印刷実行とともにスプールマネージャに送られ、そこからプリンタに 
出!力されます。 

印刷を実行ずると、タスクバーに [EPSON MJ- 6000 C| ボタンが表示されまず。 
このボタンをクリックして画面を開くと印席阿るデータのを称や用紙サイズ等が表示 
されまず。 

j ^ クリックします J 

:宙ストト 1_间义ま-ワード,、..?ド _ I さ; iEPSON MJ-6000C - LP..||^EPSON MJ- 6000 C-— 


ドキュメントさ： 

①-，。 im 巧が 05TIF 


用巧を が態 

A 4 スつ7イン專用浓巧刷中 


胡お日時 
20:05:14 97/XX/XX 


■a が‘•川 


に印哪 i ………1 


-時信止/再巧(田 I 再が刷也） ヘル ブ..(出 


①印刷ジョブー覧 


② 削除 (D) 


印刷ずるデータのを称、用紙サイズ、状態、進が状況、 
印刷実行日時が表示されまず。 

印刷を中止しまず。中止ずるドキュメントををクリックして 
選択してからこのボタンをクリックしてください。 


③一時停止/再開(巧： EP 刷を一時停止/再開しまず。一時停止/再開させたい 
データをクリックしてからこのボタンをクリックしてくださしん 


④再印刷 ( e ) 
⑥ヘルプ (H) 


:現在印刷中のページを再印刷します。 

:ヘルプ情報を表示しまず。スプールマネージャの詳細は、 
このボタンをクリックして参照してください。 


*1 スプールマネージャ：印刷データを蓄積し，印刷順や印刷の状態を管理するもの。 
*2 プ□グレスメータ：印刷の進行状態を表示するもの。 


Win 

95/NT4.0 


スプールマネージャ 


印刷の実行 ( windows 95) 










プログレスメータ 


⑤ 

④ 


'⑦ 


① プリンタをと接続先が表示されます。 

② アイコンによって現在の状態を表示しまず。 


领 

通常の印字状態です。 

續 

一時停止状態です。 

續 

エラー停止状態です。 

續 

インクが少なくなったまたはなくなった巧態です。 


③ 印刷の進が状況（コンピュータの処理状況）をグラフィック表示します。 

④ 印席げータを、 EP 刷枚数、予測残り時聞を表示しまず。予測残り時聞は、複数枚 
印刷ずる場合、または印刷時聞が一定時聞を超えると予測された場合に表示され 
まず。 

⑥印刷を制御ずるボタンです。 

「■」：印刷を中断しまず。 

「■■」:印刷を一時停止しまず。 

「5」：印刷を再開します。 

「tt 」：同じデータをもう一度巧刷します。 

⑥ インク残量を表示します。 

⑦ クリックずると 「EPSON プリンタウィンドヴ2」のステータス詳細シートが表示さ 
れます。 

励 

ポイント 


©と®の頂目は [EPSON プリンタウィンドウ!2」びインス!ルされでいないと 
表示されません 

隊本書 「EPSON プリンタウインドウ!2」132ぺージ 


①一 

感- い、 

② 


⑥- 


EPSON MJ -6000 C - LPT 1: 


Jj 画曲 - 


image] 


の/ 1) 巧り時間4が 


消巧品巧郎 
■黒インク： r 

おーインク ： r 


お很：オートシートフィーが 


i 料田 I - 
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I 印刷 S 行 (windows95) 
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印刷の中止 



9 


画面とをく異なるデータび印まされるなど、 ED 刷び正常に行われなレときに印刷を 
中止する場合は、ウインドウ上のすべでのドキュメントを削除しでください。 


Windows 95 の場合 WindowsNT 4.0 の場台 


タスクバ ー( 艮夕一り ボタンの並び)から〔プリンタ]フォルダを開き、正 PSON MJ- 
EPSON MJ- 6000 C」 ボタンをクリック目000 C] アイコンをタフ'ルクリックしまず。 
しまず。 



印刷を中止したいドキュメント咨をプリンタメニュー巧の[印刷ドキュ 
クリックしで選択し、悄 U 除 I ボタンメントの削除]をクリックします。 
をクリックします。 

〔状態〕が固除中：]になり、削除が終了ずる 

とドキュメントをはウィンドウ上から消え ^^ 

まず。 クリックして、 J 








Win 
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I 印刷な I スイツチを 5 秒間巧したままにしで、プリンタをリじツトします。 

ずべてのランプが同時に点なずることを殖認してください。 

W 上で、 EP 面!！は中止されました。 


〜連続紙、長尺紙、または□ール紙を使用しでいた場合は〜 

• 続けで同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 
命ちを実行してくださし、。 

プリンタは、自動的に田紙を 「ED 刷開始位置 J まで引さ戻して印刷を開始します。 
• 印刷する田紙の種類を変える場合は、匿紙/が紙]スイッチを巧してください。 
プリンタは田紙ををちへ引き戻します。 



ヘルプの使い 




W〕EPSON MJ-6000C お窝み下さい 



- 万 ] AT0K9Win 


- づ JUSTSYSTEM ロリウーシ a ン 
.Trl Lotus アつリトシ a ン 
-づ McAfee VirusSean 
_づ tviicrosoft Image Composer 
_ づ Microsoft 3 ■フィス 
-ゴ NIFTY-Serve 


MJ-6000C のヘルプは、スタートメニューから起動できまず。 
また、プリンタドライバの設定画面上でも起動できまず。 

スタートメニューからの起動 


〇 に夕ート 1 ボタンから[プ□ヴラム ( P )]-[ Epson ]- に PSON MJ - 
6000 C ヘルプ]をクリックします。 




J 础リタが 


ヘルプの使い方 







プリンタドライパからの起動（その 1) 


〇 


Windows 95 の場合は 、 [EPSON MJ -6000 C のプ□パテイ]、 
WindowsNT 4.0 の場台は 、 [EPSON MJ - 6000 C の既定]のウインドウ 
ち下の反ルづボタンをクリツクします。 


■J MJ- 6000 C のフでパ，イ 


を本設定I用巧設定Iレイ7ウトIユーテけティI 
トト额定 

な巧餐設ちの） きれい 


ス-,、•—フ7インき用诚 


現なの詰ち_ 

A4。 へ•ザ） 

& Ef] 刷方向：な 
ピス W、 •-フ7イン 
应。レ化 

圓3化の ■ 


(X 7パロウィーつ'-:スーが一 
ミ ?5；方向印刷：才7 
金）卜％川こよるを巧正 


クソックします 


0 


[ OK I —キトンセル」 


ヘルプび起動し、下の画面び開きます。 


_目み (P) J トワ-卜•'の]_ 
[き本設冠タブ 


巧刷を）巧語集を) 


みの画面上の、弛)たし巧目をクリッ化てください。 

做131註を IB 资を本 i 施I用あ i 賺IぶレイアウトI游 2 -テ神叫 
トト'！規 

に靡装設患驢 きれい一 I 速い 

广詳础試を(が . . I 

^^*^1 I功なの巧ま ，1 が一'；..-'—...;,I 


巧お巧结の Iま巧巧 

功をの設定 



A4 

す 

7イク□ウィ-フ'':オン 

陸 

EP 剧ホ向：破 

ザ 

?又ち巧 Efl 刷：オフ 

ピ 

つ7イン 

み 

卜うかたよるを?紅 

面 

ス於フ，-贿し 




■ d おが ■ 

[ OK ] _辛 t ンセル_I 


I 、ル ]. I 


Windows 95ドライバの画面です。 

M 团さ苗目 










プリンタドライパからの起動（その 2) 


〇 


0 


プリンタドライバ [EPSON MJ - 6000 C のプ□パテイ]のウインドウち上の 
回ボタンをクリツクしで、マウスカーソルの横に？マークび'ついでいる 
状態にします。 



そのままカーソルを移動し、確認したい頂目の上でクリックをすると、 
その項目に関するヘルプウィンドウび開きます。 


EPSON MJ -6 日 00 C のフ tl ハ。テイ 
基本設定 I 用紙設到レイアウト I 王-ティリティ I 
モ-ド設定 


JU 习 


性 


[詳巧設定] 

手動で設定ずるときんここをクリックします。[設 I 
ミ変見およひ[保存/削除]ポタンがアクティブ 
になります。 

設定するには、[設ミ変更]ボタンをクリックして、 
[手動設定]タイアログボックスを開きます。 

設定した内容を巧巧または削おするには、[保 
巧/削除]ボタンをクリックしまず。 



C 巧漠設定(が 


二] J 呆巧/削除追)」 


-インクー 

愛 


C 。ラ-但） 
广黒(旦） 


!マイクロウィ-フ。：オフ 

:巧方向な!刷：オン 
卜うか'’によるを補正 


^ スタンフマーク^ 


EPSON 


か.隋術な 


J キぃ村」 ヘル r 」 


Win 
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■ヘルプの使ぃ方 
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o 


0 


I スタ ー ト1ボタンをクリックし、マウスカーソルを[設定(を)]に台ねせ、 
[プリンタ （ p _)] をクリツクします。 


臣 


力ーソルを合わせ、 


クソックして、 


フでダラムの 

つ}を巧ほったフ7イル(な） 


ぶぉぉ。 

み、。化） 

^妇フ7ィルるを指定して実巧(助.. 

^サスへ>''(凹） 
t づちリ Windows のが了(ぶ… 


ゴ J ] ント□-ル/ V ネル(ジ 
3タスクが-の… 


クリックします I 


「EPSON MJ -6000 CJ を還択し、[ファイル(り]メニュー内の[プ□パ 
テイ （ R )] をクリツクします。（画面は Windows 95) 



プリンタ接続先の変更 ( Windows 95) 


プ J ンタを接続してし巧コンヒ°ュータ側のポゴ の) の設定を、必要に応じて変更しまず。 
ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できまず。 


迫 


ポイント 


プリンタの接続巧を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。 
プリンタの接続巧を変更した場台は、必す各種機能設定を確認しでください。 
ここで設定した内容が、アプリクーシヨンソフトなどからプリンタドライバの設定 
画面を開いた場台の初期設定値になります。 
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I プリンタ接続先の変更 ( windows 95) 


ホ1ポート 


:プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接締ずるためのコネクタがソケット。 
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[詳細]メニューのタブをクリックし、各頂目を設定しでに巧ボタンを 
クリックします。 



① 印刷先のポート(と） 

プリンタを接続したポート(インターフェイスを選択しまず。コンピュータのプリンタ 
用インターフェイスに接続した場合は、 LPT 1 のままでお使し K ださい。 

PRN : EPSON PC シリーズ/ NEC PC -9800 シリーブ標準の14ピンプリンタ 
ポートに接続している場合の設定です。この PRN が表示されない場合 
は、 LPT 1 を選択します。 

LPT :通常のポートの設定でず。 DOS / V シリーズなどの標準パラレルプリンタ 
ポートに接続してし巧場合は、この中の LPT 1 を選択します。 

COM :シリアルポートに接続してし巧場合に運択しまず。このポートに接続ずる 
場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信条件を合わせる必要 
があリまず。 

EPT : EPSON プリンタでは使用しません。 

FILE :印刷データを、プリンタではなく、ファイルに化力しまず。 

接続したいポートび表示されない場合は 

ポートの追扣 ( T )] ボタンをクリックして[印刷先のポート]の一覧へポートをを 
追力□してください。 

ポートの削除(な! ボタンをクリックずると、ポートー覧から不必要なポートが 
削除できまず。 




⑨ 印刷に使巧するドライバもり 

プリンタドライバの種類が表示されまず 。 EPSON MJ - 6000 C ] が選択されて 
いることをお認してください。 

:プリンタドライバを追力日（インストール)ずるときにクリック 
しまず。通常は、使用ずる必要はありません。 


ドライバの追力 □( W ) 


③プリンタポートの割り当で(ご)/プリンタポートの解除 ( M ) 

ネットワークプリンタと接続してし巧場合に使用できます。 


プリンタポート割り当て （ C)j :ポートをネットワークドライブに割り当てるときに 

クリックしまず。 

:ネットワークポートに割り当てたポートを解除ずると 
きにクリックしまず。 


プリンタポートの解除 ( N ) 


④ タイムアウト設定の 

選択したポートによってはタイムアウト時聞は変更できません。 

〔ホ選択時(さ)] :プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時聞を設定し 

' まず。ここで指定した時聞を経過してもプリンタが印刷 

できる状態にならないと、エラーが表示されまず。 
〔送信の再試行時(を)]:プリンタの印刷途中でデータを受信できな<なったとき 
に、データの送信を繰リ返ず時聞を設定しまず。ここで 
指定した時聞が経過してちプリンタがデータを受信でき 
ないと、エラーが表示されまず。 


迪 


ポイント 


通常は標準設定のままで使巧できますび、印刷データび複雑な場さやネットワーク 
など複数のコンピュータで巧有しでいる場さ、エラーび表示されることびあります。 
そのよラなときはタイムアウト時間、特に[を信の再試行時]を長く設定しでくださし、 
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I プリンタ接続先の変更 ( winclows 95) 
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⑥スプールの設定 ( k ) 

印刷データのスプール方法の設定を変更ずる場合にクリックしまず。通常は変更 
ずる必要はあリません。 


フリンタスフ’-ルの設定 


巧鈍間巧!！趕3坚 Z 巧5^を雜靖變1111!呈群费 li 

广 をV—/好のテ''—夕在び—ルしてから、げ届りテ、'—夕をリンうに逸るリ 
任1V—;/めのテ。—夕ぞス7•-ルしたら、巧刷テし蛇つリン切こ送る•互） 

广フリンタ I こ直接げ刷テ''-》を送るの 


スフ t — ルテ''—肺ミ巧の： | raW 


] 


肺诚親：- 
''織を，; 


卜す f 


キャンセル 


J 情宰 I こ戻す屯） 


[印刷ジョブをスプールし、プ□グラムの印刷処理を高風こ行う(さ)] 

印刷データのスプール方法口ま、2つの方まがありまずが、どちらを選択 
してち EP 刷速度は変わりません。 

[プリンタに直接 データを ちる(と)] 

印刷データを スプール せずに、直接プリンタにちりまず。 

[スプ-ルデ-夕おす] 

通常は RAW を選択してください。 

[このプリンタで双方向通信機能のサボートする(を] 

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように指定します。本プ 
リンタに添付の EPSON プリンタウィンドウには双方向通信機能により動 
作巧能なユーティリティのため、使用ずる際は必ず「サポートずる」を 
クリックしてください。 

[このプリンタで双方向通信機能のサポートしないの] 

プリンタとコンピュータの双ち向通信機能を使わないように指定します。 


姓 


ポイント 


双方向通信機能のサポートの設定は、 EPSON プリンタウインドウにが正常にインス 
I ルされでいる場合のみ有効です。設定ができない場合は、 EPSON プリンタ 
ウインドウ!2を再度インストールしでください。 

飯本書 「 EPSON プリンタウインドウ!2のインス!ル」132ぺージ 
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M プリンタ接続先の変更 ( windows 95) 
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⑥ポートの設定 (0) 

通常は設定を変更ずる必要はあリません。 


[ MS - DOS の印刷ジョブをスプール ( S )] 

MS - DOS アプリケーションの印刷データを Windows にてスプールしまず。 

[印刷前にポートの状態をチェック ( C )] 

印刷先のポートが印刷巧能な状態かどうかを、印刷を斤う前にチェック 
しまず。 


プリンタドライノ \ の削除 
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-覧の中からに PSON プリンタ 
ドライバ•ユーティリティ J をクリック 
し、恒加と削除 （ R )1 ボタンを 
クリックします。 


クリックして、 


セットドッグと目り除 I Windows : 仙 I 拉か村スウ I 

4點;等離'織期强 


g おな^經でづ!ンを 


I セット切*恥' ] 


;夕ののトウげ 13 自お的に肖り除できます。ロリウ - シ ; ンぞ肖||除し 
する口い 臥み なんで 随加 


lAdobe PhotoshoD v 3.1115 J 


McAfee VirusScsn v3.0.0 (うイセンス巧 
Microsoft Exchange 
Microsoft Office 
ウイルスハ ’’ スタ — 95 しけ e 
テスクトッ 7 管巧 ly- ル 


2 クリックします 


_ OK _I _ キトンセル _ I _ ffK _I 


[EPSON MJ - 6000幻のアイコンを 
クリックし、にに]ボタンをクリック 
します。 

f 11クリックして、 } — 


アリパ括種 I 


2 クリックします 


I —扔邮」 


を;い ( Y )] ボタンをクリックします。 ||^2 EZSEBZS ^ mB ^^ K ： 

EPSON M 」- 6000 C プ IJ ン々ドライバ 'ブ)つリンタ EPSON MJ - 6000 C . 別り除してをよろしいですか。 

の削除を行います。 心 r け r 區'………; 1 ...... I 


ク U ックします 


{[— な口が…1 _いいえ仰」 


時いピ )1 ボタンをクリックします。 

EPSON MJ - 6000 C に関するファイル _ 
の削除を行いまず。 

r クリックします 


こか IWJJfas なたれ化れ K つ JNW * す • これか】》< 443 ちが*« 0 :げ一 SI か-ますか 


r 巳;;]れ化"、そが I 


終了のメツじージび表示されたら 
OK ] ボタンをクリックします。 


クリックします 



フリンタドライバの削除 


これでプリンタドライバの削除（アンインストール）は終了でず。 
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Windows3J/NT3.51 での印刷 


Win 

3.1/NT3.51 



ここでは、 Windows 3.1/ NT 3.51 で印刷するときの流れや、 
プリンタドライ/\の設定などについて説明しています。 


♦印刷の流れ . 44 

♦印刷の設定 . 45 

♦プリンタドライバの設定 . 47 

♦印刷の実巧 （ Windows 3.1). 49 

♦印刷の中止 . 52 

♦プリンタ接続先の変更 （ Windows 3.1). 54 

♦プリンタドライバの削除 . 56 
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印刷の流れ 


な洗の 


〇〇 


•印刷データの作成をします。 

アプリケーションソフトで印相巧るデータを作成し 
まず。 


ヴ 



•プリンタの準備をします。 

プリンタの電源をオンにし、用紙をセットしまず。 
岐本書「普通紙、専用紙八ガキ への 印刷」 
99ページ 


ヴ 



•印刷条件の設定をします。 

防本書「印刷の設定」45ページ 
防本書 r プリンタドライバの設定」47ページ 


ク 



•印刷を実行します。 

cr 本書「印刷の実行」49ページ 
cr 本書「印刷の中止」己2ページ 


Win 

3.1/NT3.51 


印刷の流れ 
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印刷の設定 


設定画面の開き方は、各アプリケーションソフトウェアによって異なりまず。詳細は、 
アプリケーシヨンソフトウェアの説明書をご覧ください。 

次のようなメニューから開くちまが一般的でず。 


〇 


[フアイ J レ]メニューの中の[印刷]をクリツクします。 


クリックして、 


2 クリックします 


manma 据実の巧索…）スすに）書すのレイアウトの）ヘルブ化） 
巧規作荫 W 
開くり)... 

上書き巧切さ） 

を巧をなけて巧を(が... 

プリンタの設定(の... 

巧べーゾ位星の設をの… 

ライトの巧了が） 


0 


[印刷]ウィンドウでの設定を巧ない、プリンタの設定をクリックします。 


使用するアリ'ノタ：通常使うアリ'ノタ (EPSON MJ - 60000 


「か刷範囲の遥巧-1 I — ~—~I 

@ 軟二巧 朝 〇哥阿，た部み(む I _±— 

〇ぺ一巧旨定(り n K 。 う、力、ら(り： [ キ10 1 ル 

II K 。-:/ までの： 

「文字の向き- 

〇縱書きの@横書きの ち P 巧に): ド -d 

巧刷品質担)：贤宰邮 IJ 情品質） j±j I つ化リの設定の… 
□フアイルへ出力山 図部単位で巧刷の 


■設をが終了したら、 
クリックします 


0 


WindowsS . I の場台 

をプシヨン 1 ボタンをクリックし 
ます 


WindowsNT 3.51 の場合 

り•□パティ ボタンをクリックし 

ます。 ,-, 

( クリックします1 


クリックします 


ブリンタ.—-1，か口 X 

# 4* 巧バリンタ(曲 

袖を £ PS 0 N MJ -60 DOC -町1:) ^ 

〇その化のフリンタ(り： 

■EPSON MJ -6 GCI 0 C -町1: 

「6巧1の巧，-1「用化の。巧- 

广 * 拍巧） かかな•四：区4 2,0パの n 

し OWL) おな々;がか臣ドノ-り '-r 


I OK I 
^^ンれ 1 
I け巧。(り)…） 



I なは方る[かけ.かトフ<ザ 



[ 0 K にゎ〇じ)レ j 


Win 

3.1/NT3.51 


印刷の設定 

















o 


プリンタドライノ \ 'の設定画面での設定を巧います。 


D 巧奨設定(が きれい M I 1 * 1 をい 

〇詳細紋定 (M) [ — I 


励 

ポイント 


用組種類の I 昔違組 ^ 

視在の設を _ 

跨用組サな ‘： Ad 
弦が刷ち向：挪 

K つバ'ノ 

■地•リ ■ 


ず？イク□ウイ-了、：が 
ゴ双ち向 ED 刷：む 
あド'ラか"によるを補正 


|がう"か眉術 0)1 

I 0 K I I 丰 10 もレ I [ Help I 


@ 設定び終了したら、网ボタンでウィンドウを閱じでいきます。©のウィ 
ンドウで回^ボタンをクリックすると、印刷び実行されます。 


本書「印刷の実行」49ページ 


WindowsS . I には、ヘルプ機能びあります。 ED 刷の手順、設定項目の詳細は、巧の 
手順を参きにしで、ヘルプもご参照くださし、。 

[プ□グラムマネージャ]から!; EPSON ]-[ MJ - 600 0 C ヘルプ]をダブルクリックし 
ます。 

ちしくは、設定画面ち下の gelpl ボタンをクリックしでください。 


Win 

3.1/ NT 3.51 


E 怜 ON MJ-6000C 


印刷の設定 




([部単位で印刷]、[逆 
順印刷]は、 Windows 
NT 3.51 では使用でき 
ません） 

( Windows 95/ NT 4.0 
での [180 度回転]は 
Windows 3.1/ NT 3.51 
では使用できません。） 

.感 


感 


①. 


⑤. 


用紙設定 


基本設定 
トト"設定_ 


EPSON MJ - 如抓 C 


用組設定 


ユ-別リテ f 


® 巧巽設定 ( U ) 
〇詳細設定(州 


きれい巨 OZEI 速い 

I 卜 


I 規を。も M 


-用お種類任）通組 
現在の設定 


丑 




みお-に） 

〇黒惭 


用紙サイ; r : A 4 

が?パ□ウィ-了、：の 

陸邮防向：縱 

ゴ？肋向げ刷：わ 

ピ"つ?わ 

お卜"州 r による色補正 

■ d お川 ■ 

|が-:/か情漸创 


I 0 K I [ か'ノたル I [ Help 


本書「用紙設定」13ページ 


EPSON MJ - 6 邮 DC 


①. 

②. 


基本設定 ] 用紙設定 


-用組ヴイス"径） [ A 4 210 x 297 mm 


-系含組方法(ミ）け-かか-ダ' 





「巧刷部数- 


山： 


ュ-ティリティ 


互 


部毅のに昼 

P 部単位で巧則 ( L ) 
□勘 I 瞬咖 (V) 


「巧刷ち向 
み縦 ( P ) 


〇横の 


「巧刷可能領域- 

み通常が） 〇わタリ：/ク "( R ) 


I 0 K I [ キ 10 邮 I [ Help 


フリンタドライノ\の設定 


プリンタドライバの設を項目は、いくつかのメニューに分かれていまず。詳細に 
ついてはそれぞれの参照ページの該当ずる番号ををごらんください。 


基本設定 


本書「基本設定」12ページ 


Win 

3.1/NT3.51 


②③3 ^ ⑦ ⑧ 


—プ U ンタど；パの設定 
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OK 



プリンタドライバの設定 










巧刷データはスプールマネージャからプリントマネージャを経由してプリンタに 
送られます。印^りを実行すると、スプールマネージャが起動し、ディスプーラが 
画面ち下に表示されまず。 


スプールマネージャ 


印刷を実行ずると、〔スプールマネージヤ]アイコンが表示されまず。 r スプールマネージヤ」 
アイコンをタフルクリックして画面を開 < と、目口席阿るデータのを称やサイズなどが 
表示されます。 


① ②③④⑤ 
J _I_I_I_ L 


1 






己。 U '] トキ； L - -邮 


轰示ヴシ 3' ノ げ 


J 時巧 

2複巧 V - う〜じ:日9 977巧 
2複巧/\う—12:59 97 /Qd 


r リ'ノトむ-化阳蚊書 


谷べイントブラシ-(無違） 巧則 V - う 

海'ペイントブラシ-(無愚 T り）卜丰ユ- 


① プリントキユー :プリントキュー(各プリンタドライノリこ割り当てられた、印刷データ 

を一時的に保持ずる領橄を一旦停止したり、プリントキューの 
条件を設定します。ヴリントキュ ー] のスレダウンメニューから 
〔セットアッスをクリックずると、次ぺージのキューセットアップ 
画面が開きまず。 

② 印刷 文書 ：プリントキューの化カデータをコント□ールしまず。印刷の中止や 

再印刷等はここで実行できます。 

③ 表示 ：スプールマネージャが表示する情報を選択/変更します。 

④ オプション ：スプールディレクトリ先の初期値とスプールディレクトリの印刷 

义書リストを更新ずるまでの時聞を設定します。 

⑥ ヘルプ :ヘルプ情報を表示しまず。スプールマネージャの詳細は、この 

ボタンをクリックし、ヘルプを参照してください。 


迪 


ポイント 


スプールマネージャは印刷実行時]^外でち起動させることびできます。を夕ート I 
ボタンから 「 EPSON 」一 [スプール7ネージャ J をクリックしでください。 


Win 

3.1/ NT 3.51 


印刷の実巧 （ Windows 3.1) 


I 印刷 S 行 (windows3.1) 


49 





キユーセットアップ 


プリントキューメニューのセットアップをクリックずると表示されまず。 



① スプールディレクトリ： 印刷データを一時的に保をずるディレクトリを指定しまず。 

通常は変更の必要はあリません。 

⑤スプール巧 ：化力先のプリンタを指定します。 MJ - 6000じでは、 

にーカルプリンタへスプール〕を選択してください。 

③ プリントマネージャを使用する 

:通常は使用しない(チェックボックスこ X を付けない)設定 
で使用します。コンピュータの機種によっては使用ずる 
(チェックボックスに X を付ける)設定にしないと、印刷が 
行われない場合がありまず。印面松お認して、お使いの 
コンピュータに合った設定にしてください。 

④ リモートディスプール： ネットワークで使用している場合に、プリンタを接続して 

いる端末で設定が必要になる項目でず。通常は、操作 
の必要はありません。 


Win 

3.1/NT3.51 


印刷の実行 ( windowsw .1) 
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① 経過時間 ：印刷データがどのくらいスプール(プ J ンタ用に処郵されたかを 

示しています。（スプールの経過でずので、実際の印刷の進行 
とは一致しない場合がありまず） 

② 頁数 ：义書の総ページのうち、何ページ目を処理しているかを示し 

まず。 

③ 部数 ：指定した総部数のうち、何部目を処理してしぶかを示しまず。 

④ 国（キャンセル）：印刷作業を中止しまず。 

⑥ n (一時停止）：印刷作業を一時停止しまず。一時停止の状態の場合は、表示 
が S に変わりまず。 g ボタンをクリックずると印刷を再開 
しまず。 

⑥ (再印刷）：現在の印刷を中止して、もう一度印刷をやり直しまず。 EP 刷 

をやり直ず場合は、 r 現在のページ」 r 文書全体」「後で印刷」 
の中から条件を還べまず。 

⑦ バージョン情報：ディスプーラの情報などを表示しまず。 

⑧ ヘルプ ：ディスプーラについてのヘルプ情報を表示しまず。 


② 

③ 


① 


イス フー ラ 


印刷を実行ずると、画面ち下に表示されまず。 


Win 

3.1/ NT 3.51 


挂迪 I き聞 D:DD:1[l • 





再が： 1 of 
きおわ1 Df 
EPSON MJ-BDDDC 


■ 

寒1 

が 

1 、 '' づ％パき祀 

、じ ‘ 


ライト— IMAGE.WRI 


印刷の実行 windowsw .1 



⑤⑥⑧ 


④③ 
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印刷の中止 


巧刷の途中で巧刷を中止ずる場合の手順について説明しまず。 


〇 

0 

0 


I 印刷な I スイッチを押しで印刷なランプを消なさせます。 

プリンタは印刷を中断しまず。 


給紙/が紙 I スイッチを押しで、巧紙を排紙します。 

連続紙の場合 ：プリンタ前方で、用紙をミシン目から切り離してください。 

長尺紙□-ル紙の場合：プリンタ前方で、用紙を切り取ってください。 


WindowsS . I の場台 

タスクのり誓え機能を使巧しで 
[スプール7ネージャ]を還択します。 

DOS/V 機：キーボー ドの 「 Alt 」 キー 
を押しながら 「 Tab 」 キーを必要な回数 
だけ押します。 

PC -98 シリーズ： キーボードの rGRPHJ 
キーを押しながら 「 TAB 」 キーを必要な 
回数だけ押しまず。 


WindowsNT 3.51 の場台 

[メイン グルー スから[プリント 
マネ-ジャ]アイコンがな i 仪リック 
しで開き 、 [EPSON MJ - 6000 C ] 
アイコンをダフ'レクリックします。 

[下,’-叩:|て呈がで:.わい）巧1リラ,じ）_ウ〇ド. 0; W ) りし TIN _ I 


ダブルクリックします 


〇 



印刷を中止したしぶ書奋をクリック ED 刷を中止したい文書咨をクリック 
しで選択し、[印刷文書]から卸刷しで還択し议書!から议書の削樹 
中止]をクリックしで、印刷を中止をクリックしで、印刷を中止し 
します。 ます。 


励 

ポイント 


[_ 户い卜む -, tr 押パ5 (押 rt ) I _1/}ィス 


: T リ•パ♦い 2 UU W の9 



巧席り中止を磕忍するダイア□グで障い吃 
クリックします。 


画面とをく異なるデータが印きされるなど、印刷が正常に巧われないときに印刷を 
中止する場合は、ウィンドウ上のすべてのドキュメントを削除しでください。 


Win 

3.1/NT3.51 



印刷の中止 







印刷巧スイツチを5抄間押したままにしで、プリンタをリじツトします。 


すべてのランプが同時に点なずることを殖認してください。 
上で印刷は中止されました。 


Win 
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〜連続紙、長尺紙、または□ール紙を使用しでいた場合は〜 

• 続けで同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 
命ちを実行してくださし、。 

プリンタは、自動的に田紙を 「 ED 刷開始位置 J まで引さ戻して印刷を開始します。 
• 印刷する田紙の種類を変える場合は、匿紙/排紙]スイッチを巧してください。 
プリンタは田紙ををちへ引き戻します。 




ポイント 


〇 


0 


*1 ポート 


[コント□-ルパネル]内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 

〔プリンタの設定〕ダイア□グボックスが表示されます。 


設定じ]ヘルプ(が 


11 4 

画面ホを フォント 

い」1 圏 


画面のデザイン キーボード ^ き国列な 

P B It B 

日巧と巧刘 MIDI マッバーエンハンスドモード ドち7バ 

日本語方をステム サ。ンド 

ブリンをの絹み]込み、肖り除、巧而 I オブシヨンを設定します。 


ダブルクリックします 


EPSON MJ - 6000 C び還択されでいることを確認し、胺続に) I ボタンを 
クリックします。 

〔プリンタの接綱ダイア□グボックスが表示されまず。 




キヤ'血レ 

I 接続にし.イ^ 
I 設定にし. ] 
豊錄の削除帆^ 
追加 ( A ) >> ] 

I ヘル]。(址 I 


f 1 

確認して、^ 

Hk 

• fl 脚 jmm 地 181— 

— 





— 


|_通常巧うアリ'ノタとして設定の 
□ブリントマネージャを使う ( U ) 


2 クリックします 


:プリンタなどの周辺機器とコンピュータを接続するためのコネクタやソケット。 


プリンタの接続巧を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。 
プリンタの接続巧を変更した場さは、必すプリンタドライパの設定を確認しでください。 
ここで設定した内容が、アブリクーシヨンソフトなどからプリンタドライバの設定 
画面を開いた場合の初期設定値になります。 


プリンタを接続してし巧コン bf ュータ側のボゴ^錠を、必戰こ応じて変更します。 
ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。 


リンタ}妄続先の変更 ( WindowsS . 


プリンタ接続先の変更 ( windows 3. 1 ) 










[接続先 ( p )] のポートを設定し、 S ボタンをクリツクします。 

接続先 ( P ) の一覧には、プリンタが接続されてし巧ポートが表示されてしなず。 



の 接続先 ( P ) 

プリンタを接続したポート(インターフェイスを選択します。コンピュータのプリンタ 
用インターフェイスに接続した場合は、 LPT 1 のままでお使いください。 


PRN : EPSON PC シリーズ/ NEC PC - 9800シリーズ標準の14ピンプリンタ 
ポートに接続している場合の設定です。この PRN が表示されない場合 
は、 LPT 1 を選択しまず。 

LPT :通常のポートの設定でず。 D 0 S / V シリーズなどの標準パラレルプリンタ 
ポートに接続してしぶ場合は、この中の LPT 1 を選択しまず。 

COM :シリアルポートに接続してし巧場合に選択します。このポートに接続ずる 
場合は、シリアルポートの通信設定とプリンタの通信条件を合わせる必要 
があリます。 

EPT : EPSON プリンタでは使用しません。 

FILE :印刷データを、プリンタではなく、ファイルに化力しまず。 

⑤ タイムアウト時間の設定 

〔プリンタお綱ダイア□グボックスでは、印刷タイムアウト時聞の設定が行えます。 
通常は標準設定のままで使用しまずが、印刷データが複雑な場合やネットワークなど 
複数のコンピユータを共有してし巧場合エラーが表示されることがあります。その 
ようなときは、タイムアウト時聞の設定、特に「再びち信しなおずまで」の時聞を 
長く鼓定してくださし、 



プリンタ接続先の変更 ( windows 3.1) 







[メイン]からロント □- ルパネル] 
-[プリンタ]を開きます。 


[組み化まれでいるプリンタ(巧] 
から [EPSON MJ~6000 口をクリック 


しで還択し、登録の削除 (R) ボタン 


をクリックします。 


-适巧巧うブリンター 
EPSON MJ-6000C - LPT1 ： 


巧み込まれてし、るブリンタの:- 

Ij M 

[ ji 制をうアリン化して散走の] 


1 わ如レ 

] 

1接続に)… 

J 

1醜(さし. 

1 

1留まの肖1腊(の 

J 


リントマネーゾャぞ使う(の 


迫力 W 
ヘル:!化） 






1 ’..3パ1»し王1" 

ゴ 

〔1 

クリックして選巧し、)2 

クリックします) 

问 

クリックします1 1 

クリックして選巧し、) 


g い (Y)| ボタンをクリツクします。 



(T) EPS 0 

I 

N MJ- 600 QC ブリン女を削除しますか？ 

はし、 (Y) I ぃぃぇ地 I 


[プ□クラム7ネージャ]からロント 
□-ルパネル]-[プリンタ]を開き 
ます。 

[EPSON MJ- 6000 C] アイコンを 
クリックしで還択し、[プリンタ 
(巧]から[プリンタの削除(巧]を 
還択します。 
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.1 そ iM か 



ヴ 

の表ホ巧し. 

ブI 

ントマネーソヤの w 了:■:'‘ 
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はい (Y) ボタンをクリックします。 


W EPSON MJ- 即邮 C を削除してもよろしいですか？ 


口しこ(件 I I いいえ姐 )I 



I クリックします) 



I クリックします) 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバのバージョンアップや再インストールを巧う場合は、まず最初に、 
現在インストールされてし巧プリンタドライバを削除(アンインストール)してください。 


Win 

3.1/NT3.51 


〇 


WindowsS.I の場台 


WindowsNT3.51 の場台 


M プリンタドライバの削除 
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M る doto ろ h での印刷 


Mac 



ここでは、 Macintosh で印刷するときの流れや、プリンタ 
ドライ/\の設定などについて説明しています。 


♦印刷の流れ . 58 

♦印刷の設定と実巧 . 59 

♦高度な印刷設定 . 67 

♦便利な印刷機能 . 74 

• ColorSync について . 79 

♦バックグラウンドプリント . 81 

♦印刷の中止 . 83 

♦プリンタドライバの削除 . 85 
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印刷の流れ 



•プリンタの準備をします。 

プリンタの電源をオンにし、用紙をセットしまず。 
防本書「普通紙、専用紙八ガキ への 印刷」 
99ページ 


ヴ 



掌 み- 

一 M>,, >v-M«ac 

を 

nxomotn 




•" 觸ル,，， 


>セレクタで MJ-6000C を選が 
して用紙の設定をします。 

屈 ■ セットアップガイド 「 Macintosh 側で行う 
印刷の準備」47ページ 


ク 


MM 

•Wf ィ jr I 1 一 ■! 

ょ - い .-, .1 

» 1 

m»c 1 

輸 * 国， 

•* •I'l 謂， 
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•用紙サイズを設定します。 

プリンタドライバで、用紙サイブを設定しまず。 
本書「用紙設定の手順」59ページ 


ク 




a 



•印刷 了' 一夕の作成をします。 





的@这 

アプリケーションソフトで印刷ずるデータを作成し 

1 

〇 

0 

0 


〇 〇 

が 9 〇 
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•印刷条件を設定します。 

防本書「印刷手順」64ぺージ 

本書「高度な印刷設定」67ページ 
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印刷の設定と実巧 


ポイント 


〇 [アップル]メニューから[たレクタ]を還択しで開き、 [MJ- 6000 C] を還択 
しでください。 

防セットアップガイド 「Macin 杞 sh 側で斤う印面 II の準備」 47 ぺージ 


© [ファイル]メニューから拥紙設定](または[プリンタの設赶など)を還択 
します。 



各項目の内容については、次ページを参照ずるかじろ!ボタンをクリックして < ださい。 

關目を設定します。 

通常は、用紙サイズと紙送リ方向を設定ずるだけで構いません。表示されている条件 
でをければ、設定変更ずる必要はぁリません。 

國ボタンをクリックしで終了します。 


• アプリケーシヨンソフトによつでは、 a 自の田紙設定ダイア□グを表示することび 
あります。その場合は、アプリケーシヨンソフトの取扱説明書を参照しでください。 
• 普适紙/専用紙などの田紙種類は、 EP 刷する前に印刷ダイア□グで指定しますの 
で、ここでは指定する必要はありません。 


ここでは Macintosh での巧刷の設を方まや実行の手順について説明しまず。 


印刷の設定と実行 
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用紙設定ダイアログ 


の用紙サイズ 

印刷ずる用紙のサイズを ポップアップメニュー の ) の中から運択します。 

メニューじ(タトの用紙サイズを使用ずる場合は、⑩の I カスタム用洞 ボタンをクリック 
して用紙サイズ登録ダイア□グを開き、用紙サイズを登録して<ださい。 

② 給紙方ま 

才ートシートフィーダ：常に給紙トレイから給紙します。 

手差し(定形紙） ：定お紙を手差しでプ J ンタ後部から給紙ずるときに i 旨走します。 

手差し（長尺紙） ：長尺紙または□ール紙を手差しでプリンタ後部から給紙ずる 

ときに指定しまず。 

トラクタユニット ：トラクタユニットを使って連統紙に EP 拓巧るときに指定しまず。 

③ 印刷方向 

用紙の挿入ち向に対ずる印刷方向を、縱'横のいずれかで選択しまず。 EP 刷 
イメージのアイコンをクリックして還択します。 

④ 180度回転印刷 

印刷実行時に印刷方向を180度回転して EP 刷します。 

防本書「180度回転 EP 刷」78ページ 

⑥拡大/縮ル率 

印刷ずるときの拡大/縮ル率を25〜40096まで1%単位で設定できまず。 
ただし、特定のアプリケーシヨンソフトウェアと用紙サイズの組み合わせによっ口ま、 
拡大/縮ル率の設定範团が変わることがあリまず。 



*1 ポップアップ メニュ ー :▼マー クのある枠内をクリックすると、複数の逞択肢が表示される メニュー。 



Mac 



印刷の設定と実行 






⑥ 印刷な能領域 

用紙の印刷される範团を指定します。通常は設定を変更ずる必要はありません 
が、用紙上下左ちのマージン(余白)を均等にしたい場合は〔センタリング]を選択 
してください。ただし、物理的な印面阿能領域は狭くなりまず。 

@0ボタン 

ヘルプ情報を表示ずるボタンでず。 


⑨ |0 K | ボタン 

変更した設定を有効にして設定を終了ずるボタンでず。 


⑨ I キャン它ル I ボタン 

変更した設定を無効にして設定を終了ずるボタンでず。 


⑩ I 印刷設定 I ボタン 

印刷オプションが設定できまず。 EP 刷ずる直前に印刷ダイア□グでち同様の項目 
が設定できまずので、通常は設定ずる必要はあリません。設定できる内容につい 
ては印刷ダイア□グを参照してください。 

岐本書「印刷ダイア□グ」65ぺージ 


⑩ I カスタム巧紙 I ボタン 

このボタンをクリックずると、用紙サイズ登録ダイア□グが表示され、用紙サイズ 
を登録できまず。詳しくは次のページの「用紙サイズの登録/変更」を参照して 
ください。 


® I ユーテ イリテイ I ボタン 

正 PSON プリンタウィンドウ〕〔目詰まりパターン印刷〕〔ヘッドクリーニング][ギャップ 
調整〕の各種ユーティリティを実行ずるためのダイア□グを表示ずるボタンでず。 
岐本書「ユーティリティの使いち」129ぺージ 


印刷の設定と実行 
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用紙サイズ登録ダイア□グでは、新しい用紙サイズを登録したり、前に登録した 
用紙サイズを変更できます。 

巧紙設定ダイア□グの I カスタム巧紙 I ボタンをクリックします。 



巧紙サイズ咨を指定し、り巧ボタンをクリックします。 



新しい用紙サイズを登録ずるときは惭規 I ボタンをクリックしてから、用紙サイス名 
を入力しまず。前に登録した用紙サイズを変更ずるときは、左のリストに表示され 
ている用紙サイズををクリックしまず。用紙サイズを指定ずるボックスが現れまず。 



ポイント 削除されます。 


印刷の設定と実行 
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サイズを入力し、に巧ボタンをクリックします。 

登録ずる用紙幅と用紙長をインチ単位で入力します。@のボタンをクリックして、 
センチで入力ずることもできまず。 



指定できるサイズの範囲 

用紙幅： 3.94 〜22インテリ 0.02 - 55.88 cm ) 

用紙長： 3.94 〜44インチ （ 10.02〜111 .76 cm ) 

本本 プリンタの最大印刷巧能領域は（印字幅）は 345 mm でずので、 ％5 mm を超え 
る幅の用紙サイズを指定ずる場合は、 EP 面松実行ずる前にフィットぺージを設定して 
ください。 

防■本書ロィットぺージ」74ぺージ 
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表示されている内容でよければ設定ずる必要はありません。 r 用紙種類」では必ず 
実際に印刷ずる用紙種類を指定してください。 


H 


ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 



印刷ずる前に、印刷部数などを設定しまず。巧刷関係の項目は、じ(下の印刷ダイア 
□グで設定しまず。 


印刷の設定と実行 
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印刷ダイアログ 



① 部数 

印刷ずる部数を直接入力して指定しまず。 

dK - ジ 

印刷ページを指定しまず。「全ページ」を選択すると、文書の全ページを印刷し 
まず。印刷ずるぺージを指定ずるときは、ち側のボタンをクリックしてぺージ指定 
ボックスに指定ページを入力しまず。 

③ モード設定 

印刷の設定を自動的に行う「推奨設定」か、手動で行ク「詳細設定」かを選択 
しまず。通割ま「推奨設定」を選択しまずが、「詳細設定」を選択ずると、高度な 
設定を行うことができまず。 

本書「高度な EP 刷設定」67ページ 

④ 用紙種類 

使用ずる用紙の種類をポップアップメニューの中から選択しまず。 

©インク 

カラーインクを使用して印刷ずる「カラー」か、黒インクだけで印面 y ずる「黒」の 
どちらかを選択しまず。 


Mac 
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⑥ 現在の設定 

現在設定されている詳細な内容が表示されまず。 

@@ボタン 

ヘルプ情報を表示ずるボタンでず。 


⑨ I レイアウト I ボタン 

卸席画序〕!:フィットぺージ I スタンプマーク]劇り付け]を設定ずるダイア□グを表示 
ずるボタンでず。 

防本書「便利な印相り機能」74ぺージ 


⑨ I ユーテ イリテイ I ボタン 

忙 PSON プリンタウィンドウ]〔目詰まりパターン印刷〕〔ヘッドクリーニング][ギャップ 
調整〕のを種ユーティリィを実行ずるためのダイ□グを表示ずるボタンでず。 

岐本書「ユーティリティの使いち」129ぺージ 


⑩向刷 I ボタン 

設定した内容で印刷を開始しまず。 


⑩ I キヤン它ル I ボタン 

設定した内容を無効にして、印刷を中止ずるボタンでず。 


印刷の設定と実行 
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高度な印刷設定 


ここでは、局度な巧刷設を(詳細設を)の設を方まや設を項目につし^て説明しまず。 


設定の手順 


〇 


0 


@ 


[ファイル]メニューカ、ら[プ U ント] 
(または师刷])を還択します。 


「設定モード J で「詳細設定 J を 
還巧し、 I 設定変更.. .1 ボタンを 
クリツクしで、詳細設定タイア□グ 
を開きます。 


ダイア□グ内の各項目を設定しま 
す。各頂目の内容は「詳細設定ダ 
イア□グ_!を参照するか、ルづ 
ボタンをクリックしで < ださい。 

c ®" 本書「詳細設定ダイア□グ」 
目9ページ 

設定か鞭了したら」化1ボタンをクリック 
して、印刷ダイア□グに戻ります。 


集フォント 
おお お N 
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〇 ColorS^nc 
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設をが終了したらクリックします 


〇 


設定内容を保存する場台は、 
保を/削除]ボタンをクリック 
します。 
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クリックします 
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詳細設定ダイアログ 


の印刷品質 

印刷ずる解像度を選択しまず。 

[ドラフト] :インク消費量をセーブしながら高速に（解像度1 80 DPI ) 

印刷しまず。試し印刷などに向いています。 

[ファイン] :ファイン(解像度： 360 DPI ) で印刷しまず。印面にピード、 

品質、ランニングコストのバランスがを<、日常的に印刷 
ずる場合には最も適した印刷でず。 

[スーパーファイン]:スーパーファイン備像度：スーパーファイン専用紙など 
で 720 DPI ) で印刷しまず。印刷時間はを少かかりまずが、 
最ち局し^品質で印刷できまず。 

⑤用紙種類 

使用ずる用紙の種類を選択しまず。 

〔印刷品質]で指定した解像度により、選択可能な用紙種類が異なります。 

③インク 

カラーインクを使用して印刷ずる「カラー」か、黒インクだけで印质巧る「黒」の 
どちらかを選択しまず。 



図巧で巧巧刷 
□左を反お 

□スム-ジンブ（义字/お巧） 


ポイント 



カラ-調挫- 

® ドライィリこよるを;！正 
を巧正で;'を： r 自的 


0 I ^^0^^ 

口 

り 


0才—トフオトフ 7 イン！ 2 - 

OColorSgnc …-; 

プロフ7イル： [ EPSON 宿を 
マジチング方る：[自巧な色あい 


〔ヘルプ ) 


[ 呈 」 J 


ダイア□グ内の各頂目は、「印刷品質」「巧紙種類」「インク」の組み合わせにより、設定 
変更できない場合びあります。設定を変更できない項目は、薄いグレーで表示され 



⑨ ⑩ 餐 


の® 3 ④ ⑤ ⑥る⑧ 
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i 


④ 八ーフ I ■"-ン の） 

八ーフトーンの処理のちまを選択して、中聞色の印刷方まを指定しまず。〔印刷 
品質〕と〔インク〕の設定により、選択可能な項目が異なります。 


〔なし〕 


〔スクリーン〕 

〔局速誤差拡散〕 


〔局画質誤差拡散〕 


:八ーフトーン処理をしません。グレースケールや中聞色を 
選択できないので、ミ農淡や階調のない画像になりまず。 
〔インク〕で〔カラー]を指定したときは選択できません。 

:粗いマトリクスの> を持つデイザパターン巧:で巧面 d しまず。 

:処理速度を重視した 誤差拡散 Mi でデ ー ■夕を処理して印刷 
しまず。〔高画質誤差あ散]を選択したときよりも、印刷 
速度が速くなりまず。 

:〔高速誤差拡散〕よ LJ も織密な誤差拡散処理を行います。 
写真やグラデーションなどの階調（色調）のある画像を 
処理ずるのに適しておリ、細かい部分まで表現できまず。 


⑥マイク□ウィ-ブ 

印刷斤ごとのムラを少なくし、よリ高画質なグラフイックイメージを表現できる機能 
でず。 

〔スーパー ] :専用光ミ尺紙、専用光ミ尺フィルムおよびスーパーファイン 

専用紙に印面阿る場合に設定できます。マイク□ウィーブ 
を選択してもムラがなくならない場合に設定しまず。 
ただし、印刷時聞は長くなりまず。 

應準]〔精細 ：〔スーパー]を還択したときに、さらに印刷品質を高めたい 

場合は、醋細皮選択しまず。ただし、印面崎聞は長くなり 
ます。 

⑥ 双方向印刷 

プリントヘッドが左ちどちらに移動ずるときでも巧刷ずるので、より高速に印刷でき 
まず。しかし、印刷品質が多少低下します。 

⑦ 左ち反転 

鏡で写したように左ちを逆にして印面りします。ノ \'ックライトフィルムに印拓阿る場合は 
必ず選択して < ださい。 


*1 八ーフ I '■ーン 
*2 マトリクス 
*3 デイザパター•ン 
*4 誤差拡散 


色の階調表現。 

仮想の網目。 

擬似的に八ーフトーンを表現する方ま。 

印刷時に中圍色、階調などを表現するための手法のひとつ。 
写真などの印刷時に、最も自然な感じじできる。 
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⑨スムージング(でぎ/輪郭） 

テキストデータや線画の輪郭を、なめらかに印刷しまず。印刷時間はを少長<な 
U まず。 


⑨ ドライパによる色補正 

〔色補正ちま〕の中から還択した設定内容に従い、印刷種類の色バランスを整えま 
ず。 

ポップアップメニューからは、次の4項目が選択できまず。 

通潮ボ自動〕を選択してください。 


〔自甄 


〔自然な色合い〕 
〔あざやかな色合い] 
〔色補正なし〕 


:文書巧のオブジェクトに対して最適な色処理を行しなず。 
通常は、この設定でご使用ください。ただし、データを 
解析しながら印刷しまずので、印刷時聞が長<なる場合が 
あります。 

:より自然な発色状態になるように色処理を行いまず。 

:彩度(あざやかさ）を上げ、色巧を強<ずる処理を斤いまず。 

:ドライバによる色補正を行いません。 ColorSync 用プロ 
ファイルを作成ずる際の、基準色を印席巧る時に選択しまず。 
通常は選択しないでください。 


励 

ポイント 


⑩各スライドバーについで 

目つのスライドバーを調整ずることによリ、画像イメージ、色バランスをお好みに 
合わせて変更ずることが可能でず。 

陪本書巻頭カラーページ「イメージ補正」 （10) ページ 

本書巻頭カラーページ「カラーコント□ールの調整」 （11) ページ 

才ートフ牙トフアイン!2、 ColorSync を還巧したときは、設定できません。 

日月度 ：画像の明るさ調整できまず。 

明度を上げると B 月るく、下げると暗<なりまず。 B 月度は画像 
全体の B 月るさを調整しますので、全体的に暗いちのや明るい 


ちのに有効でず。 
調整範囲 一25% 


+ 25% 


より暗< 


よリ明るく- 


高度な印刷設定 


M 
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コントラスト ：画像の S 月お比を調整できまず。 

コントラストを上げると、 B 月るい部分はより B 月る<、暗い部分 
はより暗くなります。 

逆にコントラストををとずと、画像の明暗の差が少なくなり 
まず。 B 月暗の差をはっきりさせたし^ときや、逆に B 月暗の差を 
なくしたし化きに有タカでず。 

調整範囲一25% 0 十25% 


^日月暗差が少ない B 月暗差をく一 

采ミ度 :画像の彩度(色の鮮やかさ）を調整できまず。 

あ度を上げると、色みが強くなりまず。猫こ彩度ををとずと、 
色みがなくなり、無采ミ色化されてグレーにあくなりまず。色を 
はっきりとさせたいときや、逆に色みををとしたいときに有タカ 
でず。[インク]で[黒〕を選択した場合は調整できません。 

調整範团一25% 0 十25% 


^色巧がな<なる よリ色巧が強< 一 

〔シアン]〔マゼンタ]〔イエロー〕 

:それぞれの強さだけをスク□ールバーで調整できます。 
調整範团は、標準を0として、 一25 〜25%の間でず。 
〔インク]で〔顯を選択した場合は調整できません。 



1 _ — 

n 


_ •^丄 


_ U 1_ 

シアン 

赤色が強くなます 

シアン 

(青緑）が強くなります 

マ ゼンタ 

綠色が強くなります 

マゼンタ （ホ紫） 

が強くなります 

イエロー 

青色が強くなり 

イエロ- 

-(黄色） 

が強くなります 


⑩才ートフオトファイン!2 (カラー印刷の場合のみ） 

ビデオ、デジタルカメラ、フィルムスキヤナ、スキヤナなどから取り込んだ画像を自動 
的に補正して印刷したい場合に選択しまず。コントラスト、彩度が適切でない 
データに適切な補正を力□え、高画質化して印刷しまず。ただし、画像のサイズや 
コンピュータの性能によっては印刷時間が長くなリまず。 

詳細な説日月と EP 相けンスレを掲載してしなずので、参照してください。 

防本書巻頭カラーページ「オートフォトファイソ2」旧）ページ 


蝴 

ポイント 


[印刷品質][用紙種類][八ーフ I -ーン]などの設定の組みさわせで、上記の遷巧できる 
項目が変わります。 


2 


高度な印刷設定 




©ColorSync 

ColorSync による力气 


-マッチングを行いまず。 


口 □ファイル のリと〔マッチング方ま]を各ポップアップメニューから選択します。 

〔プ□ファイル〕のポップアップメニューからは、次の項目が選択できまず。 

通常は正 PSON 標準]を選択してください。 

[EPSON 標準〕 :本機からの EP 刷用に最も最適化されたプ□ファイルでず。 

〔その他〕 ：通常は選択ずることができません。アプリケーションソフト 

ウェアなどによってはプ□ファイルが添付されてしぶものが 
あリ、それらをインストールした場合にのみ、選択巧能と 
なります。通常の印面りでは正 PSON 標準拟外を選択ずる 
必要はあリません。 


〔マッチングち细のポップアップメニューからは、次の項目が選択できまず。 


〔自然な色合い〕 


〔あざやかな色合い] 


〔特定色マッチ〕 


:より自然な発色状態になるように処理を行しなず。写真 
などの印刷に適しています。 

:画面の彩度(あざやかさ）を上げ、色みを強<ずる色処理 
を行います。グラフや図表などの印刷に適していまず。 

:特定色(例えば、コーポレートカラーなど)を印刷ずる際に 
選択しまず。それぞれの特定色ができる限リ正しく EP 刷 
されるような色処理を行いまず。 


色合わせについての説 S 月を掲載していまずので、参照してください。 

应=本書巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」 （12) ページ 
ColorSync2.0 についての詳細は、 

防本書 「Colo「Sync2.0 について」 79 ぺージを参照してください。 


⑩ 各種ボタン 

に K | ボタン 
「キャンセル I ボタン 
ルづボタン 


:設定した内容を有娜こして卸刷]ダイア□グに戻りまず 
:設定した内容を無効にして〔印刷]ダイア□グに戻りまず。 
:ヘルプ情報を表示しまず。 


高度な印刷設定 


*1 プ□ファイル .. 色補正データが記録されているファイル 
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MJ - 600 OC プリンタドライバには、様々な巧刷機能がありまず。巧刷ダイア□グの 
P イアウト I ボタンをクリックして、[レイアウト]ダイア□グを開き、設定しまず。 

EPOON MJ-6000C5.XXJ 閣に 化 3 




-@1スタンプマ-ク- 

マ-クる： I なし ▼] |巧加/刖栋 I 




□ が単位で印刷 IM 巧- r をからをちち] 

□谨關か刷 □巧をが刷 


フィットページ機能を使って、プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に、 
拡大/縮ルを行しなず。 


八ガキ 1 ^= 1 ] A 4 ぐ 


A3 


-马 J フィットページ— 

① -〇オン ® オフ 

② - 化力巧化：「 A 4 


励 

ポイント 


の オン/オフ 


② 出力巧 紙 


:フィットページ機能を使用ずる場合はオンをチェックしてくだ 
さい。 

:ポップアップメニューの中からプリンタにセットした用紙を選択 
します。 


• [用紙設定]ダイア□グで[給紙ちる]を[ま差し(長尺紙)]または[トラクタユニット] 
に設定しでレるときは、使用できません。 

• 拡大/縮ル ED 刷を巧うとカラーの色合いび変わることびあります。カラー印刷の 
場合は、等倍で印刷することをお勧めします。 


Mac 


フイツトページ 


便利な印刷機能 


便利な印刷機能 
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① マークを ： マークを ポップアップ メニューから 選択し ます。 

② カラー ： マークの 印刷 カラーを 選択しまず。ただし、新規に登録した 

マークの色は、登録時の色で印刷されるため、指定できません。 

③ ミ農度 ：印刷ずる際の、マークのミ農さを調整しまず。 

④ I 追力日/削除 I :新たに作成したマーク ( P に T のウァイル)を登録、または削除でき 

まず。登録できるファイルの最大サイスま1 MByte でず。慮大 
登録数は 10) 




便利な印刷機能 


*1 PICT 


:画像データを保をする際のファイル形式の1つ 
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オリジナル マークの 登録ち法 



加]ボタンをクリックします。 



アプリケーシヨンソフトウェアなどで巧成した、画像ファイル （ P に T 
ファイル)を還択し、園くレボタンをクリックします。 



必要びあれば咨称を入力しで、^ボタンをクリックします。 

これでオリジナルマークがポップアップメニューに力□わりました。 



I 












割り付け 


2ページまたは4ページ分を、縮少して1ページにまとめて印刷できまず。 



2ぺージまたは 
4ぺージを縮みして、 



1ぺージの中にまとめて 
印刷します。 


① 

② 

③ 




pi 割 y 巧■け 


ページが： I 1 ページ— 
-川 I 巧 : 


をからを方'向 


■□巧をが刷 


①ページ数：1ページに割り付けるページ数を設定しまず C 


② 順库 

③ 枠 


割り付ける順库を設定します。 

チェックボックスをチェックずると、割り付けたページに枠線を引き 
まず。 


边 


ポイント 


[田紙設定]ダイア□グで[給紙ちを]を[ま差し(長尺紙)]または[トラクタユニット]に 
設定しでいるときは、使用できません。 


印刷順序 


同じ印刷データを複数枚印刷ずる際の印面り順を設定しまず C 

r ( 3 巧刷川目巧- 


卸卸卸 


□部単にで’巧刷 
□ 巧 jl | g か刷一 


-① 

-② 


① 部単位で印刷：1部ずつ指定した部数を EP 刷しまず。 

② 逆順 EP 刷 ：最終ページから印刷しまず。 


便利な印刷機能 
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180 度回転印刷 


本プリンタは紙送りの機構上、用紙の下部に 14 mm の余白が必要でず。下部に余白が 
ほとんどないデータは、180度回転ずることにより、下部の余白を 3 mm にして 
印面阿ることができまず。（ただし、上部の余白が 14 mm になります。） 



〔ファイル〕メニューから〔用紙設赶ほたはヴリンタの設定辟ど)を選択し、〔180度回 
転印刷〕をチェックします。 



便利な印刷機能 



















ColorSync について〜機器間のカラ-マッチング〜 

本機のプリンタドライバは ColorSync に対応していまず。 


ColorSync とは 


スキヤナ、ディスプレイ、プリンタの色の表現は、それぞれのメーカー-モデル毎に 
異なるため、原画とディスプレイ表示、および巧刷結まの色を一致させることは非常 


Mac 


例えば、ディスプレイにはホっぽ<表示ずるディスプレイもあれば、逆に青っぽ<表示 
ずるディスプレイもありまず。これに対してプ J ンタは、ディスプレイの表示色に合わせて 
印刷をしているわけではないのでディスプレイ上に表示される色と、プリンタから 
印刷される色との聞で食い違いが生じてしまうわけでず。 

これに対応して、機器聞のカラーマッチング饱合わせ）を斤い、原画とディスプレイ 
表示、および印刷結果を一致させるための方まの一つが ColorSync と呼ばれるもの 
でず。 

色合わせについての説 S 月を掲載してし巧ずので参照してください。 

腐=本書巻頭カラーページ「より高度な色合わせについて」 （12) ページ 


蝴 

ポイント 


原画と印刷結果の色台わせを巧ラには、画像入方機器、画像取り込みアプリクーシヨン 
ソフトウエアが ColorSync に対応しでいる必要があります。スキヤナなどから画像を 
取り込む際に ColorSync の指定ができる場合は、指定しでくださし、。 


ColorSync を使用するときの準備作業 


ColorSync を使用ずる場合は、下の手順により、お使いのディスプレイのシステム 
特性を設定ずる必要がぁリまず。 


〇 

0 


コント□ールパネル内の 
[ ColorSync ™ システム特性] 
アイ〕ンをダブルクリックします。 


ご使巧のディスプレイタイプび 
還択されでいるかを確認します。 
還がされでいない場合は、 
特性の設定 I ボタンをクリック 
します。 




〇 

〇 

〇 

み 

ご 

n 

に 

つ 

し、 

て 


機 

□□ 

巧 

間 

の 

力 


7 


ツ 


チ 
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边 


ポイント 


お使いのディスプレイタイプを 
-覧の中から還択し、 S ボタン 
をクリックします。 


1クリックします h 


巧しいシステム巧 I をフ7ィルを還ぶ： 
[^ ColorSunc …巧 • 任 ▼ I 


CD Macintosh HD 


画 Apple じ を RGB 情準 
囚冉 pple 型 RG 日ほ準 

因 Apple 巧お RGB ページ ホワイト 
因 Apple 16 を I RGB 情準 
因 Apple 21 型 RGB ペ- ジ ホワイト 
因 Apple 2 1型 RGB 情を 


凶 


[ 殺:ょ泣ん 1 
I デスクトッブ] 


キャンセル I 




遇ぶ 


Apple 12型 RGB 巧準 


ディスプレイタイプが一覧の中にない場合は、最適なシステム特性について、 
ディスプレイメーカーへお問い合わせください。 

上で準備作業は終了でず。 

実際に ColorSync のカラーマッチングを使用して印面阿る場合は、プリンタドライバの 
詳細設定ダイア□グでに olorSync ™〕 を選択して印刷をき斤してください。 

防本書「詳細設定ダイア□グ」目9ページ 


• ColorSync を使巧しで色合わせを巧ラ場合は、 RGB の画像データを使用してく 
ださい。 CMYK 、 Lab などのデータでは、正しく色合わせを巧ラことびできません。 

• ColorSync を使用しで EP 刷したにもかかわらす、ディスプレイ上の色合いと印刷 
結果び異なる場合は、巧の理由び章えられます。 

(1) ディスプレイ調整（モニタキヤリブレーシヨン）び正しく行われていない。 

(2) ディスプレイの経年変化(男化）により、色表示にズレびをじている。 

このよラな場合は、巻頭カラーページの記載を参照して、印刷した結果にさわせ 
るようにディスプレイの調整（モニタキヤリブレーシヨン）を巧ってください。 

防本書巻頭カラーページ「より高度な色合わせにつレて」 （12) ページ 
• —部のアブ U クーシ3ンソフト ( AdobePageMaker 6.5 J 、 PhotoShop 4.0 J 、 
Illustrator ?.0 J など)では、アプリケーシヨンソフト上で ColorSync の設定び 
巧えます。アプリケーシヨンソフト上で ColorSync の設定を巧う場合は、プリンタ 
ドライバではに olorSync ] を還がせす、[ドライバによる色補正]-[色捕正なし]を 
還巧してください。 


0010 rSync について〜機器間のカラ—マッチング， 
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バックグラウンドフリントについて 


本機のプリンタドライバは EP 刷樹こ EPSON Monitors を使用し、巧刷作業をバック 
グラウンドで巧うことができまず。 


パックグラウンドプリントとは 


プリンタで印刷が行われている聞、 Macintosh で他の作業ができないのは不便で 
ず。このような時、印刷データをしりたん EPSON Monitors に送ると 、 EPSON 
Monitors はソフトウェアの作業とは別に EP 刷作業を「バックグラウンド」で行い、 
印刷中でも Macintosh を他の作業に使えるようにしまず。 

このような印刷方まをバックグラウンドプリントとし心まず。 

バックグラウンドプリントの設定は、セレクタで〔バックグラウンドプリント]を〔入]にし 
まず。 

防セットアップガイド 「 Macin 杞 sh 側で行う印刷の準備」47ぺージ 


励 

ポイント 


EPSON Monitors の機能 


EPSON Monitors は、バックグラウンドで印刷を行うほかに、書類を印刷ずる順番 
も管理しています。そのため、現在印刷してしぶ書類はもちろんのこと、これから 
印面りされる書類をお認したり、印刷を中止ずることができまず。 

EPSON Monitors は、印刷中に画面ち上のアプリケーションメニューから EPSON 
Monitors ] を選択ずると、ウィンドウを開くことができまず。 

印刷していないときは、機能拡張フォルダにある EPSON Monitors ] アイコンを 
タフルクリックずることで開 < ことができます。 


バックグラウンドプリンタを巧うと、ご使田の Macintosh によっでは、マウスカーソル 
びなめらかに動かなくなったり、 ED 刷されるまでに時間びかかるよラになる場さび 
あります。このような場合は、バックグラウンドプリントを[咖にしで印刷を巧って 
ください。 


バックグラウンドプリントについて 
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①②③ 


④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 



©II 

③5 

③困 


④状態表示部 
⑥スプールファイルリスト 

⑥ 項目情報を隠ず/表示 

⑦ 項目情報 


印刷中の書類、または EP 刷待ちの書類を保留状態にし 
まず。 

保留状態を解除しまず。 

印刷中の書類、または EP 刷待ちの書類を削除しまず。 
印刷中の書類を選択した場合は、印刷停止お認ダイア 
□グが開きまず。 

印刷中の書類のを称や進が状況等を表示します。 

印刷待ちの書類を表示しまず。 

項目情報の表示を選択できまず。通常は隠れた状態に 
なっています。 

選択した書類のを称等を表示しまず。「印刷時刻指定」 
のポップアップメニューの中から「至急」「通常」「保留」 
を選択ずることができまず。 


バックグラウンドプリントについて 
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印刷の中止 



Mac 


印刷の中止 
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I 印刷な I スイツチを5妙間押したままにしで、プリンタをリじツトします。 

すべてのランプが同時に点なずるのを殖認して < ださい。 

上で印刷は中止されました。 


〜連続紙、長尺紙、または□ール紙を使用しでいた場合は〜 

• 続けで同じ種類の用紙に印刷をする場合は、そのままコンピュータ上から印刷 
命ちを実行してください。 

プリンタは、自動的に田紙を r 印刷開始位置」まで引さ戻して印刷を開始します。 
• 印刷する巧紙の種類を変える場合は、區紙/排紙]スイッチを巧してください。 
プリンタは田紙ををちへ引き戻します。 



プリンタドライノ \ の削除 


プリンタドライバのバージョンアップや際インストールを巧う場合は、最初に 
旧バージョンのプリンタドライバを削除（アンインストール）ずる必要があります。 
次の手順でプリンタドライバを削除してください。 


〇 


Macintosh を起動した後、プリンタドライバ CD - ROM をじツトします。 

フ□ッピーディスクを購入されたお客様は、 Macintosh 用セットアップディスク1を 
セットしまず。 


0 


「インス!ラ J アイコンをダブ)レ 曲^ 
クリックします。 ぃ巧日 

インストーラが起動しまず。 


量 Disk 1呈 
1.3 M 日巧用 


-これをダブルクリ、シク 


インストーラ 


0 


〇 


開始画面で I 続行 I ボタンをクリック 
します。 


しク I ゎクします I — 

ポップアップメニューから 
[カスタム削除]を選択します。 

I クリックします f — 


3ッパ3王ジ h - 

COLOR 

ウイルスさ虫拓止ブロプう 


ウイルスさ虫拓止ブロプラムを才7じしでからインスト-ルを M 巧しでください 


This installation was created with Installer VISE 4.5 from MindVision Software 


I ✓巧ちインスト-ル... I 

カス々ムインスト-ル … I ___ 

^^|^^||^^^60001：-を巧巧するために占丢をプリン女ドライバの； 
ColorSync ^*^ システム特性. ColorSync …プロフ7 
.イルをインストールします。 I 


H ] ボタンをクリックします。 


クリックします 


ディスク2ミ S 坦： 51,79 1 K 
インスト-ルオ a «* 


ぶ g なプイスク g き Sfi : 6,647 K 


t 巧了 J 

B-T ン7 


jEPSON MJ - 6000 C を巧用するために’必丢なプリンクドライバのセットおよび’プリ 
I ン々巧 ColorSgnc …プロファイルを肖リ除します。 


ディスク空き奋 fi : 51,79 1 K 

インスト-ルオ 

r Macintosh HD 


i 巧 7 1 


プリンタドライバの削除が実行されまず。これでカスタム削除は終了でず。 


Mac 


フリンタドライバの削除 
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DOS でのご使用にあたって 


DOS 上での印刷について 


DOS から印刷を行う口ま、 CONF に. SYS ファイルの中にプリンタドライバが記述さ 
れてしぶ必要がありまず。詳しくは、お使いの DOS の取あ説明書で殖認してくださしん 


EPSON PC シリ-; (/ NEC ] ンピュ-夕での麵じついて 


本プリンタを EPSON PC シリーズおよび NEC 製コンピュータと接続して DOS 上で 
使用ずる場合、次の操作やプ□グラムにを意してください。 

八ードコピー 

BAS にプ□グラム中で COPY 命令は使用しないで<ださい。 COPY 命令で印刷を 
行った場合は、正ししぶ字や画像が印刷されないことがありまず。 

U スト出力 

BAS にの LUST 命令または MS - DOS の TYPE 命令を使ってリスト化力をずると、漢 
字が印刷されない、または英数カナ义字と漢字の大きさの比率が1:2にならないこ 
とがあリまず。 


PC - PR 201 H でご使用の場台 


• プリンタの ESC / P スーパー機自防オンにしてくださしんこの機自陡オンにずること 
で、 PC - PR 201 H が使用可能となります。 

腐=本書「各種機能の設定」187ページ 
•本プリンタの最ル分解能と漢字ドットは、 PC - PR 201 H と異なりまず。このため、 
段 C / P スーパー機能をオンにした場合に、画面の八一にピー、縱置線、グラフィック 
などの縱ち向の連続印刷結果が、 PC - PR 201 H に比べて約8/9倍になることが 
ありまず。しかし、プリンタのページ長には影響はありません。 


MS - DOS では、ノ\'-ジョンにより、漢すと英数カナで字の大ささの比率を設定でさる 
場合びあります。設定機能の選巧は、コンピュータ本体のメモリスイッチを変更しで 
巧レます。 

DiskBASIC では、漢すと英数カナでまの大きさの比は変更できません。 


蝴 

ポイント 


Dow でのご使巧にあたつて 
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DOS アプリケ-シヨンソフトでのプリンタドライバ設定 


DOS アプリケーションソフトから本プリンタの機能を100%活用ずるためには、 
巧刷する前にアプリケーションソフト側でプリンタドライバを指をずる'必要があります。 


国内版アプリケーションソフトを使用する場台 


設定項目のを称や設定ちまは、ご使用のアプリケーションソフトによっても異なりまず 
が、を<は「プリンタをの選択'設定」、「プリンタ設定」などの項目でプリンタをを 
指定ずるようになっています。詳しくは、をアプリケーションソフトの取扱説明書を 
参照してください。 

アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種をを指定して 
ください。 

MJ - 6000 Ct パトの機種をを選択した場合には各種制限事項が発生しまずので、 
ご使用の目的に合わせて、機種をを選択してください。 


DOS 



カラーが 刷をする場合 

モノクロ印刷をする場合 

1 

MJ- 6000 C 

MJ-6000C 

2 

MJ-8000C 

MJ-8000C 

3 

MJ- 3000 CU/ 300 0C 

MJ- 3000 CU/ 3000 C 

4 

VP- 3000。60〇※1 

MJ-100 〇※5 

5 

MJ-5100C/810C/510C*2 

ESC/P 《5 

6 

ESC/P 《3 

MJ-1 100/1050/101 0*5 

7 

その化の エプソン プリ ンタ※ 4 

そのイ也の エプソン プリ ンタ※ 4 


※1 カラー印刷は7色になります。最大印刷可能幅は 345mm (136 巧）です。 

《2 -部用紙が指をできません。また、プリンタ内蔵のアウトラインフォントは巧 
用できません。最大印刷可能幅は、 MJ- 5100 C は 323mm (127 巧）、 MJ-810C/ 
51 0C は 204mm (80 巧）です。 

※3 カラー印刷は7色になります。一部用紙が指をできません。 

※4 選択した機種によっては、使用できない機能が多くあります。 

《5 -部用紙が指をできません。 



ご 

CO 

ア 

プ 

U 

ケ 

I 

シ 

3 


ソ 

フ 






海外版アフリケーシヨンソフトを使用する場台 


おか版アプリケーションソフトのプリンタ機種選択では、次の優先順位で機種をを 
指定してください。 



カラー目 P 刷をする場合 

モノクロ印刷をする場合 

1 

Stylus COLOR 1520 

Stylus COLOR 1520 

2 

Stylus COLOR 3000 

Stylus COLOR 3000 

3 

Stylus 1500 

Stylus 1500 

4 

LQ - 2550 

Stylus 1000 

5 

LQ -1060+/1060 

SQ -1170 

6 

LQ -860+/860 

LQ -1170/1 070(+) 

7 

その化のエプソンプリンタ 

その化のエプソンプリンタ 


《 Stylus COLOR 3000/1520 (かの機種名を選択した場合、機種によっては使用で 
きない機能が多くあります。 


蝴 

ポイント 


• エプソン9ドツトプリンタ（ EX 、 FX 、 RX 、 MX 、 LX シリーズなど）は、還巧しないで 
ください。 

• プリンタの ESC / P スーパー機能をオフにしでください。 

防本書「各種機能の設定 J 187ぺージ 

• 半ち文ぎび正常に印刷されない場合は、でまコード表をおおグラフイツクスコードに 
設定しでください。 

防本書「各種機能の設定 J 187ぺージ 


DOS アプリケ—シヨンソフトでのプリンタドライバ設定 






EPSON Remote! について 


EPSON Remote ! は、通常「プリンタの操作パネル」で巧う、巧刷に関ずる各種機能 
の設定を、〕ンピュータ上から巧えるようにずるユーティリティでず。 

また 、 EPSON Rem 饥 e ! をインストールずるとギャップ調整ユーティリティも同時に 
インストールされまず。これは、通常 DOS では r プリンタの操作パネル」で巧う 
ギャップ調整を、コンピュータ上から行えるユーティリティでず。 

EPSON Remote ! を使用ずると、プリンタの設を状態を変更ずる際にわざわざ 
プリンタの設置してある場所まで移動しなくてもよいので、アプリケーシヨンソフト 
ごとに設をを変更したリ、複数のプリンタ使用者がそれぞれの設をでプリンタを 
使用したいときなどに便利です。 


EPSON Remote! のインストール 


•使用できるコンピュータ：エプソン PC シリーズ 

各社 DOS / V 対応パソコン 
• 使用できる 0 S : MS-DOS Ver 3. 1上 

DOS/V Ve 巧. X じ(上 

DOS を起動します。 

EPSON Remote ! は、 Windows 上の 「 DOS プ□ンプり画面からはインストール 
できません。必ず通常の DOS 画面上でインストールを行ってください。 

© コンピユータのディスクドライブに、プリンタユーティリティ CD - ROM を 
じツトします。 

フ□、ソピーディスクからもインストールが巧能です。 Windows 3.1 用セットアップ 
ディスク1をフ□、ソピーディスクドライブにセットします。 

© ディスクをたットしたドライフ'さと実巧〕マンド ( SETUP ) を半角で入力し、 
リターンキー团を押します。 

例） C :¥> A :¥ SETUP 回（グレー部分を入力してください） 

^—ディスクを A ドライブにセットした場合 

© 「 EPSON プリンタユーティリティじツトアツ刀の画面び表示されます。 

MJ - 600 0 C び還択されでいることを確認し、リターンキーを押します。 


© EPSON Remote ! のインス! -- ル先[ディレクトリ]を確認し、リターン 
キー □ を押しで、インス!ルを実行します。 


EPS 0 Z Remote について 
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@ 

e 

励 

ポイント 


画面の指示にがつで、じツトアップをすすめます。 


終了のメツたージが'表示されたら、リターンキー □ を押します。画面は 
DOS の画面に戻ります。 


DOS / V 機で EPSON Remote ! が正常に動作しない場合は、巧のことを確認しで 
くださし、。 

• CONF に. SYS ファイルに [ DEV に E = PRNESCP . SYS ] がある場台は、これを 
削除しでください。（ファイル名は DOS のパージョンにより異なる場さがあり 
ますので注意しでください） 

• CONFIG . SYS ファイルに [ DEV に E = ANSI . SYS ] を追加しで、コンピュータ 
を再起動しでください。（ファイル名は DOS のパージョンにより異なる場台が 
ありますのでミち意しでください） 

• DOS / V の動作モードは曰本語モードにしでください。 


mpsoz Remote ! について 
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EPSON Remote! の概要 


スタートアップユーティリティ 

スタートアップユーティリティは、プリンタの初期設定値(電源お入時の設定）を変更 
ずるユーティリティでず。 

ほとんど全ての設定が変更でき、一度設定ずれば、電源をオフにしても設定内容が 
プリンタに記憶されてしぶため、初期設定値(電源お入時の設定)を変更したいとき 
外は使用ずる必要はあリません。 

設定ユーティリティ 

設定ユーティリティは、プリンタの設定状態を一時的に変更ずるユーティリティでず。 
印拓 y 作業ごとにプリンタの設定を変更ずる場合などに使用しまず。 

設定した内容は、設定を変更ずるか電源をオフにずるまで有タカで、電源をオフにした 
場合は記憶されません。 

簡易設定ユーティリティ 

簡易設定ユーティリティは、設定の内容をファイルとして保をしておき、必要なとき 
にプリンタへ送る機能でず。 

ファイルから送った設定内容は、設定を変更ずるか電源をオフにするまで有効で、 
電源をオフにした場合は記憶されません。 


ギャップ調整ユーティリティ 

ギャップ調整ユーティリティについては、本書「ギャップ調整」151ぺージをお読み 
ください。 


EPSOZ Remote について 
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スタ_トアップユ_テイリテイ/設定ユ_テイリう 


DOS または DOS プ□ンプトを起動します。 


EPSON Remote ! をインス I -- ルしたドライブ咨から下の〕マンド 
を半角で入力し、リターンキー回を押します。 

スタートアップユーティリティの起動： PRNSET 
設定ユーティリティの起動 ： PANEL 

例）じ¥> PRNSET 回（グレー部分を入力してください） 

^— EPSON Remote ! を C ドライブにインストールした場合 


2回目な陶に起動する場合は、巧の0プリンタ選巧画面、@プリンタモード還巧画面は 
表示されません。そのまま@へ進みます。 


プリンタ咨 「 MJ - 6000こ!び還択されでいることを確認し、リターンキー回 
を押します。 

スタートアツプユーテイリテイの 場合は〇へ、設定 ユーテイリテイの 場合は 
包へ進んでください。 


プリンタモード 「 ESC / P ( S ) J び還択されでいることを確認し、リターン 
キー □ を押します。 


設定を変更します。 

1) 失印 （U —) で変更したい項目に力ーソルを合わせてリターンキー回を押ず 
と、設定値の一覧が表示され、変更が巧能になります。 

2) 画面下の説蝴闇には、現在力ーソルが指定してしぶ設定項目の説明を表示しまず。 
全てが表示されなし^ときは ROLL UP(Page Up)、ROLL DOWN ( PageDown ) 
キーでページを切り換えて < ださい。 

3) 矢印 " i ^叫で設定値を選択してリターンキー团を押ずと、設定が変更され 
まず。変更しないときは、 ESC キーを押ずと、設定値を変更せずに画面が戻り 
ます。 


00 


强 ® 〇 @ 
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通常は FI キーで設定を実行した後 F 2 キーで EPSON Remote ! を終了 
します。キーの操たには下のよラな頂目び'あります。 

F 1〜 F 3 キーを押した場合は、画面下の説明欄に殖認のメッセージが表示されまず。 
メッセージを殖認しながら進んでください。 

F 1 :設定した内容をプリンタにちり、プリンタの設定値を変更します。 

F 2： 設定を変更せずに EPSON Remote ! を終了しまず。スタートアップユーティリティ 
をこのキーで終了した場合は、一番最後に F 1キーを押したときの設定が有规こ 
なります。 

F 3： ユーティリティ上の設定を購入時の設定にしまず。 

F 4 :コンピュータ本体の化カポート(パラレル/シリアル、 LPT 1 〜 3/ C 0 M 1 〜 4) 
を切り換えまず。押ずごとに、画面ち上の化力の欄が変更しまず。通常は、 
パラレルまたは LPT 1 で使用しまず。 

F 10 :前の画面に戻りまず。 


実行ファイルの作成 


〇 

0 


@ 

励 

ポイント 


DOS または DOS プ□ンプトを起動します。 


設定ユーティリティを起動します 。 EPSON Remote ! をインス!ル 
したドライブ'咨力、らコマンド ( PANEL ) を半角で入力し、リターンキー 因] を 
押します。 

例） C :¥> PANEL 巨](グレー部分を入力してください） 

^— EPSON Remote ! を C ドライブにインストールした場合 


プリンタ咨 「 MJ - 6000 CJ び還択されでいることを確認し、リターンキー囚を 
押します。 


2回目な巧に起動する場合は、プリンタ還が画面は表示されません。 
そのまま0へ進んでくださし、 


DOS 


簡易設定ユーテイリテイの使いち 
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設定画面で設定を変更します。 

1) 失印 （ U 一 で変更したい項目に力ーソルを合わせてリターンキー团を押ず 
と、設定値の一覧が表示され、変更が巧能になります。 

2) 画面下の説蝴闇には、現在力ーソルが指定してしぶ設定項目の説明を表示しまず。 
全てが表示されないときは ROLL URPage 地 )、 ROLL DOWN ( PageDown ホー 
でページを切り換えて < ださい。 

3) 失印 " i ^叫で設定値を選択してリターンキー □ を押すと、設定が変更され 
ます。変更しないときは、 ESC キーを押ずと、設定値を変更せずに画面が戻り 
まず。 

設定の変更び'終わったら、 F 4 キーを必要な回数だけ押しで、画面ち上の 
出力をファイルにします。 


F 1 キーを押しで設定を実行します。 

画面下の説明欄のメッ t - ジに従って進み、 [サフ' ディレクトリ咨]を入力し で 
リタ-ンキ- 口を押し、 [ファイル 咨]を入力し で リターンキーを巧します。 
画面は DOS に戻ります。 


サブディレクトリをを 
入力し因] 


2 ファイルをを 
入力し口 


励 

ポイント 


•ファイル名の拡張子は自動的にし PRJ になるので、入力は不要です。 

• ファイル名は、 「 A 4._ PR 」 や rB 5._ PR 」 のように設定値びねかるような名称に 
しでくと便利です。 

• 複数のプ U ンタを使用するときなどは、サフ'ディレクトリ名をプ U ンタごとに専田の 
名称にしでおくと間違えすに使えます。 


DOS 



EPWOZ Remote ! について 
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作成したファイルの実行 

DOS または DOS プ□ンブトを起動します。 

ルートディレクトリを EPSON Remote ! に移動します。 

例) C:¥>CDaEPREMOTE 口（グレー部分を入力してください、□は半ちスぺース 
" — EPSON Remote ! を C ドライブにインストールした場合 

© 巧のよラに出カファイルを指定しで、ユーティリティを実行する（リターン 
キー 巨] を巧す）と、プリンタの設定状態び変更されます。 

DOS/V シリーズをご使用の場合 

A :¥ EPREMOTE>PSETDV □〔サブディレクトリを〕¥〔ファイルを]□〔オプション〕 
〔サブディレクトリを〕：サブディレクトリがある場合は、入力してください。 
〔ファイルを〕:损長子が _PR の場合は省略できまず。 

〔オプション〕:設定を実行ずるポートの指定。省略ずると/ LPT 1 に指定されまず。 

/ LPT 1、/ LPT 2、/ LPT 3、/ C 0 M 1、/ C 0 M 2、/ C 0 M 3、/ C 0 M 4 の 
いずれかに指定できます。 

例） A :¥ EPREMOTE>PSETDV □ MJ -6000 C ¥ A 4 ._PR □ /LPT 1 Q ] 
A :¥ EPREMOTE>PSETDV □ MJ - 6000 C ¥ A 4 团 
(グレー部分を入力してください、□は半ちスペース） 

98シリーズをご使巧の場合 

A :¥ EPREMOTE>PSET □〔サブディレクトリを祥〔ファイルを]□〔オプション] 

〔サブディレクトリを]:サブディレクトリがある場合は、入力してください。 
〔ファイルを〕:损長子が _ PR の場合は省略できます。 

〔オプション]:設定を実行ずるポートの指定。省略ずると / P に指定されます。 
パラレルインターフェイスの場合' '' '/P 
シリアルインターフェイスの場合' '' '/S 
例） A :¥ EPREMOTE>PSET □ MJ - 6000 C ¥ A 4 '_PR □ /P □ 
A :¥ EPREMOTE>PSET □ MJ - 目000 C ¥ A 4 Q ] 

(グレー部分を入力して < ださい、□は半ちスペース） 


EPS 0 Z Remote について 
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普通紙、専用紙、ハカ、 キへ麵 I ] 




ここでは、各種用紙への印刷のしかたについて説明してい 
ます。 


• 使用できる用紙と印刷できる節囲 . 100 

♦普通お、専用紙への印刷 . 104 

♦ハガキ、厚い用紙への印刷 . 111 

♦手是し印刷 . 115 

•長尺お/口ール紙への印刷 . 118 

♦連続紙への印刷 . 122 

•クリーニングシートについて . 127 
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使用できる用紙と印刷できる節囲 


用紙の種類や品質が印刷品質に影響することがありまず。ご'使用の前に次の説明を 
必ず読み、適した用紙を使用してください。 


蝴 

ポイント 


使用できる用紙の種類 


2003年5月現を 


印刷に使用できる用紙および特長 

サイズ 

EPSON 推奨品型番 

普通紙 

事務用普通紙 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙、または再生紙 

です。 

* 巧量64〜 90g/m 2 、 厚さ0.08〜0.11 mm の範囲内のものをイま用 
してください 

A 6〜 A 2 

横: 182mm 〜 420mm 

縱 :257mm 〜 594mm 


ま用紙 

スーパーファインき巧紙 

スーパーファイン印刷で最良の印刷結果が得られます。 

A 2 

MJSP11 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン印刷で最良の印刷結果が得られます。 

A 4 

KA 4100 NSF 

KA4250NSF 

A3 

KA 3100 NSF 

A 3 ノビ 

KA3N100NSF 

スーパーファインき巧光沢フイルム 

スーパーファイン印删で光';尺のある仕上がり結果が得られます。 
(が質はフイルムです。） 

A 6 

MJA6CP1 

A 4 

MJA4SP6 

A 3 ノビ 

MJA3NSP6 

スーパーファインき巧が只紙[フォト•クスリテイぺーパー] 

スーパーファイン印刷で光';尺のある仕上がり結果が得られます。 

(材質は紙です。） 

A 4 

MJA4SP3 

A3 

MJA3SP3 

A 3 ノビ 

MJA3NSP3 

A 2 

MJA2SP3 

スーパーファインき巧パックライトフイルム 

印刷した後、うしろから光を当てることで、光がのある鮮やかな 

画像が表現できます。 

A3 

MJA3SP4 

A 2 

MJA2SP4 

ハガキ 

官製ノ\ガキ/宫製往復ノがキ/官製八ガキ(インクジてット紙） 
往復ハガキは、中央に折り目のないものをお使い〈ださい。 
官製ハガキ（インクジェット紙）は、用紙種類の設定を、通信面 
は「スーパーファインま用紙」に、宛を面は「普通紙」にして 
おイまいください。 

ハガキ 

往復ハガキ 


スーパーファインき巧八ガキ 

スーバーファイン印删で最良の印刷結果が得られます。 

* 宛を面に印刷する場含は、用紙種類の設をを「普通紙」にし 
てください。 

ハガキ 

MJSP5 


•使田する巧紙に合わせでプリンタドライバの r 用紙種類」を設定しでくださし、。 
•各種田紙（事務用普适紙を除く）は、一般のき温環境下（温度15〜25で、湿度40 
〜60%)で使用しでください。 

•バックライトフイルムは、ミ品度23〜32で、湿度40〜60でのき温環境下で使田 
しでください。22でな下の室湿環境下でご使用しげこだくと、印刷びにじむ場合び 
あります。 


使巧できる巧紙と印刷できる節囲 
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ハガキ 

スーパーファインき巧光沢八ガキ[フォト•クスリティ•力ード] 

カラーのスーパーファイン印刷で光沢のある印刷結果が得られ 

ます。 

* 用紙種類の設定を、通信面は「ま用光ボ紙」に、宛を面は 
「ファインま用紙」にしてお使いください。 

ハガキ 

MJHSP3 

0 H P 

専巧 OHP シート 

特殊加工したま用 OH P シートです。ファイン印刷でおイまい 
ください。 

A 4 

MJOHPS1N 

KA410SOHP 

連続紙 

上質紙、または再生紙をおイまいください。トラクタユこットを 

使用して給紙します。 

幅101 .6mm 〜406 -4mm 


ラベル紙 

単票ラベル紙 

手差しスロットから手差しで給紙します。ラベル面に段差のない 
ものをお使い〈ださい。 

A6 〜 A2 

横:1 82mm 〜 420mm 

縦: 257mm 〜 594mm 


連続ラベル紙 

トラクタユこットを使用して給紙します。ラベル面に段差のない 
ものをお使い〈ださい。 

幅101 .6mm 〜406.4 mm 


スーパーファイン韋巧ラベルシート 

印刷後、おがみのおに切ってお使いください。 

A 4 

MJA4SP5 

長尺紙 

& 1 

普通紙 

上質紙、または再生紙をお使いください。 

幅: 210mm 〜 432mm 

長さ :595mm 〜 5m 


□-ル紙 

& 1 

普通紙 

上質紙、または再生紙をお使いください。 

幅: 210mm 〜 420mm 

長さ :595mm 〜 5m 


スーパーファイン韋巧□-ル紙 

□-ル紙ホルダに取りつけ、手差しスロットから手差しで給紙 

します。 

420mm X 15m 

MJROLL1 

スーパーファインき巧キャンバスク□ス 

布がの口ール紙です。 

420mm X 2.97m 

MJSFCVC 


《1 Windows でご使用の場合、 Windows のシステム上の制限により、印刷できる最大の長さが短 
くなる場合があります。 


保管時のご注意 

• 高温、高湿、直射日光を遇けて水平な状態で保管してください。 
• 用紙を濡らさないで<ださい。 

• 開封後の専用紙や特殊用撇ま、袋に戻して保管して<ださい。 


使用できる用紙と印刷できる節囲 
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印刷できる領域 


単票巧紙（普通紙•専巧紙）、 OHP シート、光ミ尺フィルム、パックライトフィル厶 

使用できる定型紙： A 6、 B 5、 A 4、 目4、 A 3、 A 3 ノビ、目3、 A 2、 Letter、Legal 


3.0 mm た^上※1 


1 | 


257 旧 5) 〜 594( A 2 )mm 


182 旧 5) 〜 420( A 2 )mm 


3.0 mm た/上 


(ページ先頭位置） 

—— 345mmJiiT — 
印刷可能領域 


14.0 mm 切上 


3.0 mmli (上※' 


長尺紙、□ール紙 


上（長尺紙） 
8.5 mmJiLb (口ール紙） 


《1 


5の]^(下^^2(長尺紙） 
15 mi ^： rF 《2( 口ール紙） 


210 mm 〜 432 mm (長尺紙） 


210 mm 〜 420 mm (口ール紙） 


(ページ先頭位置） 


-345 mmJi / 下- 


印刷可能領域 


プリンタの最大印刷幅は 345 mm で、 
ま白がそれぞれ 3 mm じ i 上'必要なた 
め、352111111]^(上を超える用祇幅の 
用紙をセットした場合は、左右の 
空白部々が多くなります。 

本書「用紙仕様」227ぺージ 


-※1 


ぶ 


.14.0 mm 趾 


実際に印刷可能な長さは、 
ソフトウェアにより 
短くなる場合があります。 


使巧できる巧紙と印刷できる節囲 
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連続紙 


リ上 


上 





注 1) 用紙下端より14〜 134 mm の領域 
は印刷可能ですが、トラクタユニット 
からはずれるため、紙送り精度 
を保証できません。 

注 2) プリンタの最大印刷幅は 345 mm 
で、余白が左右それぞれ 3 mm が 
上也、要なため、 352 mmJii 上を超 
える用祇幅の用紙をセ‘ソトした 
場合は、左右の空白部分が多く 
なります。 

本書「用紙仕様」227ページ 
注 3) 連続ラベル紙の場合、ラベル台 
紙は印刷禁止領域です。 


八ガキ、専巧八ガキ 



- SmmJiLh 


上 


通常ハガキ縦: 147 mm 


往復ハガキ横:200 mm 


上 


印刷可能領域 


-14 mmJ ^ 上 


3mmia± 


* ハガキは縦長に、往復ハガキは横長にセットします。 


使用できる巧紙と印刷できる節囲 
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e 通紙、専用紙への印刷 


給紙トレイから才ートシートフィータで印刷する場合の、用紙のセットちまとプリンタ 
ドライバの設をちまについて説明します。 

八ガキ、フォトカードなどの厚い用紙に巧刷する場合は、 

防 ■ 本書 r 八ガキ、厚い用紙への印刷」111ページを参照してください。 


脚 

ポイント 

〇 


0 



専用紙への印刷は、一艘の室温下で巧ってくださし、。 
'温度：15〜2 5で 湿度： 40〜6 00/〇 


排紙トレイを上に持ち上げ、左ちの突起に引っかけます。 



レリースレバーびくお票田紙 > 位置 (□) にあることを確認します。 

<連続紙>位置にある場合は、上に起こして<単票用紙>位置にしまず。 


普通紙、専用紙への印刷 
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左ちのエッジガイドを巧紙の幅に台ねせます。 

通常の用紙をセットずる場合は、ちのエッジ'ガイドはカチッと止まるまで左に寄せまず。 
A 3 祗 A 2 サイブの用紙をセットずる場合は、ちのエッジガイドは一番ちに寄せまず。 
左のエッジガイドは、紙幅よりやや広めに合わせます。 

ちのエッジガイド 



〇 たンターサポートを巧紙幅の中央付近に移動させ、後端押さえを少し引き 
出します。 



普通紙、専用紙への印刷 


105 








@ 巧紙を図のよラによくさばき、端 
を揃之ます。 

用紙が極端に反ってし巧場合は、反り 
を修正してください。 


<2^巧紙を才ートシードフイーダにじツトします。 

印刷ずる面を下側に向け、ち側のエッジガイドに沿ってセットしまず。用紙の先端が 
突き当たるまで挿入してください。 



一度に它ットでさる枚数とポイント 


用紙種類 

セットか致 

セット時のポイント 

普通祇 

スーパーファイン專用祇 

右側エッジガイドの 
_玄_マークまで 
( A 3 ノビ、 B 3、 A 2 は 

30あまで） 


OH P シート 

30か 

切り落とされている角がを側手前 
になるようにセットします。 

専用光お祇 

20か （A3JiLh は1枚） 

一番下に同じサイズの給紙補助 
シートを添えてセットします 
セットの際にはが刷面になるベく 
触れないようま意してくださし、。 
手についた油や水分が、印刷品質 
に影響を及ぼします。 

ま用光おフィルム 

30か 

切り落とされているちがち側手前 
じなるようにセットします 

EP 刷後は1かずつ取り出して乾か 
します。 

バックライトフィルム 

1か 

非光沢面を下に向けてセットします。 
(非光ミ尺面に印刷します。） 



普通紙、専用紙への印刷 
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e 


边 


ポイント 


左のエッジガイドと後端押さえを巧紙の幅と長さに台ねせます。エッジ 
ガイドは巧紙の側面に程く当ででください。 



後端巧さえび用紙の後端に届かない場合 

後端巧さえび用紙のを端に届かないサイズの用紙 ( A 4 横、 B 5 縦•お、已4おなど） 
を t ットする場合は、後端巧さえをプリンタから引き巧き、図のよラに通常とは 
逆ち向に挿入しでください。 



A 3 ノビ、 B 3、 A 2 サイズの巧紙を使田する場合 

A 3 ノビ、己3、 A 2 サイズの用紙を使用する場合は、後端巧さえを止まる位置まで 
引き出し、その上に用紙を載せるよラにして、図のよラに t ットしでください。 



普通紙、専巧紙への印刷 
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© 


排紙トレイを跨ろします。 


蝴 

ポイント 


© 




大きいサイズの巧紙をじットする場台は、延長トレイを後端押さえの上 
まで引き出します。 

A 2、 A 3 ノビ、 B 3、 A 3 縱、 B 4 縱、 US リーガル縱などの用紙が該当しまず。 












A 


ポイント 



ま意 


⑩ 

の 

励 

ポイント 


A 2、 A 3 ノビ、 B 3 サイズの用紙を使田する場合は、延長トレイをレつぱレまで引き 
出しでくださし、。 

A 3 縦、 US リーガル縦、己4縦サイズの用紙を使用する場合は、延長トレイを後端 
巧さえに重なる位置まで引さ出しでください。 



プリンタドライパの設定画面で[巧紙種類]を実際にじツトしでいるちのに 
設定します。 


印刷を実行すると、自動的に巧紙び給紙されます。 


•専用光;只フィルム、専用 OHP シートは、印刷後1がすつ取り出しで重ねない 
よラに置レてください。 

• 専用光;只フィルムを保管する場合は、用紙と用紙の間に間紙をはさんでおレで 
<ださい。 

• 専用紙はお買いホめレただいた際に入っていた袋に戻して保管しでください。 


普通紙、専巧紙への印刷 
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用紙セツトのまとめ 


化 

量 

紙 

、 

専 

巧 


の 

印 

刷 



右エッジガイド 

A 2、 A 3 横 ：一番ちに寄せる 

この場合は、用紙の左端 25 mm の位置から EP 刷を開始しまず。 
本機の印刷巧能幅は 345 mm のため、用紙の左端 25 mm 〜 
370 mm の幅に印刷が可能でず。 

Windows プリンタドライバでは、 A 3 横はユーザー定義サイブ 
(用紙幅 420 mmx 用紙長 297 mm ) に設定してご使用ください。 
上記ながの定お紙：カチ、ソと止まるまで左に寄せる 

この場合は、用紙の左端 3 mm の位置から印刷を開始しまず。本 
機の印刷巧能幅は％ 5 mm のため、用紙の左端 3 mm 〜 348 mm 
の幅へ印刷が巧能でず。この場合、幅が 351 mmJ : J 下の用紙は、 
右端から 3 mm は余白(印刷不可能領域)のため、印刷できません。 


排紙トレイと後端押さえ 


CDA 2、 A 3 ノビ、己3 


⑨ A 3 縦、己4縦、 USU - ガル縦 
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③ A 3 横、 US レター縦、 A 4 縦 ④上記な夕 H 縦 279 mm な下) 



延長トレイを引き出さずに使用できます 



後端押さえを、通常とは逆向きに取り 
付けて使用します 









ノ、ガキ、厚い用紙への印刷 


八ガキなどの厚い用紙に印刷を巧う場合は]:下のようにします。 


励 

ポイント 


八ガキ、専用紙は、一般の室温下で巧ってください。 
温度：15〜25で 湿度： 4 0〜6 0% 



注意 


〇 


官製ノ\ガキの一部（再生紙八ガキなど)を使巧した場さ、正しく給紙されないことが 
あります。正しく給紙されなかった場台は、再を紙な外の巧質のちのを使用するか、 
手差しス□ットから給紙しでください。 

C 赏本書「手差し印刷 J 115ページ 


0 

0 


プリンタカパーを開け、アジャストレバーをく+>位置へ倒します。 



プリンタカバーを閉じ、印刷なランプび消えでいる場台は、 I 印刷な I スイッ 
チを押しで、印刷なランプを点のさせます。 


排紙トレイを上に持ち上げ左ちの突起に引っかけます。 



:ガキ、厚い用紙への印刷 


111 
















レリースレバーびく単票巧紙 > 位置 (□) にあることを確認します。 

<連続紙>位置にある場合は、上に起こして<単票用紙>位置にしまず。 



左ちのエッジガイドを八ガキ、巧紙の幅に台ねせます。 

八ガキや通常の用紙をセットずる場合は、ちのエッジガイドはカチ、ソと止まるまで左に 
寄せまず。 

A 2、 A 3 横サイブの用紙をセットずる場合は、ちのエッジガイドは一番ちに寄せまず。 
左のエッジガイドは、紙幅よりやや広めに合わせます。 









0 八ガキの場台は、図のよラに指で3〜4回、襄返しで同様にさばきます。 
また、反りをなくします。 




〇 じンターサポートを巧紙幅の中巧付近に移動させ、後端押さえを少し引き 
出し、印刷する面を下にしで八ガキ、巧紙をじットします。 



一度に它ットでさる枚数とポイント 


用紙種類 

セット枚数 

セット時のポイント 

官製ハガキ 

30か 

'必ず縦方向（往復ハガキは、 A ガキを横に2枚ならベた 
状態）にセットしてくださし、。横方向にセットすると、 
給お不良を起こす場合があります。 

スー パーファイン 
専用ハガキ 

30か 

必ず縦方向にセットしてくださし、。横ち向にセットすると、 
給紙不良を起こす場合があります。 

スー パーファイン 

専用光が M ガキ 

20枚 

-番下に同じサイズの給紙*助シートを添えてセットし 
ます。 

化ず縦方向にセットしてくださし、。横ち向にセットすると、 
給お不良を起こす場合があります。 


:ガキ、厚い巧紙への印刷 
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⑩ 

刷 

114ポイント 


在のエッジガイドを紙幅に台ねせます。エッジガイドは八ガキ、巧紙の 
側面に程 < あてで < ださい。 

また、後端押さえを巧紙の長さに台わせ(八ガキ、縦 279 mmJ ^ 下の巧紙 
は逆向きにとりつけ)、排紙トレイをおろします。 

後端押さえを逆向きに取り付ける場合は、後端押さえを一度引き抜き、図のように 
逆向きにしてから挿入します。 



プリンタドライバの設定画面で[巧紙種類]をなのよラに設定します。 


用紙 

用紙種類 

官製ハガキ（両面） 

普通紙 

官製ハガキ（インクジェット紙）（通信面） 

スーパーファインま用紙 

官製ハガキ（インクジェット紙）（宛名面） 

普通紙 

スーパーファインま用ハガキ（宛名面） 

普通紙 

スーパーファインま用ハガキ（通信面） 

スーパーファインま用紙 

スーパーファインま用光沢ハガキ（宛名面） 

ファイン專用紙 

スーパーファインま用光がハガキ（通信面） 

専用光ミ尺紙 


印刷を実行すると、自動的に巧紙び給紙されます。 


八ガキ、層い用紙への印刷終了をは、アジャストレバーを<〇>位置へ戻しでくだ 
さい。 






















手是し印刷 


オートシートフィーダに用紙をセットしたままで、違うサイズの単票用紙や、八ガキ、 
単票ラベル紙へ印刷ずることができます。 

ま差しスロットに瞄氏びないことを確認し、電源スイッチをオンにします。 

© レリースレノトびくお票巧紙〉位置 
(0) にあることを確認します。 

<連続紙 > 位置にある場合は、上に起 
こして < 単票用紙 > 位置にしまず。 


単票用紙位置 


A ガキ、厚い巧紙に印刷する場台は、プリンタカパーを開け、アジャスト 
レバーをく+ >位置へ倒します。プリンタカノ X- を閉じ、印刷なランプ 
び消えでいる場台はI印刷巧1スイッチを押しで、印刷巧ランプを点りさ 
せでください。 


〇 ちの手差しエッジガイドを台ねせ 
ます。 

通常は、用紙のち端が手差しス□ット 
の「 I ◄マーク」になるように合わせ 
まず。 

己4横 (364 mm ) よりも幅の広い用紙 

をセットずる場合は、 I ◄マークよりちに 
寄せまず。 

I ◄マークから約22 mm ちに寄せると、 
左余白が25 mm になりまず。 





手差し印刷 
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励 


ポイント 


〇 


印刷する面を 手前側 に向けで巧紙 （1 枚）をじットし、在のま差しエッジ 
ガイドを巧紙の幅に台ねせたら、巧紙をちエッジガイドにおって突き当た 
るまで差し込みます。 



巧紙の先端びプリンタ内部に突き当たって約3秒後に、プリンタは巧紙 
を自動的に引き込みますので、巧紙びまっすぐに入っていることをお認 
します。 


用紙びまっすぐに入らなかった場合は、暗紙/が紙」ボタンを巧しで、用紙を排出し、 
它ットし直しでください。 


必要に脑じ、排紙トレイの補助脚を立で、延長トレイを引き出します。 

A 2、 A 3 ノビ、 B 3 サイズの用紙を使用する場合は、扫雕トレイの補助脚を立てて 
ください。 

また、化 A 3 ノビ、 B 3、 A 3 縦、 B 4 縱、 US リーガル縱などの用紙を使用ずる場合は、 
延長トレイを引き化してください。 

防本書「用紙セットのまとめ」110ページ 


手差し印刷 
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プリンタドライバの設定画面で設定を巧います。 

給紙方法を〔手差し〕、用紙種類をき際にセットしてし巧用紙に合わせて設定してくだ 
さい。 


ポイント 


印刷を実行すると自動的に巧紙を給紙します。 


• 手差しス□ツトからの印刷をやめ、給紙トレイからの印刷にのり替えたい場合は、 
ま差しス□ツトに用紙を差し込ますに印刷データを送るか、 P 紙/排紙Iスイツチ 
を巧しでください。 

• 層い用紙への印刷終了をは、アジャストレバーを< 0 >位置へ戻しでください。 




手差し巧刷 


117 






長尺紙、口ール紙への印刷 


励 

ポイント 


蝴 

ポイント 


ま差しスロツトに巧紙びないことを確認し、電源スイツチをオンにします。 

© レリースレノトびく単票巧紙〉位置 
(0) にあることを確認します。 

<連統紙 > 位置にある場合は、上に起 
こして < 単票用紙 > 位置にしまず。 

単票用紙位置 


0 ちのま差しエッジガイドを、巧紙 
の幅に台ねせます。 

通常は、 用紙のち端が手差しス□ット 
の「 I ◄マーク」になるように合わせ 
まず。 

己4横 (364 mm ) よりも幅の広い用紙 

をセットずる場合は、 I ◄マークよりちに 
寄せまず。 

W マークから約 22 mm ちに寄せると、 
左余白が 25 mm になりまず。 




• 長尺紙、□-ル紙に印刷する場さは、アブリクーションソフトび長尺紙印刷に対応 
しでレる必要びあります。 

• 本プリンタで□-ル紙を使い印刷するには、オプション（別売)の□-ル紙ホルダ 
び必要です。□-ル紙ホルダのじットちま、使いちについでは、□-ル紙ホルダ 
には属の取扱説明書を参照しでください。 


長尺紙または□-ル紙に印刷する場合には、プリンタ本体の「長尺紙モード」を 
あらかじめ ON にしでおく必要びあります。プリンタ購入時は、「長尺紙モード」は 
OFF に設定されでいますので、 ON に変更しでください。 
cr 本書「各種機能の設定」187ページ 


長尺紙、 □1 ル紙への印刷 
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印刷する面を 手前側 に向けで巧紙をじットし、在のま差しエッジガイド 
を巧紙の幅に台ねせたら、巧紙をちエツジガイドにおって突き当たるまで 
差し込みます。 



© 巧紙の先端びプリンタ内部に突き当たって約3秒後に、プリンタは巧紙 
を自動的に引き込みますので、巧紙びまっすぐに入っていることをお認 
します。 


励 

ポイント 


プリンタドライパの設定画面でなのよラに設定します。 


用紙 

用紙種類 

給紙方を 

用祇サイズ 

普通紙の長尺紙、口ール紙 

普通祇 

手差し 

(長尺祇） 

印刷したし、文書に最も近し、値を選 

巧してください。 

選す尺できる用祇の長さは111 7 mm 

下です。1118 mm • U ：! 上の場合 

は、印刷する文書を複数ぺージに 

かけて選択してください。 

スーバーフ ァインま用 口ー ル祇 

スファイン輔紙 

スファインま用キャン"'スクロス 

キャンバスクロス 


用紙がまっすぐに入らなかった場合は、巧の手順で用紙を它ットしなおしでください。 
1 . I 給紙/排紙；]ボタンを巧します。 

2. 用紙はプリンタをちへちられますので、ゆっくりと引き巧きます。 

3. Q のま順で用紙を它ットし直します。 



長尺紙、 □1 ル紙への印刷 
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印刷を実巧します。 


印刷後は、巧ページを参照しで巧紙をのり離しでください。 


• ま差しス□ツトからの印刷をやめ、給紙トレイからの印刷に切り誓えたレ場合は、 
ま差しス□ツトに用紙を差し込ますに印刷データをちるか、 [ p 紙/が紙 I スイツチ 
を巧してください。 

•長尺紙、□-ル紙印刷を終了し、通常のま差しでの印刷を巧ラ場合は、必す長尺 
紙モードを OFF に設定し直してください。 

惚=本書「各種機能の設定」187ページ 


©©励 


ポ 


長尺紙、 □1 ル紙への印刷 
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用紙の切り離しについて 


長尺紙や□ール紙、連続紙の印刷において、印刷後に用紙を切り離す場合は、 
プリンタの pffi / 扫離]スイッチを押してください。用紙がプ J ンタ前方の r 用紙カット 
位置」まで送り化されまずので、用紙をプリンタ前方で切り離しまず。 

(この「印刷後の用紙をプリンタ前方の用紙カット位置まで送り化ず機能」を 
r ティアオフ機能」と言い、レリースレバーが「連統紙」位置にあるか、またはプリンタ 
本体の「長尺紙モード」が ON になってし巧場合に機能します。） 


プリンタ本体の「自動ティアオフ J 機能を ON に設定すると、印刷樹こ巧紙び自動的に 


「用紙カット位置」までをり出されるよラになり、 I給紙/が紙I スイッチを巧す操巧び' 
不要となります。 

B を本書「各種機能の設定」187ぺージ 


統けて同じ用紙に印刷を実行ずると、プリンタは自動的に用紙を印刷開始位置まで 
引き戻して、印相松開始しまず。 


印刷後、別の用紙に印刷ずる場合は、用紙を切り離した後 I 給紙/排紙」スイッチを 
押して用紙をプリンタ後ちへ戻し、用紙を引き抜いてください。 


なお、用紙カット位置の微調整が必要な場合はぶ下の手順で調整を斤ってください。 


用紙カツト位置調整の手順 


給紙/排紙スイッチを押して用紙 


「自動ティアオフ」の設定が OFF の場合は、 

をプリンタ前ちへ送りまず。 

「自動ティアオフ」の設定が ON の場合は、^紙/排紙 R イッチを押ず必要が 
ありませんので、そのまま2へ進んで<ださい。 


2. 用紙が止まったら微ルちリ ♦ または微ル送り t スイッチを押して、切り 


3. 


離し位置を調整しまず。 
用紙を切り離しまず。 


边 


ポイント 


• 調整した切り離し位置はプリンタ本体に記憶され、電源をオフにしでち設定は保持 
されます。 

• 連続紙の場合は、巧紙が下の図の位置でカツトできるよラに調整しでください。 



長尺紙、 □1 ル紙への印刷 
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連 fee 紙への印刷 


付属のトラクタユニットを使って、連続紙や連続紙タイプのラベル紙に巧刷することが 
できます。 


边 


ポイント 


連続紙に印刷する場さは、用紙びスムーズにちられるよラに、巧のよラにプリンタと 
田紙を設置してください。 



〇 


ま差しス□ットカノ X—を手前側に引いでがします。 



連続紙への印刷 
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0 


トラクタ ユニッ トの在側スプ □ケッ トとじンターサボートの位置を調整し 
ます。 


左右のスプ□ケット固定レバー清色)をプリンタ側に起こして、スプ□ケットが動 < 状態 
にし、左側スプ□ケットを合わせて固定しまず。プリンタ背面に印刷開始位置を示ず 
マークが あるので目をにして<ださい。 

センターサポートは、左ちのスプ□ケットの中央に移動しまず。 



0 スプ□ケットカパーを開けます。まず巧紙を左側スプ□ケットにじットし、 
巧紙幅に台わせでち側スプ□ケットを調整し、巧紙を t ットしで、カバー 
を閉じます。 



連続紙への印刷 
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巧紙びたるまない程度にち側のスプ□ヶットを調節しでから、スプ □ 
ケット固定しパー肩色）を倒しで固定します。 



ま差しス□ットカパーを取り付けます。 



連続紙 








e 


励 

ポイント 


© 



ま意 


プリンタドライバで[給紙方を]を [ トラクタユニット]にし、その他の巧紙 
設定、薑本設定をしで印刷を実行すると、自動的に巧紙を給紙します。 


印刷途中に印刷をか止したい場合は、を刷可]スイッチを巧しで印刷を中断します。 
そのあと、 I 給紙/排紙 1 スイッチを巧すと、用紙は給紙位置まで戻0ます。 


印刷後、巧紙をのり離します 


給紙/排紙 I スイッチを押ずと、用紙は用紙カット位置まで紙送りされます。 

用紙の切り離しについては、本書「用紙の切り離しについて」121ページを参照 
してください。 


連続紙タイプのラベル紙は、をちに紙送りしないでください。ラベルび台紙から離れで 
紙詰まりの原因になります。 

• 逆ち向への微ル送り（微ル送り T スイッチ）はしなレでくださレ。 

• ティアオフ機能、自動ティアオフ機能は使用しないでください。 

が本書「用紙の切り離しについで」121ぺージ 
が紙をする場さは、下の図のよラにプリンタ後ちの適当なミシン目で切り離し、 


改行/改頁スイッチを巧したままにしで、用紙をプリンタの前ちにが紙しでくだ 


さし、。 



また、ラベル紙は印刷び終了を取り列しで保管してくださし、トラクタユニットに 
它ットしたままですと、ラベル紙びたねみ、ラベルび台紙からはびれやすくなります。 


連続紙への印刷 
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連続紙とを票用紙の切 u 曾え 


トラクタユニットと給紙トレイそれぞれに用紙をセットしたまま、簡単に用紙の切り替えが 
行えまず。 


〇 

0 

0 


給紙/が紙スイツチを押しで、現在使巧しでいる巧紙を排紙します。 


連続紙を使用してし巧場合は、用紙をプリンタ前方のミシン目で切り離してから排紙 
してください。 

レリースレノ \'一を使巧する巧紙側にのり曽えます。 

排紙を行わなしなま、レリースレノ \'一を切り替えると EP 面阿ランプと用紙ランプが点滅し 
エラーになります。レリースレバーをしりたん戻し、扫端を行ってください。 

印刷を実行すると、レリースレバーで還択されでいる方の巧紙を自動的 
に給紙し、印刷します。 


連続紙への印刷 
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クリーニンクシートについて 


スーパーファイン専用紙やスーパーファイン専用八ガキを大量に使用したあとに 
給紙エラーが発生した場合は、別売のクリーニングシート(型番: M 」 CLS ) をお使い 
<ださい。 


〇 


0 

0 

〇 


クリーニングシートから黄色い台紙をはびし、縦長に持つでのり欠きの 
ある角を下図の向きにじットします。 

プリンタの給紙トレイにセットします 

八 



粘着面を上にしてセットする 


給紙/が紙スイッチを押します。 


クリーニングシートが給紙されまず。 


再度、給紙/排紙スイッチを押します。 


クリーニングシートが排紙されまず。 

クリーニンヴシートの給紙、排紙を2〜3回くり返しでください。 

クリーニングシートの粘着面によって、プリンタ内部の紙粉などが取り除かれまず C 


クリ—ニンクシ—卜について 
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ユーテイリテイの使い方 



/ \ 

ここでは、ユーテイリイの使い方について説明しています。 

♦ユーテイリテイ画面の開き方 

. 130 

• EPSON プリンタウインドウ!2 (Windows95/NT4.0 版）。132 

• EPSON プリンタウインドウ 

(Macintosh 版）...145 

♦目詰まりパターン印刷 . 

. 147 

♦へッドクリ ー— ング . 

. 149 

♦ギャップ調整 . 

\ 

. 151 
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ユーテイリテイ画面の開き方 


と_^下の手順で、各ユーティリティを起動するための画面（次ページ)を開くことが 
できまず。 

Windows95 の場合 

スタートから〔設定 ( S )]- ロリンタ(こ)〕フォルダを開きまず 。 [EPSON MJ - 6000 C ] の 
アイコンをクリックして選択し、左上'^ ロァイル(り]から〔プ□パティ(を)〕を選択します。 
[EPSON MJ - 6000 C のプ□パティ〕のウィンドウで[ユーティリティ〕のを選択します。 

WindowsNT4.0 の場合 

スタートから嚴定を)：]-〔プリンタ(こ)〕フォルダを開きます 。 [EPSON MJ - 6000口の 
アイコンをクリックして選択し、左占 JX ファイル ( F )] から〔ドキュメントの既定傾 L )〕 を 
選択しまず。正 PS 0 N MJ - 6000 C の既定〕のウィンドウで〔ユーティリティ]のタブを選択 
しまず。 

WindowsS.I の場ち 

〔プ□グラムマネージャ]から〔メイン]-ロント□ー ルパネル：] - C プリンタ]を開きまず。 
〔プリンタの設定〕のウィンドウで、〔組み込まれているプリンタ]から忙 PS 0 N MJ - 
目000 C ] をクリックして選択し、も側の I 設定 ( S )| ボタンをクリックしまず。正 PS 0 N 
MJ - 6000 C ] のウインドウでにーティリティ]のタブを選択しまず。 

WindowsNT3.51 の場合 

口□グラムマネージャ]から〔メイン：] - C プリントマネージャ〕を開きます。正 PS 0 N MJ - 
目000口をクリックして選択し、左上のロリンタ ( P _)] から!:プリンタ情報(の〕を選択し 
まず。〔プリンタ情制のウィンドウで [ If 細(间 ボタンをクリックし、さらに受定な 
ボタンをクリックしまず 。 [EPSON MJ - 6000 C ] のウインドウで〔ユーティリティ〕のタブ 
を選択します。 

Macintosh の場合 

[ファイル]メニューから〔プリント]ほたは〔印刷])を選択しまず。開いた〔印刷]ダイア 
□グのち上—ティリティ.. .1 ボタンをクリックします。 


ユ—ティリティ画面の開き方 
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ここでは Windows 95 の画面を例にしていまず。 



ユ—ティリティ画面の開き方 
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EPSON プリンタウィンドウにとは、プリンタのインク残量やエラー状態を監視して、 
それをコンピュータ上で表示するユーティリティでず。お使いのコンピュータ、および 
ケーブルが双ち向通信に対応していない場合は、使用できません。また、 
Windows 3.1/ NT 3.51 では使用できません。 


励 

ポイント 


•旧バージョンの 「 EPSON プリンタウインドウ」が起動している場合は、これを 
終了させでから（削除する必要はありません） EPSON プリンタウインドウ！2を 
インス!ルしでください。 

• 他のソフトウェア（ウイルス検地プ□グラ厶等)が起動しでいる場合は、各ソフト 
ウェアの取扱説明書を参照のラえ、停止させでから EPSON プリンタウインドウ!2 
のインス!ルを巧つでください。 

• コンピュータに EPSON プリンタウインドウがインス!ルされでいる場合は、 
EPSON プリンタウインドウ!2のインス!ルにより EPSON プリンタウインドウ 
は上書きされ、スタートアップフォルダから削除されます。 

• WindowsNT 4.0 の場合は、□—カルマシンの管理者権限のあるユーザー (Administrator 
び□グスンする必要びあります。 

• すでに EPSON プリンタウインドウにがインス!ルされでいるコンピュータに 
EPSON 製プリンタドライバをインストールすると、 EPSON プリンタウインドウ!2が 
正常に動作しなくなる場さがあります。その際は、 EPSON プリンタウインドウ!2 
を再度、インストールし直しでください。 


圈 


NEC の PC -9821 シリーズをお使いの場合、 WindowsNT 4.0 での□-カルプリンタの 
監視はできません。 


CD-ROM からドライパのインスIルに続いて行う場合 


EPSON プリンタウィンドウ！ 2は、プリンタドライバのインストール終了傲引き続き 
インストールができます。次の手順でインストールを進めてください。 


〇 



Win 

95/NT4.0 


EPSON プリンタウインドウ!2のインストール 




為 


EPSON プリンタウインドか2 (Windows95/NT4.0 版) 


mpsolvr フリンタウインドウ！ 2 (Windows95/NT4.0 版) 
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クリックします 


NetWare びインス I ルされで 
いない場合は、この画面は表示さ 
れません。この画面では、 
NetWare 巧有プリンタを監視す 
るための設定です。适常は変更し 
ないで、 I 巧へ I ボタンをクリック 
します。 


インス!ル先を確認し、 I 巧へ I 
ボタンをクリックします。イン 
ストール先を変更する場台は、 
屋照 I ボタンをクリックしで還択 
しでください。 


EPSON プリンタウィンドウにがずでに 
コンピュータにインストールされていて、 
再度インストールを実行した場合は、 
この画面は表示されません。 





Win 

95/NT4.0 






でさるを 
れ示すン 
さ表視夕 
ルは監ボ 
-面は3 
卜画でか 
スの面^ 
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の択^ 

び S こ還分 
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Epsolvr フリンタウインドウ ~2(windows95/NT4.0 版) 
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どちらかを還択しで、國ボタン 
をクリックしでください。 



ッブは.コンビュータへのファイルコビーをが 


ド’’堂をだ:马スだ辜’ごを琴巧ををも’軍を::'^ 

1え、をでコンビュータタ再拉ねします。 


is だ巡立盛盛!？鹏；[巧了] 


r ，巧了 


単独でインストールする場合 


〇 

0 


0 

〇 


プリンタドライバ-ユーティリティ CD - ROM を〕ンピュータにじット 
します。 

フ□、ソピーディスクの場合は、 「 EPSON プリンタウィンドヴ2」のセットアップディスク1を 
コンピュータにセットしまず。 


CD - ROM の場合はちの画面び表示 
されますので、 ^ J ] ボタンを 
クリックしでください。 


I クリックします卜 


スタートから[ファイル咨を指定しで実行 （ R )] を還択します。 


じ TF を半角で入力しで、 
をクリックします。 


ボタン 


例） 


CD-ROM の揚合 

D ： ¥ EPW 2 ¥SETUP 

^— CD - ROM を D ドライブにセットした場合 

フ□ツピーディスクの場合 

A : ¥SETUP 

^—フ□、ソピーディスクを A ドライブにセットした場合 
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この後は、 CD - ROM のちもフ□、ソピーディスクの方も、本書に D - ROM からドライバの 
インストールに続いて行う場合」132ぺージの手順でインストールを進めてください。 


OK 


2 クリックします^ 



フ州レをを}旨定して実巧 


Win 

95/NT4.0 


Epsolvr フリンタウインドウ！ 2 (Windows95/NT4.0 版) 












励 

ポイント 

〇 

0 


• EPSON プリンタウィンドウ!2を使用する前には;夕の確認を巧ってくださし、。 

を夕一りから [設定 (を)]- [プリンタ (と)] のウィンドウを開きます 。 [EPSON 
MJ -6000 C ] をクリックして還巧し、ィンドウ在上の[ファイル(亡)]-[プ 
□パティ（巧]のウィンドウで[詳細]のタブを還巧します。[詳細]のタブで 
スプールの設定（!_)..」を開きます。このウィンドウで[このプリンタで双ち向适信 
機能をサボートする]を還巧し、り K | で閱じてください。 

• EPSON プリンタウィンドウ！2をご使巧の際は、 [スター ト I から[プ□グラム 
(と)]- [ Epson ] のかの [ EPSON プリンタウインドウ! 2 Readme ] の内容を 
必す確認しでください。 


反夕ート 1 から[プ□グラム(巧]- [ Epson ] の中の [ EPSON プリンタ 
ウインドウ! 2] を開きます。 


開いた [ EPSON プリンタウインドウ! 2] のウインドウの上側の[設赴 
から[監視アイコン起動オプション]の中の[巧回起動時より監視する] 
ちしくは[現在より監視する]を還択します。 
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© EPSON プリンタウィンドウ! 2 びプリンタの監視を巧っているときは、 
タスクバーに「監視 J アイコンび表示されます。このアイコンをダブル 
クリックするか、 r スタ-卜 I から[プ□グラム ( P )] - [ Epson ] の中の 
[ EPSON プリンタウィンドウ! 2] を開くことで、設定されでいるプリン 
夕の一覧を見ることびできます。 EPSON プリンタウィンドウ!2のウィ 
ンドウについでは巧のページを参照しでください。 

18:28 

ゾ政@ 18:28 

アイコンのおは2種類あり、設定により変更ができまず。 

应> 次ページ「①メニュー」設定の部分参照 


タスクバーの監視アイコン、プリンター覧ウィンドウのプリンタアイコンは、色により 
監視しているプリンタの状態を表していまず。 

緑 ：印刷可能でず 

黄 ： EP 和阿能でずが、プリンタに何らかの処置をとらないと、 EP 刷不可能にな 

ることがあリまず。 

ホ :印刷不可能でず。 

グレー:(プリンター覧ウィンドウのみ、タスクバーでは表示されません）プリンタを 
監視できません。 


Win 

95/NT4.0 


アイコンの色表示について 


EPSO ろフリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 
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EPSON プリンタウインドウ！ 2のウインドウについて 


①-フリンが E ) まモ W 記ミを）へルバげ 


②—— III ホ-1;ミ; H i 」ぶ 



①メ ニュ- 

プリンタ （ P ) :使用プリンタの中からクリックして選択したプリンタの〔プリンタ詳細]、 
〔ジョブの管潭[用紙選択〕のウィンドウを開きまず。 

表示 ( Y ) :ウィンドウの表示方まを設定します。撮新の情報に更新〕をクリックず 
ると、プリンタのお認を斤い最新の情報を表示します。 

設定に）：環境設定、表示プリンタの追力□と削除、プリンタ監視をずるかしなし^ 
かの設定、監視アイコンの選択が行えます。表示プリンタを追扣ずる 
場合は、〔表示プリンタ追抑のウィンドウの胃ボタンをクリックして、 
追力□ずるプリンタを還択して<ださい。プリンタの削除は[プリンタ 
を]から削除ずるプリンタをクリックして選択ずることで削除が可能に 
なります。 

ヘルプ ( H ) : EPSON プリンタウィンドウにに関する情報を表示します。 


③ツ ールノ 

アイコンをクリックずることでを機能を実行できまず。アイコンの上にマウスポインタ 
を合わせると、そのアイコンの機能が表示されまず。各様能は、メニューから実行した 
場合と同じでず。 

③ [ プリンタ名 J 「状劇 [ 印刷待ちジョブ J 

設定されてし巧プリンタが複数ある場合は、各ボタンをクリックずるとプリンタの表示 
順が変わりまず。 

④ 使巧プリンタ 

コンピュータにプリンタドライバがインストールされてし巧 EPSON プリンタが表示され 
まず。通常接続しないプリンタま、コンピュータに負担をかけないために、「設定に)」 
乂ニューの 「表示プリンタ削除」で削除ずることをお薦めしまず。この場合プリンタ 
ドライバ自体は削除されませんので、そのプリンタへの EP 刷は正常に行えます。 


Win 

95/NT4.0 


EPSON " フリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 


〇 スタートから[プ□ブラム(巧]- [ Epson ] の中の [ EPSON プリンタ 
ウインドウ！ 2] を開きます。ちしくは、タスクバーの監視アイコンを 
ダブルクリックしで、 [ EPSON プリンタウインドウ! 2] を開きます。 


© [プリンタ咨]から [EPSON MJ - 6000 C ] をクリックしで還択し、 
ウィンドウち上の[設定(さ)]から[環境設定]を還択します。 



巧の[環境設定]ウィンドウび開さます。 



EPS 0 ろフリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 


138 




① ステータス 確認の間隔 

コンピュータがプリンタの状態をチェックずる聞隔を設定しまず。（最短2秒、初期 
設定10秒、最長60秒） 

② 監視アイコンでの監視設定 

〔モニタずる〕のチェックボックスにチェックをいれると、選択したプリンタの監視がは 
じまりまず。タスクバーに監視アイコンが表示されてし巧場合のみ有効です。 

松本書 「 EPSON プリンタウィンドウ！ 2(監視アイコン)の起動」135ぺージ 

③ 簡易表示設定 

②で、監視アイコン設定が〔モニタずる]になってし巧場合に有効でず。ここで設定し 
たを件のときに下のような〔簡易表示]が表示されまず。 


E PSO N ブリンタウィンドウ!2 

フリンが■または巧ンタバス 

I ストわ I 

み EPSON MJ-6000C 

巧巧切れ 



I ok 






ノを ki 心 19 :〇 5 


上記の画面で、プリンタををクリックして選択し下の詳細表示ボタンをクリックずる 
と、次ページの〔ステータス詳細〕が開きます。 

④ 監視アイコン音声通知 

チェックボックスにチェックを入れた項目について、③の簡易表示が表示されると 
同時に、音声でもアナウンスされまず。お使いのコンピュータに音声機能がない 
場合は使用できません。 


Win 

95/NT4.0 


EPSO ろフリンタウインドウ- Swindows 95/ NT 4.0 版) 
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a ステ-わ i おり、ミ肖巧品 I 语節 I がフリンタ瞬61 


分フリン巧テ''ルる MJ-6000C 

出力た LPT1： 



[ 0K I _キ*ンセル_ Af レフ* _I 


Epsolvr フリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 
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消耗品情報 


巧ンタIな田： EPSON MJ-6000C 


なステ-わ齡 B [論]雌を琴が]1が巧ンか芭巧1 
わウ巧畳 

①一 Bi 曲 


[ CK I 一か:/^ル 

① カラーインク残 量 表示 

カラーインクのインク残量の目安を表示しまず。 

⑤黒インク残 量 表示 

黒インクのインク残量の目安を表示しまず。 

プリンタ情報 



① 情報リスト 

プリンタがコンピュータと1対1で接続されている場合は、表示される情報はありま 
せん。 

ネットワーク上に接続されてし巧場合は、プリンタの情歌プリントサーバの情報など 
お認できる情報の一覧を表示します。 

② 詳細ウインドウ 


Win 

95/NT4.0 


EPSO ろフリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 


情報リスト中からクリックで選択された情報の詳細を表示しまず。 
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i 


o 

0 


0 


EPSON プリンタウィンドウにをインストールしたときに設定した項目（監視ずる 
プリンタ、最大ホップ数など)を変更ずる場合は、じ(下の手順で行ってください。 


スタートから[ファイル咨を指定しで実行 （ R )...] を還択します。 


下を半角で入力しで、 [ pKj ボ 
タンをクリックします。 

例） C :¥ EPW 2 ¥SETUP 

^— EPSON プリンタウィンドウ！ 2 
を C ドライブ'にインストールし 
ている場合 


もまたは服たい]耕化か 


] 



[ 0 K ] キトンセル」 多照(巨)... 



、 


EPSON プリンタウィンドウにを拒 PW 2] な外のディレクトリ（フォルタ)にインストール 

脚 

ノ 


しでいる場合は、 [ EPW 2] の部分をインストールしたディレクトリ咨（フォルダ名）に 

ポイント 


変えで入力してください。 


この後は、本書に D - ROM からドライバのインストールに続しで巧う場合 J 
132ページのま順で進めでください。 


フパル:名をお定して実行 


—ル時の初期設定の変更 


Win 

95/ NT 4.0 


mpso ろフリンタウインドウ！ 2 ( Windows 95/ NT 4.0 版) 
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します。 




Epsolvr フリンタウインドウ！ 2 ( windows 95/ NT 4 b 版) 
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ボタンをクリックします。 






I _ セットァがか.」 


荀經缆離臟磐霜が豁 

、■^ と肖リ晚巧てください订） 


、> と肖り樹巧氏 TC くださいの 

Adobe Photoshop v3.0.5J 
EPSON GT-2000 for Windows 95 

910 

EPSON] 巧巧う杭、. ユ -? 巧ティ 
Internet Explorer 3.02 
Internet Mail and News 1.0 
JUSTSYSTEM 巧リウ -' ン a ンの适加と刖除 
Microsoft Access 7.0 
Microsoft ActiveMovie 


_OK _I _ キ t ンセル _I 
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o 

0 


プリンタドライバの設定ダイア□グを開きます。 

防本書「ユーティリティ画面の開きち」130ぺージ 


- 1 — アイリ了イ. 

します。 


ミタンをク U ツク 


クリックします 


_团 I "ァゥトイ tm ■ 
らーチィリモ *1 •ン《ル J 


I .... . - ，|ぃ 


g 在々!巧 
("が A 4 

岛 fnsrra ： S 

&ス♦ンブ7*ク«<» 
ri «リけ口： L « い 


ご ？?7rW か" 

»けイバ K よ th が 


I EPSON 
または、 [] 


プリンタウインドヴ ボタン 
廣境設苗ボタンをクリック 


週 [ ^ 1 


します。 


EPSON プリンクウインドウ 
プリンクの坊な快巧を亲示します 


クソックします 


-ンが刷で目記ま y そ巧 i 五しずす 


プリン々めへッドのクリーニンク’在します 


E 口刚ギャツブの調！！をしまず 


励 

ポイント 


このボタンをクリックすることで、 EPSON プリンタウインドウはプリンタのエラー 
状態を確認します。エラーが発生しでいない場合はプリンタウインドウの画面が 
開きます。エラーが発生しでいる場合は、エラーメッじージの画面び表示されるため、 
プリンタウインドウの画面は開きません。この場台は、表示されたエラーを稱除しでから 
プリンタウインドウの画面を開いでください。 


〇 


次ぺージの EPSON プリンタウィンドウ（インク残量/巧紙残量モニタ） 
画面または、環境設定画面び開きます。 


ポイント 


エラーメッじージ(プリンタのエラー）は、 EPSON プリンタウィンドウの画面を開いで 
いなくでち、エラーが発生すると画面上に表示されます。ィンク残量を確認するとき 
む外は、プリンタウインドウの画面を開いでいる必要はありません。 


EPSON プリンタウィンドウとは、プリンタのインク残量やエラー状態を確認して、 
それを Macintosh のディスプレイ上に表示するユーティリティです。 


EPSON プリンタウインドウ （ Macintosh 版 ) 


EPS 0 ろフリンタウインドウ ( Macintosh 版) 
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EPSON プリンタウインドウ（インク残量モニタ) 


① カラーインク残 量 

カラーインクの残量の目安を表示します。 

② 黒インク残量表示 

黒インクの残量の目安を表示します。 


EPSON 


プリンクウインドウ 


^インク巧查- 
LiJ ブラック 




.① 


.② 


_ カートリリヴ苗幸 g 


居新 


〕 t J 


環境設定 


① プリンタで発生したエラー、警告の通がちまを選択しまず。 

② 印刷データを一時的に保存してお < ためのフォルダを変更ずる場合は、屋§ボタ 
ンをクリックしてください。 

③ 同じデータを複数枚巧刷ずる際に、一時的に巧刷データを保をしてお<ための 
フォルダを変更ずる場合は、障択 I ボタンをクリックしてください。 

④ 印刷を実行ずる前に、プリンタでエラーが発生しているかどうかを殖認する場合 
は、チェックしてください。 

⑥印刷を実行ずる前に、インク残量が少ないかどうかを殖認ずる場合は、チェックし 
て < ださい。 


EPSON 


巧巧試ち 


- エラ - 忠 D - 
@ 音再な宇 


〇ビ-プ+义ぞ 


〇义ぞのみ 


-芒吿忠口 - 

音声+スぞ 


〇ビ—プづ!:宇 


0 巧をのみ 


.スプールフ7イルな巧フオルタ’— 

Macintosh HD；-..;Spool Folds 巧 


谨巧.'' 


P コピ-巧刷フ7ィル巧巧フォルダ ' 

Macintosh HD ； ...:Spoo1 Folder 日 


遇巧… 


—図印刷前に エラー ネ巧巧する 

-□ 印刷前に インクニアエンド ’ を宿 i 忍す る 


I 巧巧がおに戻すつ い K H 


① 


^ ③④⑤ 


mpso ろフリンタウインドウ ( Macintosh 版) 
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目詰まりノ\0ターン印刷 


目詰まりパターン巧刷とは、プリンタのプリントヘッドのノズル(インクがせき化され 
る部分）が目詰まりを起こしていないかどうかを確認ずるために巧う巧刷です。 
目詰まりが起こっている場合にはプリントヘッドのクリーニングを巧いまず。この機 
能は、プリンタドライバのユーティリティ ( Windows 、 Macintosh のみ）から巧うこと 
ができまず。 

DOS 用にはこのユーティリティはありませんが、セルフテストを巧うと、目詰まりパ 
夕ーンも一緒に巧刷されます。 

防本書「セルフテスト」205ぺージ 


じ(下の手順では Windows 95 の画面を例に説明を進めていまず。 


〇 

0 

0 


〇 


プリンタの電源スイツチをオンにし、 A 4( 縦)サイズの普适紙を複数枚 
プリンタにじツトします。 


プリンタドライバの「ユーティリティ_!の画面(ダイア□グ)を開きます。 

防本書「ユーティリティ画面の開きち」130ぺージ 


目詰まりノ\°ターン印刷をクリック 


します。 


実行ボタンをクリックします。 


I クリックします卜 


EPSON MJ - 6000 C のフ tl ハ。ティ 


巧がI詳細I 基本設定I C 合用紙設定Iな||レイ乃卜がュ-テけテ< I 

EPSON っリ W イン!'‘つ! 2(W) 


せ] 



インク巧量やエラ-‘情報を表示します 


目詰まり"•トンが刷 CJ ) 

トン印刷で目詰まりを推詔します 


、ブト•'則-こング做 


巧刷がかすれたり巧れたら巧って下さい 

キ V ッフ’調整 ( Y 〉 


が刚キ、ブフの調整をします 


房境 i さちし C ),.. 


OK I キトンゎレ」 更巧な ） J W レフ* 


目詰ま U バターン巧后 IJ 


けル刪が机がれためのバ》- 


詔だ禪巧舞? fit ■端詔 gff 巧獲 k だ 


..'.笑巧..'.. 


わ州レ」 


S 

詰 

ま 

U 

パ 

夕 

I 

ン 

印 

刷 
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印刷結果（目詰まりチェックパターン）を画面と比較しで確認します。 
印刷結果び良し順!にあではまる場台は pj | ボタンを、悪い例にあではまる 
場台は I クリーニング実行]ボタンをクリックします。 



良い例 


悪い例 




へツドクリーニンク' 


ヘッドクリーニングとは、巧刷品質を維持ずるために、プリンタのプリントヘッドの 
ノスレ(インクがせき化される部分)を清掃する機能です。ヘッドクリーニングを巧う 
ことにより、ノスレの目詰まりも回復できまず。 

ヘッドクリーニングはプリンタドライバ のユー ティリティ （ Windows 、 Macintosh の 
み）で巧うことも、プリンタ本体のパネル操作防次ぺージで巧うこともできまず。 


ユ-テイリテイでのクリ-ニンク' (Windows、Macintosh のみ) 


じ(下の手順では Windows 95 の画面を例に説明を進めています。 


プリンタドライバの「ユーテイリテイ_!の画面またはダイア□グを開きます。 

防本書「ユーティリティ画面の開きち」130ぺージ 


0 

0 





実行ボタンをクリックします。 


[ クリックします t 


クリー 


ニンクするプリントヘッド 
しで g 行 I ボタンをクリック 


します。 


プリンタ本体の印面阿ランプが点滅し、 
クリーニングが始まりまず。プリンタ 
は、クリーニングと休止を数分聞に 
わたリ交互に繰リ返しまず。 


眉詰まりパターン印刷 1 ボタンを 
クリックし、印刷結果の回復を確認 
しでください。回復しなし、場台は、 
再度、ヘッドクリーニンク'を巧つで 
ください。 

〇で[両方]を選択した場合は、ち画 
面上には r クリーニングは約3分聞続 
きまず」と表示されます。 


ブリントへッドの表面をクリーニングします。 

がすげかすれたり、すき間びあくようになった6、実け 
してくださし、。 

ただし、インクエンドランブ（ま/カラー）だ、魚戚•，さ、 
むしているときは、クリーニンヴび巧われなし ) 場合げあ 
ります。 

en 刷びかすれたり、すき間びあくときじけ H ま、クリーニ 
ングは'么要ありません。クリーニンヴをぶ要 W 上に巧う 
と、インクカートリッジの寿命び巧くなります。 


実け 


—韦み却;…- 



回 


ブリンタの電巧ランブび，ちぶし、クリーニングげ始まりま 
Tc クリーニンヴは1〜2み P る倚きます*ランブび.さ;'巧し 
なくむったら、クリーニンヴはが了です。 

クリーニンヴ捐まを植 i 忍するには、目詰まりバターン En 刷 
を巧ってください。 


に::：:がて::::: )1 


目詰ま^ 

す 


バターン Efl 刷 I 


I クリックします) 
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操作パネルでのへッドクリーニング 


〇 

0 

0 

励 

ポイント 

励 

ポイント 


プリンタ本体の印刷なランプび'消えでいることを確認します。 

印刷巧ランプが点なしているときは、口刷巧 I スイッチを押して印刷巧ランプを消し 
まず。 


カラーのへツドクリーニングを巧ラ場台 

:をフト]スイツチと匿紙/が紙]スイツチを3秒間押したままにし 
ます。 

黒のへツドクリーニングを巧ラ場合 

:をフト]スイツチと巧/改頁 I スイツチを3秒間巧したままにし 
ます。 


印刷巧ランプが点滅し、クリーニングが始まります。クリーニングが始まったら手を 
離します。プリンタは、クリーニングと休止を数分間にわたリ交互に繰リ返しまず。 
印刷巧ランプの点滅が止まり、音がしな<なったらクリーニングは終了でず。 


国刷な]スイッチを押しで印刷なランプを点なさせると、印刷び巧能な状 
態になります。 


•へッドクリーニング終了をは、它ルフテストまたは目詰まりパターン印刷を巧い、 
印刷結果の回復を確認してくださし、回復しなレ場合は、再度、ヘッドクリーニ 
ングを巧ってください。 

B 穿本書 「 t ルフテスト J 205ぺージ 
IE を本書「目詰まりパターン印)刷」147ぺージ 
•ヘッドクリーニンヴを巧ラと、インクをミ肖費します。できびかすれたり、画像び 
巧らかに変な色で印刷されるなどのを状び出るときな外は、クリーニングの必要 
はありません。 


•へッドクリーニングを巧うときに、をフト]スイッチよりホに匿紙/が紙]スイッチ、 
改行/改頁]スイッチを巧すと、給紙/が紙または改行/改頁の動巧を巧ラのみで、 
へッドクリーニングは実施されません。必すをフりスイッチを先に巧しでください。 
• をフ d スイッチのみを先に巧したまま3砂経過すると、インク交換の動がとなり、 
プリントへッドび移動します。この場合は、一目、 I シフト I スイッチからまをはなし、 
もう一度を フト]スイッチを巧しでください。プリントへッドび元の位置へ戻り 
ますので、ヘッドクリーニングをやり直しでください。 





ギヤップ調整 


巧刷結果で、縱の呈線がガタガタにずれたり、黒色と他の色との間にずき間が 
あいて、ぼけたように巧刷される場合は、プリントヘッドのギャップ調整を巧って 
ください。 


モノク□の縱置線が 
ずれる 


黒色と他の色との聞に 写真などの EP 刷結果が 

ずき聞ができる ピントがぼ'けたようになる 


ギャップ調整とは黒インクとカラーインクのせき化し位置を調整ずる機能で、双方向 
印刷時の縱置線のズレや、黒インクとカラーインクの印刷位置のズレを補正します。 
ギャップ調整はプリンタドライノ \'のユーティリティの 0 S の場合はギャップ調整ユーティリ 
ティ）で行うことも、プリンタ本体のパネル操作で行うこともできまず。 


〇 

0 

励 

ポイント 


下の手順では Windows 95 の画面を例に説明を進めていまず。 

プリンタの電源スイツチをオンにし、 A 4( 縦)サイズの普适紙を複数枚 
プリンタにじツトします。 


プリンタカノ\'一を開け、ち側のアジャストレノ\'一をお使いになる巧紙に 
台わせで設定します。 

通常の場合 ： < 0 > に設定 
厚い用紙の場合： <十>に設定 


アジャストレバーを<0>にした場さと、< + >にした場さとでは、ギャップ調整 
の値び異なります。アジャストレパーの設定を変更すると、再度ギャップ調整び必要に 
なる場合びあります。 


ギヤツフ調整 
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0 


边 


ポイント 


〇 

0 


@ 


プリンタドライバの「ユーティリティ_!の画面(ダイア□グ)を開きます。 

Windows 、 Macintosh の場合: 防本書「ユーティリティ画面の開き方」130ぺージ 
DOS の場合： EPSON Remote ! がインストールされていない場合は、最初にインス 
トールをしてください。 

防■本書 「EPSON Remote ! のインストール」91ぺージ 
DOS または DOS プ□ンプトを起動します 。 EPSON Remote ! をイン 
ストールしたドライブをからコマンド ( EPGAP 2) を半ちで入力し、リ 
ターンキーを押しまず。その後@へ進んでください。 

例） C :¥> EPGAP 2 回（グレー部分を入力してください） 

^— EPSON Remote ! を C ドライブにインストールした場合 


DOS 用のユーテイリテイでマウスを使田するには、システムに FMS Mouse 
Ver.7.0 な上」び組み込まれてレる必要びあります。マウスび使用できなレ場さは、 
画面の指示に従い、キー操作をしてくださし、。 


ギヤツプ調整ボタンをクリック 


します。 


中 V "111111 M 

En 届悼’切‘の1间なをします 


実行ボタンをクリックします。 


DOS の場合は、調整を行うプリンタ 


( MJ - 6000 C ) を選択してから陵行 
ボタンをクリックします。 


Version X.XX 

ブリンタのがす品肯ぞ音めるためのを括前弦を巧 L ほす。 

巧刷していて、滴のを巧びずれたり、ま色とほかのをとの問にすき間び 
をくような巧合こ実けしてください。 


わ州 !• 


クリックします 


I 続行 I ボタンをクリックします。 

プリンタは、ギャップ調整用のシートを 
印刷しまず。 

クリックします I - 


ず中ッブ調涅田のシ-卜を印刷しまん 


ブリンタク 
し >0また、 


句鄉 f ! 懸細惡溢礎??啟撕だ 


用意びできたら「商巧 J ポタンをクリックしてください。 

に窃巧’'’'吳 :]I 中止 I 


ギャップ調整 
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e 


プリンタは下のようなシートを印刷します。印刷されたシートを見で、 
#1〜#5のそれぞれについで、最ちズレびかなく直線的に見える室言 
を確認します。 



© 

© 


#1〜#5のそれぞれについで、最も 
ズレび少なく直線的に見えるき岩び 
ある場台は、▼マークをクリック 
しで、リストの中からその番岩を 
還択し、 I 終了 I ボタンをクリック 
しで終了します。 


#1〜#5の中で直線的に見之る 
番岩び'なく、すべでの番言で同じ 
方向にズレびをじでいるちのびある 
場合は、その中でち最ちズレび 
少ない番岩を還択しでから^調整 I 
のボタンをクリックします。この 
場台は 0 からのま順を繰り返し 
ます。 




ツ 

プ 

調 

啟 
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操作パネルでのギヤツプ調整 


〇 プリンタの電源スイツチをオフにし、 A 4( 縦)サイズの普通紙を複数枚 
プリンタにじツトします。 

アジャストレパーをお使いになる巧紙に台わせで設定します。 

通常の場合 ： < 0 > に設定 
厚い用紙の場合： <十> に設定 



、 


アジャストレバーを< 0 > にした場さと< +〉にした場合とでは、ギャップ調整の 

脚 

ノ 


値び異なります。アジャストレバーの設定を変更すると、再度ギャップ調整び必要 

ポイント 


な場さびあります。 


© If ] 刷却スイツチを巧しなびら、電源スイツチをオンにします。プリンタ 
び'動き出すまで(約2秒間）、スイツチを巧したままにしでください。 

プリンタはギャップ調整モードに入りまず。自動的に用紙を給紙し、設定方まの説日月 
と現在の設定状況を印刷しまず。 

〇 巧紙下部に印刷されるく現在の設定>を見で、ズレび発をしでいる頂目 
のテスト番岩を確認します。 

1廚こ1つのテスト番号しか調整できません。ズレが発生してしぶ項目が複数の場合は、 
© 〜 © を繰り返して調整を行ってください。 




© プリンタパネルのラリスイッチを必要な回数だけ押しで、調整する 
テスト番岩(ズレび発をしでいる頂目）を還択します。還択方をは下の 
とおりです。 



0 テスト番岩び還択できたら、^紙/排紙 I スイッチを押しで確定します。 
還択したテスト番岩巧の調整パターン （1 〜 7) び印刷されます。 


© 印刷された7種類の中から、最もズレび少なく直線的に見える調整パターン 
を確認します。 

ズレが少なく直線的に見える調整パターンがない場合は、いったん最もズレの少なし^ 
パターンを選んで次へ進み、全ての調整が一通り終了したところで、もう1度調整 
作業を繰りあしてください。 






プリンタパネルの [ BW 1 スイッチを必要な回数だけ押しで、最ちズレ 
び'少なく直線的に見える調整ノ\°ターンを還択します。選択方;まは下の 
とおりです。 


2つのランプの点灯が態で、 
調整パターンを確認します。 


同刷可 I スイ‘ソチを押すことにより、 
調整パターンを還がします。 


調整パターンび還択できたら、 I 給紙/排紙 I スイツチを押しで確定します。 

ここでギャップ調整が行われ、プリンタは次回からこの調整値で印刷を行います。 


続けで、〇のシートから化のテスト番岩の調整を巧ラ場台は、 © 〜包を 
繰り返します。 


調整び'終了したら電源スイツチをオフにします。電源スイツチをオフに 
することで、プリンタはギャップ調整モードを終了します。 



た^古、な B 点滅 ■消灯 
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ネツトワ—ク接続について 



ここでは、ネットワークでお使いになる場合の接続について 
説明しています。 

♦ネットワーク接続のお態 . 158 

• Windows 95 ピアトウピア接続でのプリンタ共ち….159 
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ネットワーク接続のお態 


M J - 600 0 C は、 W 下のちまによリネットヮーク上での共有が巧能です。 


ンのインターフェイスカードによる共有 




MJ - 6000 C の拡張ス□、ソトに、オプションのインターフェイスカードを装着ずること 
により、異なるネットワーク環境の混在や特定のネットワーク上で MJ - 6000 C を共 
有ずることが巧能です。詳細については、オプションのインターフェイスカードの取 
扱説明書を参照してください。 

防本書「インタ-フェイスカ-ド」171ぺージ 


Windows 95 ピアトウピアによる共ち 



Windows 95 ピアトゥピア接続の環境にあるコンピュータに MJ -6000 C を1対1で 
接続ずることで共有が可能でず。 Windows 95 ピアトゥピア接続環境の構築につい 
ては、お使いのコンピュータの取あ説明書、または Windows 95 の取あ説明書を参照し 
て < ださい。 


ネツトワーク接続のお態 
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o 


0 


片夕 一 y から[設定(さ)トロント□-ルパネル ( Q ); i フォルダを開きます。 
[コント□-ルパネル反中の[ネットワーク]のア<コンをタブルクリック 
しで開きます。[ネツトワーク]のウインドウで[ネツトワークの設定]のタフ'を 


クリックで還択し、画面下側 I ファイルとプリンタの巧有 j のボタンを 
クリックします。 


[ファイルとプリンタの巧有]の 
ウィンドウで[プリンタを巧有でぎ 
るよラにする]のチェックボックス 
にチェックを入れます。目) KI ボタン 
でウィンドウを閉じます。この後、 
コンピュータを再起動することに 
より、設定の変動ち効となります。 


2 

ク U ックして 
チェックを入れ、 


(1 

クリックして、 


过ぶ] 


ネットトウの試ミ I n -ザ-欄]巧セス巧の管理1 
現なのネットトク 巧 巧妙： 



I Microsoft ネットトククライアント 

「ゎ训ぞ共ちでをるようにする(り 
口 ] •リンクを其ちできるようにする(己） 


d 


:]いわ H I 


[Microsoft イ、ツト *7 —ウウ：ント 

ファみ I とフリン狐兵ち(り… 


つ 


キトンセル 


Windows 95 ピアトウピア接続でのフリンタ共ち 


farO 

、 

]^0^の設定方法は、すでに Windows 95 ピアトウピア環境が構築されでいることと、 

'脚 


プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバびインス!ルされで 

ポイント 

いることび前提となります。 


ゎイルと巧ンタの共ち 


プリンタが接療されているコンピュ-夕にこでは PC 1) の設定 


Windows95 ピアトウピア接続でのプリンタ共有 


9 

5 







































0 

励 

ポイント 

〇 


コンピユータを再起動後、夕ート I 
ボタンカろ[離(さ)トロリンタを)] 
フォルダを開きます 。 [EPSON 
M J - 6000 C ] のアイコンをクリック 
しで還択し、ウィンドウ在上の 
[ファイル(り]から供有 ( H )...] を 
蒙します。供有の画面で供前る] 
を還択し、巧有各!に任意の巧有咨を 
At ) します。ここでは仮に [ MJ 6000 C ] 
と名前を付け、ウィンドウ下側の 
OK ] ボタンで閉じ[プリンタ]の 
ウインドウに戻ります。 


① エラーび発をする場合びありますので、巧有咨には、スぺースや一(八イフン）を 
使田しないで下さい。 

X MJ-6000C MJ 6000C 
OMJ_6000C MJ6000C 

② 画面は Microsoft ネツトワークの場合です。 


[プリンタ]のウィンドウで、 [ MJ - 
6000 C ] のアイコンびまの上に 
載って表示されでいれば、設定は 
終了です。 MJ - 600 0 C のプリンタ 
ドライノなた r ンストールされている 
ほかのコンピュータからの印刷ち 
可能となります。 




プリンタが接続されていないコンピュータの設定 


印刷を行う時は、〔印刷先のポート〕を 〔 MJ 6000 C ] に設定してください。〔印刷先の 
ポート〕に 〔 MJ 6000口が見つからない場合は、正 PS 0 N MJ - 6000 C のプ□パティ]の 
ウインドウで〔詳細〕のタブを選択し、ち側の I ポートの追力 Dl ボタンをクリックして、 
長雨わ‘タンで 〔 MJ 6000 C ] を探して、ポートの追力□を行ってください。 

防本書「プリンタ接続先の変更」35ページ 





インクカ-トリッジの交換 
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インクカートリッジ使用上のご注意 


使用上のご注意 


• いったん取り付けたインクカートリッジは、新ししバンクカートリッジに交換するとき 
か、絶対に取り外さないでください。また途中まで使用したインクカートリッジを 
取り付けると、プリンタはそのインクカートリッジの残量を正し<巧握できません。 

• インクカートリッジは、取り付け直前に開封してください。開封した状態で長時間 
放置ずると、印刷がかずれることがありまず。 

•インクカートリッジをきい所から暖かし饰に移した場合は、3時聞上室温に放置 
してから使用してください。 

•インクカートリ、ソシは、個包装に印席险れてしぶ推奨使用期限までに使用してください。 

•インクカートリッジを分解しないでください。 

• インクカートリッジは強く振らないでください。インクが漏れることがあります。 

• インクが手などについてしまった場合は、時聞がたつとをちにくくなるので、ずぐ'に 
石けんや水で洗い流して < ださい。インクが目に入ったり皮膚に付着した場合は、 
直ちに水で洗い流してください。そのまま放置ずると、目の克血や超いが症を 
起こずおそれがあリまず。 万一、 異状がある場合は、直ちに巨師にご准談<ださい。 

• インクカートリッジへのインク補充は絶対にしないでください。場合によって正常 
に動作、 EP 刷ができなくなるおそれがありまず。 


保管上のご注意 


• インクカートリッジは、ち暗所で保管してください。 

• インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。 
また、インクは飲まないでください。 


交換時のご注意 


• インクカートリッジの交換作業は速やかに行ってください。インクカートリッジを取り 
外したまま放置すると、プリントヘッドが乾燥して EP 刷ができなくなる場合がありまず。 
• インクカートリツジ交換作業中は、プリンタの電源スイッチをオフにしたり、電源 
プラグをコンセントから抜いたりしないでください。プリントヘッドが乾燥して印刷が 
できな < なる場合がありまず。 


蝴 

ポイント 
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カラーインクびなくなるとカラー ED 刷はできなくなりますび、黒インクに残量びあ 
れば、一度電源をオフにし、もラー度オンにすることでモノク□プリンタとして使巧 
でさます。この場合、な下の点にミち意しでくださし、。 

• プリンタドライバの設定で[インク]を[黒]に設定してください。 

• インクびなくなったカラーインクカートリツジはプリンタにそのまま它ツトしで 
おいでくださし、 

•再びカラープリンタとしで使用したい場合は、新しいカラーインクカートリツジ 
に交換しでください。 


V ンクカ—トリツジ使用上のごま意 





インクカートリツジの交換 


インクエンドランプが点滅したときは、インクカートリツジ内のインクが残り少ない 
ことを示しています。インクが完全に無くなるまで印刷を続けることはできますが、 
旱めに新しいインクカートリッジじ交換してください。 


迪 


ポイント 


• インクカートリッジは EPSON 純正品のご使用をお薦めします。純正品な外を 
ご使巧になると、ときに巧刷びかすれたり、インクエンドが正常に検出できなくなる 
おそれがあります。 

• インクカートリッジへのインクの補巧は、絶対にしないでください。場さによって 
正常に動作、印刷ができなくなるおそれがあります。 


〇 


A 


0 


インクカートリツジ S 固装箱と袋から取り出し、-クのある白いラベルは、 
はがさないよラにま意しなびら黄色いテープだけをはびしまず。 


黒 

MJIC 8 



A 注意 


インクカートリツジを取り®ラときは、インクび目に入ったり皮膚に付着しなレよ 
ラにま意しでください。§に入ったり皮膚に巧着した場さは、直ちに水で洗し V 流し 
でください。そのまま放置すると、目の巧血や軽レ炎症を起こすおそれびあります。 
巧一、冥がびある場合は、直ちに医師にご相談ください。 


プリンタ カバーを 開けます。 

カバーオープンランプが点灯しまず。 


インクカ—トリツジの交換 
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I シフト I スイッチを約 3 秒間押したままにします。 

プリントヘッドがインク交換位置(少し左)へ移動しまず。 



プリントへッドは組巧にまで動かさなレでくださし、プリンタ巧障の原因となる場合び 
あります。 


A 注意 

プリントへツドびインクカートリツジ交換位置まで移動しでから、約60秒放置する 
と、プリントヘッドは自動的に元の位置に戻ります。 

指などを挟んでけびをしなレよラご注意ください。 


交換するインクカートリッジ固定カパーを引き上げます。 

左（幅細）が黒インク、ち（幅太）がカラーインクでず。 

ここからは、カラーインクを交換ずる手順で説明していまず。 















0 ちいインクカートリッジを取り出します。 

使用;斉みのインクカートリツジはポリ袋などに入れて、地域の条例や自治体の指示に 
従って巧棄してください。 



0 新しいインクカートリツジの-クを、図のように向けで取り巧けます。 

取り付けたインクカートリッジは淳いでいますので、無理に巧し化ま 
ないで < ださい。 



インクカートリツジ固定カパーを、止まるまでしっかりとま前に倒します。 



インクカ—トリツジの交換 
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© 



ま意 


© 


I シフト I スイツチを巧します。 

プリントヘッドがち端に戻り、インクの充てんが始まりまず。印刷巧ランプが「点滅」 
からミ肖灯に変わったら充てんは終了でず。インクの充てんは、黒かカラーどちらか 
1つを交換した場合は約1分、両方交換した場合は約2分かかリまず。 

I シフりスイッチを押さなかった場合は、が)60秒後にプリントヘッドは自動的にち端へ 
戻り、インクの充てんを始めます。 



インクカートリツジを它ツトしたをは、巧の交換までインクカートリツジ固定カパーを 
絶対に開けないでくださし、インクび残っていでち印刷びできなくなる場合びあります。 


プリンターカノトを閉じ、 ED 而阿ランプび消えでいる場台には」 E 麻岡」スイツチ 
をがしで、印刷すランプを点なさせると、印刷び巧能です。 


• 交換をのインクカートリツジは、インク供給部からインクび漏れることびあります。 
交換作業を、使巧済みのインクカートリツジはポリ袋などに入れで、地域のま例 
や自を体の指示に従って破棄してください。 

また、醉なでは「使用済み力ートリツジ回収ポスト J を回収協力販売店に設置し 
てお0ます。そちらちご利用ください。 

• インクカート U ツジの交換をに印刷品質の低下(印刷のかすれなど)か‘発ちした場さは、 
プリントへツドのクリーニングを巧っでください。 


インクカ—トリツジの交換 


166 
















フリントへツドの保護 


本プリンタにはプリンタヘッドを常にを好な状態に保ち、最をの巧刷品質を得るた 
めの r セルフクリーニング機能」と r キャ、ソピング機能」があります。 

セルフクリーニングとは、プリントヘッドのノブルの目詰まりを防ぐために、自動的に 
プリントヘッドをクリーニングずる機能で、プリンタの電源お入時（ウォーミングアップ 
時）などに定期的に行われます。 （4 色ずベてのインクを微量せ化して、ノズルの乾 
燥を防ぎまず。） 

キャ、ソピングとは、プリントヘッドの乾燥を防ぐために、自動的にプリントヘッドに 
キャップ(ふた）をずる機能でず。キャ、ソピングは、次のタイミングで行われます。 

• 印刷終了後(印刷データが途絶えて）、数秒経過したとき 
• 印刷停止状態（印刷巧ランプが消えてし巧状態)のとき 

プリンタカバーを開けて、プリンタ上部の開□部よりち側の奧にキャリッジがあれば、 
プリントヘッドはキャ、ソピングされてしなず。（プリントヘッドはキャリッジの下側にある 
ため、通常は見ることはできません。） 




を意 


• キヤッピングされていない状態で長時間放置すると、 E (] 刷不良の原因じなります。 
プリンタを使用していないときは、プリントへッドびキヤッピンク'されでいることを 
確認しでください。 

• 用紙び詰まったときやエラーび発をしたときなど、キヤッピングされでいないまま 
廣原]スイッチをオフにした場合は、再度 I 電源 I スイッチをオンにしでください。しば 
らくすると、自動的にキヤッピンクび巧われます。 

• プリントへッドは絶巧にまで動かさなレでくださし、。 

• プリンタの電源びオンの状態で電源プラヴをコン它ントから巧かないで下さい。 
キヤッピンヴされない場合びあります。 


プリントヘッドの保護 
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オプションと消耗品の紹介 


プリンタをより幅広くご活用いただくために、次のオプション（別売品）と消耗品を 
ご用意しています。 


イン ター フェイス ケー ブル 


コンピュータと本機を接続ずるためのケーブルには数種類あります。コンピュータや 
目的に応じたケーブルをお使し K ださい。 

パラレルインターフェイスケーブル 



メーカー 

機種 

接続ケーブル 

備考 

DOS/V 

EPSON 

DOS / V 仕様機 

PRCB 4 N 


旧 M 、 富±通、 

ま芝、化を社 

DOS / V 仕様機 

NEC 

PC - 日 8 NX シリーズ 

白8系 

EPSON 

EPSON PC シリーズデスクトップ 

#8238 

1 

EPSON PC シリーズ NOTE 

巿販品（ハーフピッチ20ピン） 

をご使用くださし、。 


NEC 

PC - 日821シリーズ、 PC - H 98 
(ハーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 


PC - 9801シリーズデスクトップ 
(14 ピン） 

#8238 


PC - 白80トン U - ズ NOTE 
(ハーフピッチ20ピン） 

巿販品（ハーフピッチ20ピン） 

をご使用くださし、。 



《1: Windows 95 の双ち向通信樓能および EPSON プリンタウィンドウにはコンピュータの機能 
制限により対巧できません。 

《2 :ハーフピッチ36ピンのコンピュータには PRCB 5 N をご使用ください。 


励 

ポイント 


Macintosh 用 シリアルイン ターフエ イス ケー ブル 

次のプリンタケーブルを推奨します。 

サンワサプライな製プリンタケーブル(型番 KPU - MAC 2) 


• NEC PC -98 LT / DO シリーズとは接続できません。 

• NEC PC -9801 LV / LX / LS / N シリーズは NEC 製のき用ケ ー O ) レを使田しでください。 
• 冨±适 FM / R、FM TOWNS は實±适製の専田ケーブルを使巧しでください。 

• ECP モード対応コンピユータを ECP モードで接続する場合は、 PRCB 4 N をご 
使田ください。 


オプションと消耗品の紹介 
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边 


ポイント 


各オプションのインターフェイスカードには ミ 凡用のプリンタドライノな) 夕 付属しでいますが、 
本機で使用する場合は、本機に同個されでいるプリンタドライパ' 「 MJ - 600 OC ( AT )」 を 
使用しでくださし、。 


型番 

名称 

解説 

LTIFS 2 

LocalTalk 

I / F セット2 

本機を LocalTalk プリンタとして使用ずるためのセットです。 
接続には LocalTalk ロッキングコネクタが別途也、要です。 

なお、大きな画槪データフアイルを印刷する場合には、 PRIFNW1、 
PRIFNW2 のご使巧をお勧めします。 


インターフェイスカード 


プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、 
インターフェイスを増設したい場合に使用しまず。 


型番 

名称 

解説 

PRIF3 

シリアル I/F 力ード 

本機に RS-232D 規格準拠のシリアルインターフIイスを増設ずるため 
のオプションです。(バッファ無し} 

PRIF4 

シリアル I/F 力ード 

本機に RS-232D 規格準拠のシリアルインターフェイスを増設ずるため 
のオプションです。(バッファ 32KByte) 

PRIF5E 

IEEE-1284 

ヌリ:ち向パラレル I/F 力ード 

本機に IEEE-1284 規格準拠のヌリで向パラレルインターフェイスを増設ずる 
ためのオプションです。 

PRIF6 

IEEE-488 

I/F 力ード 

本機に IEEE-488 規格準拠のインターフIイスを増設ずるためのオプ 
ションです。(バッファ 32KBvte) 

PRIF13 

旧 M5577 プリンタ 
エミュレーシヨンカード 

本機に装着することで JBM5577-H02 プリンタの エ ミュレーションを実 
現するオプションです。 

PRIFNW3S 

100BASE-TX/10BASE-T 

マルチプロトコル 

Ethernet I/F 力ード 

IPX/SPX、TCP/IPs AppleTalks Ne 旧 EUl にがあしています。本機を 
Ethernet 接続ずるためには、じ(下のいずれかのケーブルが也、要です。 

.100BASE-TX シールドツイスト ペア ケーブル（カテゴリ ー5) 

• Ethernet 10BASE-T ツイス トペア ケーブル 

PRIF14 

IEEE1394 お応 I/F 
力ード 

本機に IEEE-1394 規格 (FireWire) のインターフェイスを増設するため 
のオプションです。 


Macintosh 用インターフェイス 


本プリンタをアツプルコンピュータ社 Macintosh シリーズと AppleTalk 接続 
ずるためのオプションを用意しておりまず。 


オプションと消耗品の紹介 


171 






—ル紙ホルタ（カツターガイド添付) 



□ール紙ホルダとカッターガイドのセットでず。□ール紙ホルダは、プリンタの手差し 
ス□ットカバーに取り付けることにより、□-ル紙をセットずることができまず 。カッター 
ガイドは、プリンタの排紙トレイに取り付けることにより、印刷後に用紙をきれいに 
切ることができまず。 


型番 

名 称 

MJ60RPH2 

口ール祇ホルタ 


PostScript ソフトウェアインタープリタ 


Macintosh と接続したエブソンプリンタを Pos に cript プリンタとしてお使いいただく 
ためのソフトウェアでず。 

オフセット印面り機色のシミュレーシヨン機能を搭載してしなす。 


型番 

名 称 

MJCPSR49 

CPS ソフトリツパー 4 く R4.9 > 


型番 

名 称 

MJIC8C 

カラーインクカートリッジ 

MJIC8 

黒インクカートリッジ 

MJ に 83P 

黒インクカートリッジ （ 3 個パック） 


インクカートリッジ 


オプションと消耗品の紹介 
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専用紙 


専用紙は、用途に合わせてじ(下のちのを用意しておりまず。ご購入前に必ず、用紙 
種類、サイズ、型番をお認してください。 

(2003 年5月現在） 


用紙種類 

サイズ（枚数） 

型番 

スーパーファイン紙 

A 4 (100枚） 

KA 4100 NSF 

A 4 (250 枚） 

KA 4250 NSF 

A 3 (100粉 

KA 3100 NSF 

A 3 ノビ（100枚） 

KA 3 N 100 NSF 

スーパーファインき用紙 

A 2 (30 枚） 

MJSP 11 

口ールお*1 

MJROLL 1 

A ガキ （50 枚） 

MJSP 5 

A 4ラベルシート （10 枚） 

MJA 4 SP 5 

スーパーファインま用キャンバスクロス 

A 2サイズ5か相当のロール状 

MJSFCVC 

スーパーファイン專用光ミ尺祇 

A 4 (20 枚） 

MJA 4 SP 3 

A 3 (20 枚） 

MJA 3 SP 3 

A 3 ノビ （20 枚） 

MJA 3 NSP 3 

A 2 (20 枚） 

MJA 2 SP 3 

A ガキ （20 か） 

MJHSP 3 

スーパーファイン專用光沢フィルム 

A 6 (10 枚） 

MJA 6 CP 1 

A 4 (20 枚） 

MJA 4 SP 6 

A 3 ノビ （20 か） 

MJA 3 NSP 6 

ま用0 H P シート 

A 4 (30 枚） 

MJOHPS 1 N 

A 4 (10 枚） 

KA 410 SOHP 

スーパーファイン專用 
バックライトフィルム 

A 3 (10 枚） 

MJA 3 SP 4 

A 2 (10 枚） 

MJA 2 SP 4 


420 mm ( A 2 幅 ）X 15000 mm (15 m ) 


オプションと消耗品の紹介 
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通信販売のご案内 


EPSON 製品の消耗品‘オプション品マニュアルがお后くの販売店で入手困難な場合 
は、 W 下の通信販売をご'利用 < ださい。 


お申し込みち法 

エプソン 0 A サプライ株式会社にてお受けしております。 

お電話で フリーダイヤル：〇に 0-251-528 

受付時間 月〜金曜日 AM 9:00 〜 PM 目:15 
±81 B AM 9:00 〜 PM 5:00 
(祝祭日、弊社指定休日を除 <) 

FAX で フリーダイヤル： 0に0-557-%5 

24時間受付 

次ページの 「 FAX オーダーシート」をコピーし、必要事項を 
ご記入の上、ごを义<ださい。 

インターネットで http :// www . epson - supply . co.jp 

本電話番号のかけ聞違いにごを意ください。 


お届けち法 

邸日配送 当日 PM 4:30 までのごを义受付分は、即日発送いたします。 

(在庫分のみ） 

お届け予定日 本州■四国…当日または翌日 

化ミ毎道■九州…翌日または翌々曰 

お支}ムいち法 

代金引換 商品お受け取り時に商品と引き換えに宅配便配送員へ代金を 

お支キムい < ださい。 

クレジット UC 、 JCB 、 VGA 、 NCOS、MASTER 

銀行振込 法人でのお申し込みに限りまず。 

(新規お取り引きの場合は、事前にご登録が必要でず。下記ま 
でご連絡ください。） 

連絡先電話番号： 01 20-251 -528 


送料 

お買い上げ金額の合計が4,500円上の場合は全国どこでちち料は無料 
4,500円ホ满の場合は全国一律525円（消費税込） 

消耗品カタログのご請求 

消耗品のカタ□グをおちりしげこしまず。上記の電話' FAX ' インターネットにてお送 
リ先をご連絡 < ださい。 
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通信販売のご案内 




♦ □□□□□日ご希望のおまれい方法をチ； L ックしてください。 

□ DD DDD ^ □□ □ □ □ □□□□□□□□□□□□み 

み□□□□□□□□□□日□□□□□□□□□□□□□□□□み 

クレジットカードでのおま化をご希望の方はご記入くださし、。_ 

-□か _□か B _ DAsA _ □♦ASTER _ 口か:〇ろ 

□か々 □か D # ICOS □□瞄か々 □か々 □か□み 


□ □□□□□日（左詰めでご記入ください） □□□□□□□み 


















(西暦） 

20 



□ 




n n n n n 々□□ □ □ 日じ:〇〇日 14:00 □14：00〇 16:00 み n n n n n n A n □み 

U U U U U ^□16:00 Q 18:00 □18;00口 20:00 □20:00〇 21:00 UUUUUUV_LI U M 

お届けの巧规こより指定可能な時間帯が異なります。また、天お•交涅事槪こより遅れる巧をがございます。予めご了るください。 

•□□□□□□□□□ 4, soon nnnnnnnn 525nnn □□□□□❖ 


お買上合計金額 


消費税 


送料(税込） 



お支化金額合計 


0120 -557-765 

:なります。 

17 ! 


★ 24 時間受付★日•巧:展日の受付分は翌き爱日の手品となります。 


FAX 才ーダーシート 


FAXn □□□□□□み 


エフ’ソン OA ヴづライ巧巧合社： □ 

このぺージをコピーしてお使いください 


□DDD □nnnnnn 一 ご登録電話番号 （ ） 

□を n を含!]々 

ご依頼日 年月日 

オーダーシート枚数 合計 枚の 枚目 

フリガナ 

TEL ( ) 

お名前 

(ご担 a 者を） 

フリガナ 

FAX . ( ) 

貴社名 

フリガナ 

E-mail 

部署名 

お届け先〒 

ご住所 


♦□□□□□□□令 


商品名 

申込番号 

数量 

販売価格陆価） 

/ j 、 言十（巧量 xis を価巧） 















































□ □□□□FAxnn 


FAX 才 I 夕 — 、ン I 卜 


I D 






































































インターフェイスカードの取り巧け 


取り付けにはプラスドライバが必要です。あらかじめご用意ください。 


〇 

0 



注意 


0 


〇 


プリンタの電源スイツチをオフにします。 

ケーブル類を取りがします。 

電源プラグをコンセントから抜き、プリンタに接統されてし巧インターフェイスケースレを 
巧りタトしまず。 


インターフェイスカードの取り巧けや取り夕 I しは、必す電源スイッチをオフにし、 
電源プラヴをコン t ントから巧き、クーブル類を取り外してから巧つでください。 
クーブル類を接続したままが業を巧ラと、プリンタまたはコンピュータの巧障の 
原因となります。 


コネクタカパーのネジを、プラスドライパを使って取りがします。 



インターフェイスカードに巧し、でし、るディツプスイツチやジャ：/パスイツチの 
設定を確認します。 

詳細は、インターフェイスカードの取扱説明書を参照してください。 


インタ—フェイスカ—ドの取り付け 
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@ 


@ 

o 

o 


インターフェイスカードを、プリンタ巧部の溝に台わせで差し込みます。 

コネクタが接続されるまで、奥までしっかり押し込みまず。 



インターフェイスカードの両側をネジで固定します。 

インターフェイスカードにインターフェイスケーブルを接続します。 

ケースレに FG 線（グランド微が付いてしぶ場合は、パラレルインターフェイスコネ 
クタ横にある FG 線取りつけネジを使って固定します。 

プリンタの電源スイツチびオフであることを確認し、電源プラグを 
コンたントに差し込みます。 

じ(上でインターフェイスカードの巧り付けは終了でず。 


インタ—フェイスカ—ドの取り付け 
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シリアルインターフェイスカードについて 


*1 bps :1秒あたりのデータ転送量（削 per Second ) 

178 


本機にシリアルインターフェイスカード (PRIF3) を取り付けて使用ずる場合の 
転送速度、 X-ON/OFF 送出タイミングおよびエラー処理は次のとおりでず。 


機能 

説明 

乾送速度 

600bps (*1)、1200 bps、 1800 bps、 2400 bps、 4800 bps、 9600 bps、 
19200 bps 

X-ON/OFF 送出 
タイミング 

- X-OFF コードおよび DTR 信号の出力 
入カデータバッファの空き容量が256バイト Jii 下になったとき 
- X-ON コードおよび DTR 信号の出力 
入カデータバッファの空き容量が512バイトじ TF になったとき 

エラー処理 

. パリティエラーが発生したとき、*を印字します。 

. その化のエラーが発生したとき、才ーバーランやフレーミングエラー 
な どは無視し ます。 







巧録 


♦印刷を高速化するには . 180 

♦各種機能の設定 . 187 

♦プリンタを輸送するときは . 197 

♦プリンタのお手入れ . 200 

• プリンタドライバのパージョンアップ . 201 

• ドライバフ□ッピーディスクの作巧 . 204 

•セルフテスト . 205 

♦16 進ダンプ . 207 

♦サービス-サポートのご案内 . 208 

♦英敦カナ文字コード表 . 211 

♦漢字コード表 . 213 

♦プリンタの仕様 . 224 

♦用語集 . 242 


179 
















印刷を高速化するには 


カラー巧刷には時聞がかかりまず。特に使用ずるアプリケーションソフトのデータ 
処理能力に大きく依存しまずが、お使いのコンピュータの処理能力によっても巧刷 
速度は異なりまず。 

ここでは、設をなどにより巧刷時間を短縮するための方法をいくつか紹介しまず。 

参下巧きはドラフト印刷 (180 DPI ) を使巧する 

スーパーファイン印刷 (720 DPI ) は美し<きれいに印刷できまずが、印面崎聞は解像度 
に比例して長くなりまず。解像度が高い分、データ量がをくなるためにデータ処理 
時聞がかかってしまうためでず。下描きなどはドラフト印刷 (180 DPI ) で化力ずるこ 
とをお勧めしまず。画質はを少粗くなりまずが、化力時聞を大幅に短縮ずることが 
できます。 

印刷品質に応じて使い分けることによリ、印刷時聞タカ率が大幅に向上します。 

参画像データの解像度を必要]^上に上げない 

画像データの解像度は、化力機器の解像度に応じてまめるのが最良です。スーパー 
ファイン印刷 (720 DPI ) で化力ずる場合の最適解像度は 360 DPI でず（印刷で化力 
ずる場合の1/2〜1/3が目安）。これ上データの解像度を上げてち、画質はほ 
とんど変わ U ません。 

スキャナでの入力解像度ち、上記の値を目をにしながら、用途に応じた解像度を 
利用して < ださい。 

参横長画像はアプリケーシヨンソフトで縦長に回転しで印刷する 

横長画像佣紙ち向も撒を印刷ずるときは、アプリケーションソフトで縱長に90度 
回転(アプリケーションソフトがこの機能に対応してし巧場合のみ巧能)してから、用紙 
ち向も縱長にして印席おしましょう。横長画像を印刷の画面で r 縱」に設定(□-テート) 
して印刷ずるよりち、高速に化力できまず。 


印刷を高速化するには 
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© [EPSON MJ - 6000 C ] をクリックし、[ファイル（亡)]-[プ□パテイ(巧] 
をクリックします。 
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励 

ポイント 


パラレルポートのコント□-ラとして ECP コント□-ラチップを搭載した D 0 S / V 機(一部 
機種を除く)の場合、 DMA 転送の)としろ方法によって、データ転送が3〜4倍速くなり、 
プリンタ生自陡十分に活用ずることができまず。。 



• お使いのコンピュータに ECP コント□-ラチップび搭載されているかどラか、 
また DMA 起を力巧!能かどラかは、各コンピュータメーカーにお問いさねせください。 
• PC -9801 シリーズ、 PC -9821 シリーズのコンピュータでは、ご利用になれません。 


印刷を高速化するには 


* 1 DMA おを： CPU を介さずに、直接メインメモリと周辺装置圍でデータをやり取りする転送方法。 











励 

ポイント 
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• 上記ステップで何ち表示されない場合、〕ンピュータの BIOS 設定でパラレルポートを 
「ECP」 または [ENHANCEDJ に設定すると、 「DMA 乾送」による巧ぎが可能になる 
場さがあります。 DMA お送び可能な〕ンピュータをお使レの場合は、各〕ンピュータの 
取扱説明書にしたがって B に S のパラレルポート設定を巧っでください。 

• BIOS のパラレルポート設定を巧う場合は、© MJ- 600 0C のプリンタドライバを 
削除し、感聞 OS のパラレルポート設定を巧い、感プリンタドライバをインストール 
し直しでください。 


「ユーティリティ」タブをクリックし、環境設定 ( C ) ボタンをクリック 
します。 


‘關 1 

註細 1 共ち 1 

过き本設定 1 

巧巧設定 

1 かレ仍卜 

がトティリティ 


EPSON フリ州5インド 5!2M0 

4 

i：jJl 

インウ巧をや1う-’1«防表示します 


Avxl 

目話ミル巧-ン巧百 KJ) 


到 

がち-姐！刷で目詰まりを度巧します 



.Vが州-こ乂 r— の） 



印刷がかすれ?■こり巧れたら巧って下さい 


キ — > ッフ 1鹏 M 



巧剧キ’>がの詞普ぞします 


"が 

巧巧な思。… 

1 OK 1 キ切セん 1 

1 、ルつ- 


クリックして、 


2 クリックします 


「 DMA 転送 J のが態を確認し、 

OK ボタンをクリックします。 

「 DMA 串云送で印字します」 

すでに DMA 串云送が話をされています。 

10 K 1ボタンをクリックして設定を終了してく 
ださし、。 

「 DMA 串云送の設をを斤うと、 

より高速な出力が可能になります。」 

々のステップに進みます。 

何も表示されない場合 

DMA 串云送はご利用になれません。 


確認して、 


P が数げ刷音逐化(ぶ 
GjDCOhl ■■•■い , h が-"ホち 
お送で巧字しミす。 

フオルか'遇巧 
〇:¥ 


フでゲレスメータま示笛 


广 1 colono 
广 1 crystal 

白 dos 

广 1 epremote 


2 クリックします 


韦 t ン七ル_ヘル/ _ I 
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糾ボタンから[設定(を)]-[コント™ルに)]をクリックし 


u：nj ]* p 朽ムを） 

う）最巧ほったフ7ィル屯） 


力ーソルを合わせて、 


クリックします ) 


心巧ン》(り 

3 わか、。 - の … 


おな ]) サスで 4 、、 ( 凹） 

■- ち JJ Windows のが 了ぉ ). 


〔1 

クリックして、 

♦ 

ぶ'無 jfl 


[システム]アイコンをダブルクリックし、[デバイスマネージヤ]タブを 
クリックします。 


[ ダフルクリックします } 


ク 




フ 7 イルの si ま !• をを示化） •■' ル； ?° が | 




み 

= -H 
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る 

Find Fast 

Microsoft 

QuickTime 5 e 
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イントネット 
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ネットトウ 

霉 

がーソナル Web 
サ-が'- 
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フゎ卜 
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勢 
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が 

imfUT 

トル 

モテ义 
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画面 

參 

化巧 

感 

a 巧と時刻 





22個のオフろ'’ I クト 


] ントロ-ルハタルに) 
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お 
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の做偽 

^夕妇 


る S) テ V ス 7 • レイ巧う•夕 
丈がネプトワづ巧つで 

















[ポート （ COM & LPT )] アイコンをダブルクリックし、 MJ - 6000〔び 
接続されでいるポートをダブルクリツクします。 

プリンタの接続先を変更してしぶい場合は 〔 LPT 1〕 を選択しまず。 



[リソース]のタブをクリックし、芭動設定 ( U )] のチェックをクリックしで 
タルます。自動設定時に設定されでし、る I / O ポートアドレスび、巧のステップで 
必要になります。メモ巧紙などに控えでおいでください。 
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励 

ポイント 


驗定の登録咨(勘のリストボツクスの中から、©で控えた I / O ポートアドレス 
び変更されすに 「 DMA 」「 IRQ 」 の設定が'表示される薑本設定を探します。 


I 情報1ドライがリソ-ス I 

ECP フリンタホ•-卜 ( LPT 1) 

ソ 

の-スの設定お)： 


2 確認します 


rp ：/— 乂の巧が S 夕疋 ^ 


■ I/O ホ•-トアドレス 0378 - 037 B 
» 1||/0 ホ•-トァドレス 0778 - 07 ? B 

1111 DMA 01 


1さちのを抹る(百).1 を 本記お 邮〇日 


設定の规蜂…暖^^^- 


- 

お 合する巧けス： 

S き 合なし 

」 

」 


ク U ックして 
選巧し、 


⑩國 


i OK I _キトンセル J 


に K | ボタンをクリックします。 

これで、データの転送ちまが 「 DMA 転送」に変更されました。 


BIOS の設定を変更した場合は、プリンタドライバを一旦削除してから、再度 
インス!ルしでください。 

一部のコンピュータでは、上記の設定をしたにちかかわらす DM A 転をか’ご利田に 
なれなレ場合びあります。お使レのコンピュータのメーカーに DM A 転をび可能か 
どラかお問レ合わせくださし、。 
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Macintosh の場台 


参システムメモリの空き容量を増やす 

付属のプリンタドライバは Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを使用して 
データを処理しまず。プリンタドライバが、必要なシステムメモリを瞄呆できない場合は、 
ノ \ードディスクドライフ'そ作業領域として使用ずるため、データの処理が遅くなりまず。 
高速なデータ処理のためには、システムメモリ上に十分な作業領域が必要でず。 
〔アッスレメニュ ー] からにの Macintosh (コンピュータ）について〕を開き、〔最大ホ使用 
ブ□、ソク〕のサイズをお認してください。 A 4 フルカラーの EP 刷には、 
バックグラウンドプリント切のとき 5 MByte じ(上（推奨 8 MByte 上） 
バックグラウンドプリント入のとき 10 MByte じ(上け隹奨1 6 MByte 上） 

の撮大ホ使用：]ブ□ックが必要でず。 A 3 は A 4 の 1.5 倍、 A 2 は A 4 の2倍が目安 
でず。 

システムメモリの空き容量を増やずには、じ(下のような方まがありまず。 

• 他のアプリケーションソフトを終了させる。 

• アプリケーションソフトの使用メモリをルさくする湖期値にする）。 

• Macintosh 本体にメモリを増設ずる。 

参仮想メモリを使用しない 

プリンタドライバはデータを印席阿る際にメモリ上で画像処理を行います。その処理 
をメインメモリ ( RAM ) 上で行うか、仮想メモリ（八ードディスク）を使用ずるかによって 
印刷時聞に差が化ます。メインメモリが十分にある場合は、アッスレメニューから 
「コント□-ルパネル」を選択し、その中の「メモリ」を選択しまず。「メモリ」 
ウィンドウの仮想メモリのラジオボタンで「切」をクリックしてください。 

参インターフェイスを督える 

Macintosh とプリンタを接続ずるインターフェイスの種類によって印质幡度が異なり 
まず。これは、インターフェイスによってデータの転送速度が異なるためでず。 

本機に接続できるインターフェイス ( I / F ) には次の3種類がありまず。 


高速シリアル I/F 

本機に標準装備されているインター フて イスです。約 1.8MBPS の高速データ 
転送が行えますので、シリアル接続が可能な場合は、 LocalTalk 接続/ EtherTalk 
接続より、このインター フ X イスを使用しての接続をお勧めします。 

LocalTalk I/F 

ネットワーク用のインターフェイスです。データの転送速度は約 230KBPS で 
すので、大量のデータ転送には時間がかかります。 

EtherTalk I/F 

ネットワーク用のインターフェイスです。 LocalTalk I/F と比較して、高速に 
データ転送することが可能です。（データ乾送速度は、構築されているネット 
ワーク環境により大きく異なります。） 


印刷を高速化するには 
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各種機能の設定 


プリンタの持つ各種機能の設定は、プリンタドライバから実行できるため、プリンタ 
本体側で設定ずる必要はほとんどありません。 

ただし、利用したい機能およびお使いのアプリケーションソフトの種類によっては、 
プリンタ本体側で設定ずる必要がありまず。 

また、本プリンタに対応してしぶしの 0 S アプリケーションソフトで、各種機能を設を 
ずるとうまく巧刷できるようになる場合がありまず。 

設を方法には次の2種類がありまず。 

• プリンタの操作八°ネルで設定する方を 

• パネル設定ユーティリティに PSON RemoteU を利巧する方; まの 0S でご 

利用の場合） 

「EPSON Remote !」 による設定方まは 「EPSON Rem 饥 e ! について」をご覧 
ください。 

陪本書「 EPSON Remote ! について」 91 ぺージ 
ここでは、各機能の詳しい説明と、操作パネルでの設を方法について説明します。 


蝴 

ポイント 


• 現な設定されでいる内容を確認したレとぎは、プリンタに用紙をじットしI微ルをり知 
スイッチを巧しなびら電源スイッチをオンにしでくださし、プリンタび設定内容を印刷 
します。 

この場合は、印刷び終わったら、必す一度電源スイッチをオフにしでください。 
•操作八‘ネル上のスイッチ、 EPSON Remote ! のどちらで設定を変更しでち、最後に 
設定した内容び有効になります。 






変更できる項目と初期が態 


次の項目がプリンタの操作パネル、あるいは EPSON Remote ! で変更できます。 
操作パネルでの設定方法は 

腐^本書「操作パネルでの設定変更」194ページ 
EPSON Remote ! での設定方法は 

臨本書に PSON Remote ! について」91ぺージ 

ネ刀期項目の期が態 


設を項目 

操作パネル 

EPSON Remote ! 

初期が態 

設を値密更モードで 
スイツチを巧す 

スター ト アップ 
ユーテイリテイ 

設定 

ユーテイリテイ 

が字方向 

◎ 

◎ 

〇 

自動 

書体 

◎ 

◎ 

〇 

自動 

文字ピッチ 

X 

〇 

X 

10 CPI 

文字品位 

X 

@ 

X 

LQ 

文字コード表 

◎ 

@ 

X 

カタカナ 

縮小が刷 

◎ 

@ 

〇 

100% 

縮小時印字巧数 

◎ 

〇 

X 

標準 

高速印字 

◎ 

◎ 

〇 

OFF 

給紙位置 

X 

◎ 

〇 

8.5 mm 

ぺージ長 

X 

@ 

X 

最大 

給紙位置（連続お） 

X 

@ 

〇 

8.5 mm 

ページ長（連続紙） 

◎ 

@ 

X 

11インチ 

改行量 

X 

〇 

X 

1/6インチ 

自動改行 

◎ 

◎ 

X 

OFF 

ミシン目スキップ 

◎ 

◎ 

X 

OFF 

自動ティアオフ 

◎ 

@ 

X 

OFF 

長尺祇モード 

◎ 

@ 

〇 

OFF 

I/F 

◎ 

© 

X 

自動 

I/F 固を解除時間 

◎ 

© 

X 

10 秒 

タイムアウト印刷 

◎ 

@ 

X 

ON 

ESC/P スーパー 

◎ 

@ 

〇 

ON 

パラレル I/F モード 

◎ 

X 

X 

高速 


◎:電源をオフにしても保持される設を（初期設を値）です。毎回同じ設をで使用する場合は、巧期 
設を値を変更すると便利です。 

〇 :電源をオフするまで有効となる詰走です。いろいろな設定:で使用する場合は、設定:ユーティリティ 
で印刷作業ごとに変更すると便利です。 

X :設定できない設定です。 
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を設定項目の機能 


変更できる設定項目の詳しい説 B 月は、次のとおリでず。 

(本） EP の付いた設定項目は、 EPSON Remote ! からのみ設定できます。 

印字ち向 

印刷時の印字ち向を選択します。 

自動 ：プリンタ自身が、印刷データに合わせて最適な印刷結果になるように、 
単ち向印字と双ち向印字を自動的に切り替えまず。 

双ち向：常に双方向で印字します。プリントヘッドが左ちどちらに動<ときち EP 拓 J 
を行いまず。 

単ち向：常に単方向で印字しまず。プリントヘッドは必ずち端に戻ってから印字ず 
るので、 EP 字速度は遅<なりまずが、巧刷品質、特に色合いなどが巧一 
になります。 

書体 

自動 ：アプリケーションソフトが指示ずる書体で印字します。通常はこの設定を 
使用してください。 

日月朝 ：使用ずる書体を明朝体に固定します。（英数カナ文字は□ーマン） 

ゴシック：使用ずる書体をゴシック体に固定します。读数カナ文字はサンセリス 

义字ピッチ （*) 

英数カナタ字のピッチを選択しまず。 

10 CPI : 25.4 mm {1 インチ}あたり10文字を印刷します。 

12 CPI : 25.4 mm {1 インチ}あたりに文字を印刷しまず。 

1旅 PI : 25.4 mm {1 インチ体たり15义字を印刷しまず。 

17 CPI : 25.4 mm {1 インチ}あたり17文字を印刷します。 

20 CPI : 25.4 mm {1 インチ}あたり20文字を印刷します。 

プ□ポーショナル：义字幅に合わせた文字ピッチで印刷します。例えば、「1」の聞 
隔はせまく、 「 W 」 の聞隔は広くなりまず。 

义字品位 （*) 


义字の印字品質を選択しまず。 
LQ :局品位文字 
ドラフト：ドラフトで字 
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义字コード表 

英数カナタ字コード表として使用ずるコード表を選択しまず。 

カタカナコード：日本版アプリケーションソフトを使用ずるときに選択しまず。 
グラフィック/マルチリンガルコード表 

:ミ毎タト版アプリケーションソフトを使用ずるときに選択します。 

縮小印刷 

义書全体を、80%または50%に縮ルして印刷しまず。 

• 8096縮ノ j 、の場合： B 3 一 A 3、 A 3 一 B 4、 B 4 一 A 4、 A 4 一 B 5 

• 50% 縮ルの場合： A 1 一 A 3、 B 2 一 B 4、 A 2 一 A 4、 B 3 一 B 5、 B 4 一 B 6 


ポイント 

縮小時印字が数 

縮ル印相りを設定してし^るときの最大印字析数を選択しまず。 

標準 ：プリンタが巧字可能な最大析数に設定しまず。5096縮ル印面には160 

析に80%縮ル印刷では100析に設定されまず。 

80析： 50%縮ル印刷、80%縮ル印刷ともに80析に設定されます。 

136析： 5096縮の刷では136析に8096縮の刷では100析に設定されまず。 

励 

ポイント 

高速印字 

通常より少ないドット数で EP 刷を行うことにより、通常より高速で EP 刷しまず。インク 
節搁にもなるので、試し EP 吊に適していまず。 

励 

ポイント 



Windows ドライバ、 Macintosh ドライバ使用時は、縮小印刷の設定は無効となり 
ます。プリンタドライバ上で設定を巧つでください。 


を種機能の設定 
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給紙位置 （*) 


単票用紙のぺージ先頭位置(給紙して印刷ずる位置）を設定しまず。 
8.5 mm :用紙の上端から 8.5 mm の位置をページ先頭位置としまず。 

22 mm :用紙の上端から 22 mm の位置をぺージ先頭位置とします。 


ぺージ長 （*) 

义書の1ページの長さを指定します。 

給紙位置（連続紙） （*) 

連続紙のページ先頭位置(給紙して印刷ずる位置)を設定しまず。 

3.0 mm :用紙の上端から 3.0 mm の位置をページ先頭位置としまず。 

8.5 mm :用紙の上端から 8.5 mm の位置をページ先頭位置としまず。 

28.4 mm :用紙の上端から 28.4 mm の位置をページ先頭位置としまず。 

ページ長（連続紙） 

連続紙のぺージ長（ミシン目から次のミシン目までの長さ）を選択します。ティアオフ 
機能やミシン目スキップ機能が正しく働くように使用ずる用紙に合ったページ長を 
選択してください。 

11インチ：ページ長を11インチに設定しまず。 

12インチ：ページ長を12インチに設定しまず。 

その他：通常は運択できません。特殊な化荷時設定の場合のみ選択できまず。 

改行量 （*) 

1行の改行量を指定します。 

自動改行 

CR (キャリッジリターン)コードが入力されたときに改行ずるかどうかを設定しまず。 
ON :改行します。 

OFF :改行しません。 

ミシン目スキップ 

ミシン目スキップとは、連続紙のミシン目をはさんで1インチに 5.4 mm ) 分、飛び越え 
て印刷ずることをいいまず。ミシン目の上に印席阿ることを避けられまず。 

ON :ミシン目スキップを行いまず。 

OFF :ミシン目スキップは行いません。 



自動ティアオフ機能 


連続紙、または長尺紙/□ール紙に印刷ずる際に、自動ティアオフ機能を使うか 
どうかを設定しまず。 

ON :自動ティアオフ機能を使います。 EP 面り後に用紙を自動的にプリンタ前ち拥紙 
カット位置）に送り化しまず。 

OFF :自動ティアオフ機能を使し巧せん。連続紙タイプのラベル紙を使用ずるときは、 
必ずこの設定にしてください。 

岐本書「用紙の切り離しについて」に1ページ 

長尺紙モード 

長尺紙、□ール紙に印刷ずるかどうか設定します。 

ON :長尺紙、□-ル紙に印刷するときは、必ずこの設定 ( ON ) にしまず。 

OFF :通常の印刷では、この設定にしまず。 


I/F (インターフェイス） 

プリンタに複数のコンピュータを接続した場合に、インターフェイス（ポート）を選択 

できます。 

自動 ：プリンタはデータを受信したインターフェイスを自動的に判別し、 EP 刷 
しまず。 

パラレル：標準パラレルインターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判 
另リしません。この設定のとき、標準シリアルインターフェイスおよびオプショ 
ンで取り付けたインターフェイスカードは使用できません。 

シリアル： Macintosh 専用でず。 

標準シリアルインターフェイス固定となり、インターフェイスを自動判別 
しません。この設定のとき、標準パラレルインターフェイスおよびオプション 
で取り付けたインターフェイスカードは使用できません。 

オプション：オプションで巧り付けたインターフェイスカード固定となリ、インター 
フェイスを判別しません。この設定のとき、標準パラレル/シリアル 
インターフェイスは使用できません。 

I/F 固定解除時間 
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I/F (インターフェイス）で「自動」が選択されているときの切り替えタイミングを 
設定しまず。現在動作中のインターフェイスま、データが途絶えてからここで設定 
したウェイト時聞経過した後に、再度インターフェイスを選択し直ずウェイト状態に 
なりまず。ウェイト状態になった傲別のインターフェイスでデータを受信した場合、 
そのインターフェイスに切り替わりまず。 

30秒：ウ i イト時聞を30秒にしまず。 

10秒：ウェイト時圈を10秒にしまず。 



タイムアウト印刷 


受け取ったデータを、ある一定時聞が経過した際に自動的に印刷ずるかどうかを 
鼓定しまず0 

ON :ある一定時聞じ(上データが途切れた場合に、プリンタは自動的に受け取り 
済みのデータを巧字しまず。 

OFF :時間による自動印字を行しなせん。ネットワーク環境の中で使用ずるときは、 
この設定にします。 

ESC/P スーパー 

コンピュータまたは使用ずるアプリケーションソフトのプリンタ設定により設定を変更 
しまず。 

陪 「 DOS でのご使用にあたって」88ぺージ 
ON : ESC / P スーパー機能をオンに設定しまず。 

OFF : ESC / P スーパー機能をオフに設定します。ミ毎タト版ソフトウェアを使用ずると 
きなどは、この設定にしまず。 


蝴 

ポイント 


ip 

パラレル I/F モード 機 

能 

パラレルインターフェイスの通信速度を選択します。 の 

高速：高速にデータ通信を行いまず。通常はこの設定で使用してください。 S 

標準：標準の速度でデータ通信を行いまず。「高速」に設定してして正常に印刷 を 

できない場合に設定します。 


N EC コンピュータを DOS でお使いのちへ 

ESC/P スーパー機能は、 NEC PC-PR201H とは最ル分解能と漢字構成ドットび 
巧のよラに違ラため、印刷結果びをか異なる場合びあります。 


相違点 

本プリンタ 

PC-PR201H 

最ル分お能(インチ） 

1 パ 60 

1 /160 

漢ま構成ドット(お X 横） 

48 X 48 

22 X 22 


画面八ードコピー、縦畳線、グラフィックなどの縦ち向の連続印刷は、 PC-PR201H 
に比べで約8/9倍になることびあります。しかし、プリンタのぺージ長には影響 
ありません。 
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操作パネルでの設定変更 


操作パネルを使って、プリンタの各種機能の設定値を変更できまず。 

O A 4 縦サイズの巧紙を2枚上オートシートフィーダにじットし、電源を 
オフにします。 

I 微ル送り スイッチを押したまま、電源スイッチをオンにします。 

プリントヘッドが動きはじめるまでスイッチを押したままにしてください。約2秒傲 
設定値変更モードに入リまず。 

プリンタは自動的に給紙して現在設定されてしぶ内容と設定方まの説明を印席 y しまず。 

I シフト I スイッチを押しで、変更したい設定頂目を還択します。 

各項目は、インクエンド♦、インクエンド做、用紙チェックの3つのランプの点な 
状態で表示されまずので、次ページの表を参照して、[シフト I スイッチを必要な回数 
押して < ださい。 

設定項目 

W 点灯 E 点減 ■ 消灯 


^\ランプ 
設ま:項目 

インクエンド ♦ 

インクエンド 做 

用紙チェック 

印字ち向 

■ 

■ 

■ 

書体 

な 

■ 

■ 

文字コード表の選ホ尺 


■ 

■ 

縮小モード 

■ 

、な 

■ 

縮小モードでの最大印字が数 

な 

な 

■ 

高を印字モード 


な 

■ 

ページ長（連続紙） 

■ 

£ 

■ 

自動改行 

ろ’ 


■ 

ミシン目スキップ 

£ 


■ 

自動ティアオフ 

■ 

■ 

な 

長尺紙 

ろ’ 

■ 

な 

I / F 還が 

£ 

■ 

な 

I / F 固を解除時間 

■ 

な 

な 

タイムアウト印刷 

ろ’ 

ろ’ 

、な 

ESC/P スーパー 


な 

な 

パラレル I / F モード 

■ 


、な 


る種機能の設定 
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印刷なスイッチを押しで、変更したい設定頂巨の内容を還択します。 


lp 刷巧]スイッチを押ずたびに設定項目の内容が変わります。各項目は、電源ラン 
スカバーオープンランプの2つのランプの点な状態で表示されまずので、次の表を 
参照して、スイッチを必要な回数押してください。 

設定項目の内容 


と f 点な B 点滅 ■消な 


設定項目 

設を項目の内容 

電源ランプ 

カバーオープン 
ランプ 

印字方向 

自動 

■ 

■ 

双方向 

巧 

■ 

単方向 


■ 

書体 

自動 

■ 

■ 

明朝体 

、け 

■ 

ゴシック体 


■ 

文字コード表の選ホ尺 

カタカナコード表 

■ 

■ 

拡張グラフィックコード表 


■ 

マルチリンガル 


■ 

縮小モード 

100% 

■ 

■ 

80% 

巧 

■ 

50% 


■ 

縮小モードでの最大印字が数 

標準 

■ 

■ 

80巧 

、け 

■ 

136巧 


■ 

高を印刷モード 

オフ 

■ 

■ 

オン 

巧 

■ 

ページ長（連続紙） 

11インチ 

■ 

■ 

12インチ 

、け 

■ 

その他 


■ 

自動改行 

オフ 

■ 

■ 

オン 

巧 

■ 

ミシン目スキップ 

オフ 

■ 

■ 

オン 

、け 

■ 

自動ティアオフ 

オフ 

■ 

■ 

オン 

巧 

■ 

長尺紙 

オフ 

■ 

■ 

オン 

、な 

■ 

I / F 還が 

自動 

■ 

■ 

パラレル 

巧 

■ 

シリアル 

£ 

■ 

オプション 

■ 

、白‘ 

I / F 固を解除時間 

10秒 

■ 

■ 

30秒 

、け 

■ 

タイムアウト印刷 

オフ 

■ 

■ 

オン 

巧 

■ 

ESC/P スーパー 

オフ 

■ 

■ 

オン 

け 

■ 

パラレル I/F モード 

高を 

■ 

■ 

標準 

巧 

■ 


※通常は選択不可。特殊な出荷時設定の場合のみ選択可。 




変更したい頂目びいくつかある場合は、0と〇を繰り返します。 


0 

変更び終了したら、電源スイツチをオフにします。 

電源スイッチをオフにずることで、変更が新たな設定値としてプリンタに記憶される 
と同時に、設定値変更モードを終了します。 


る種機能の設定 
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プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、十分にミ主意をして 
捆包して<ださい。 


〇 

0 


0 


プリンタから巧紙を取り除きます。 


プリンタ巧に用紙が残ってし巧場合は、 I 給紙/扫雕 I スイッチを押して扫雕しまず。 

排紙トレイを取りがします。 



巧紙サボートを取りがします。 
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o 


翼 

i 

@ 

暨 


プリンタカバーを開け、プリントへッドびち端のキヤッピング位置にあ 
ることを確認します。 

プリントヘッドがキヤ、ソピング位置にない場合は、一度、電源をオンにして、キヤ、ソピング 
位置に移動したことを殖認してから、電源をオフにしてください。 

キヤッピング位置 



インクカートリッジは、黒、カラー巧に絶巧に取り外さないでください。 


電源をオフにしでから、電源プラグをコンじントから巧き、インター 
フェイスケーブルを取りがします。 

オプションのインターフェイスカードは、取リ外ず必要はあリません。 

砸包材を取り付け、プリンタを水平に砸包箱に入れます。 


プリンタの輸送時には、上下を逆さじしないでください。輸送をに正しく印刷でき 
なくなる場さびあります。 


。フリンタを輸送するときは 
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輸送後のプリンタの使用について 


プリンタを輸送した後、捆包箱から取り化して使用可能にずるまでの作業は、プリンタを 
購入後に初めて使用可能にずる場合と同じでず。ただし、インクカートリッジの取り 
付けは、必要あリません。 

防セットアップガイド「プリンタの準備」7ページ 


fajQ 

、 

• プリンタの輸を後に印刷の不良び発をしたときは、プリントへッドのクリーニングを 



巧ってください。 

ポイント 

廊本書[ヘッドクリーニング J 149ぺージ 


。フリン タを輸送するときは 
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プリンタのお手入れ 


プリンタをいつでもをい状態で使用できるように、を期的にプリンタのお手入れを 
してください。1年に数回のお手入れをお勤めしまず。 


プリンタから、巧紙を取り除きます。 

プリンタ内に用紙が残ってし巧場合は、 I 給紙/排紙 I スイッチを押して排紙しまず。 


電源スイツチをオフにしで、電源コードをコンじントから巧きます。 

柔らかいブラシを使って、ほこりや巧れをを意深く仏います。 

ミちれがひどいときは、柔らかい巧を中性洗剤を少量入れた水に浸し、よく絞ってから 
ミちれをふきとりまず。 



'マノ 

注意 


• プリンタ内部に水気が入らないよラに、プリンタカパーは閱めた状態でふいでくだ 
さい。プリンタ内部が濡れると、電気回路がシヨートするおそれがあります。 

• ベンジン、シンナー、アル〕ールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。プリンタ 
の表面が変質-変おするおそれがあります。 

•プリンタメカニズムや電気部品に水がかからないように、ミち意深く扱ってください。 
• 硬いブラシを使用しないでください。 

•プリンタ内部に潤滑油などをま油しないでください。プリンタメカニズムか t 故障する 
おそれがあります。潤滑油か t 必要と思われる場ちは、エプソンの修理窓□にご相談 
<ださい。 

腹^ご相談先は裏表紙にあります。 





フリンタドライノ \のノ\ージョンアツフ 


弊なプリンタドライバは、都度バージョンアップを巧っていまず。 

プリンタドライバのノ \'-ジョンは数字が大きし化のほど'新しいノ \'-ジョンになりまず。 
数字が同じ場合は、数字の後ろにつしているアルファベット順が後のもの ( A より己、 
己より C ) が新しいパージョンになりまず。 


プリンタドライパパージョンの確認 


Windows 95 の場合 

[EPSON MJ - 6000 C のプ□パティ]のウィンドウで〔基本設赶タブを選択し、ち下の 
バージョン情報 I をクリックして開いたウィンドウで [Driver Ver .〕 の記載部分が該当 
しまず。 

WindowsNT 4.0 の場ち 

[EPSON MJ - 6000 C の既定]のウィンドウで度本設定]タブを選択し、ち下の 
バージョン情報 I をクリックして開いたウィンドウで [Driver Ver .] の部分が該当します。 


WindowsS . I の場ち 

〔プ□グラムマネージャ]から〔メイン]-ロント□ー ルパネル：] - C プリンタ]を開きまず。 
〔プリンタの設定]のウィンドウで、〔組み込まれているプリンタ]から忙 PS 0 N MJ - 
目000 C ] をクリックして選択してから、ち側の I 設定(ミ) I ボタンをクリックします。 
[EPSON MJ - 6000 C ] のウィンドウで〔基本設赶タブを選択し、ち下の |バージョ歹 
悟哥をクリックして開いたウィンドウで [Driver Ver .] の記載部分が該当します。 


WindowsNT 3.51 の場合 

〔プ□グラムマネージャ〕から〔メイン〕一〔プリントマネージャ〕を開きます。忙 PS 0 N 
MJ - 6000口を選択し、ウィンドウ左上の〔プリンタ]から〔プリンタ情報]を選択しま 
ず。 I 羊細（ I ) I ボタンをクリックし、さらに匠票準設定 ( J ) I ボタンをクリックしまず。 
〔基本設定〕タブを選択し、ち下の [7^=^ ョン情萄 をクリックして開いたウィンドウ 
の 〔Driver Ver .] の部分が該当します。 

Macintosh の場合 

〔印刷ダイア□グ]や〔用紙設定ダイア□グ]の上部に表示されます。 


プリンタドライバのバージヨンアップ 
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最新プリンタドライバの入手とインストール 


タウン□-ドしたプリンタドライパは圧縮ファイルとなつでいますので、 
ファイルの解凍を巧います。 

Windows の場台は、自己齡東ファイルとなつでし、ますので、ダウン□-ド 
したファイル咨 （XXX . exe ) を夕'フルクリツクすると、自動的にお凍され 
ます。 

Macintosh の場合は、それぞれのファイルにより齡東方をび異なります 
ので、ダウン□ー ド画面の照含文でお凍方をを確認しでください。 


Windows の場台は 「Diski _! 「 Disk 2 _l ...、 Macintosh の場台は「ディ 
スク1_1「ディスク2_| ... といラフオルダびを成されますので、1つのフオ 
ルタ巧のファイルををで、1枚のフ□ツピーディスクへコピーしでくだ 
さい。 


コンピュータに旧バージョンのプリンタドライバびインス I -- ルされで 
いる場台は」日パージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール) 
しでください。 

岐本書「プリンタドライバの削除」 Windows 95/ NT 4.0 40ぺージ 

Windows 3.1/ NT 3.51 5目ページ 
Macintosh 85ぺージ 


インターネットをご利用の場合 

インターネットにて、最新プリンタドライバのダウン□ードサービスを行っておりまず。 
この場合は、ドライバは無償でずが通信にかかる費用はお客様の負担となります。 
それぞれのアドレスは、本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

最新プリンタドライバのダウンロードとインストール 

プリンタドライバのダウン□-ドを行う際口ま、必ず、事前に照会义(説明文）をお読 
み<ださい。照会文には、ごを意や更新方まなどが記載してあリます。 

〇 プリンタドライバをお客様のコンピュータの八ードディスク内のディレ 
クトリ（フォルダ)にダウン□-ドします。ダウン□-ドするディレクト 
リ（フォルダ)内には、化のファイルび'ないことをお薦めします。 





プリンタドライバのバ—ジヨンアップ 



@ 


フ□ッピーディスクの 1 枚目をコンピユータにじットし、フ□ッピ ー 
ディスクの中の 「SETUP.EXEJ (Windows の場台)、もしくは「インス 
I -- ラ J (Macintosh の場台)のアイコンをダブルクリックします。この 
後は、画面の指示に従ってインストールを終了しでください。 


フロッピーディスクでの郵送をご希望の場合 

フ□、ソピーディスクでの郵送をご希望の場合は「エプソンディスクサービス」にて 
承っておりまず。郵便局へ実費をお振り込み頂き、郵送にてお送りいたしまず。 
各種最新ドライバー覧表、申込ちま、申込用紙は FAX インフォメーションでご'殖認 
いただけまず。 FAX 番号は、裏表紙の一覧にてご殖認ください。 

FAX をお持ちでないお客様には、エプソンインフォメーションセンターからの各種 
慰斤ドラィバー覧表、申込ち法申込用紙の郵送も可能です。エブソンィンフォメーション 
センターの電話番号は、本書裏表紙の一覧をご覧ください。 

最新プリンタドライバのインストール 


〇 


0 

0 

〇 


コンピュータに旧バージョンのプリンタドライバびインスIルされで 
いる場台は、旧バージョンのプリンタドライバを削除(アンインストール） 
しでください。 

防本書「プリンタドライバの削除」 Windows95/NT4.0 40ぺージ 

Windows3.1/NT 3.51 56ぺ-ジ 
Macintosh 85ページ 

フ□ツピーディスクの1枚目をコンピュータにじツトし、フ□ツピ ー 
ディスクドライブ、もしくはフ□ツピーディスクのアイコンをダブル 
クリックしで開きます。 


フ□ッピーディスクの中には、 「SETUP.EXEJ (Windows の場合)、「インス 
I -- ラ J (Macintosh の場封のアイコンびありますので、タブルクリック 
します。 


この後は、画面の指示に従ってインスIルを終了しでください。 


プリンタドライバのバ—ジヨンアップ 
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「プリンタドライバ•ユーティリティ J CD-ROM を〕ンピュータにじット 
します。 

自動的に €) の画面が表示される場合は、 €) じ(降へ進んでください。 


[マイコンピユータ]をダブルクリックしで開き、 CD-ROM ドライブの 
アイコンび EPSON の表示に変わったらダブルクリックします。 


[ ドライバ•ユーテイリテイじツトアップディスクた脚をクリックします。 


この後は、画面の指示にしたびつでディスクを巧成しでください。 


ドライバフロッピ-ディスクの作成 (Windows95/NT4.0) 


添付のプリンタドライバは、 CD - ROM でご'提供しておりまず。 3.5 インチフ□、ソピー 
ディスクをご'希望のお客様は、プリンタに同捆のご'案内をお読みしザこだきご'請求いた 
だくか、]ソ下の手順で、セットアップディスク作成ユーティリテイを使用してフ□ツピー 
ディスクを作成して < ださい。 


姓 


ポイント 


じットアップディスク作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD-ROM 
ドライブ'カタなくでち、お® くに CD - ROM とフ□ッピーディスクを使巧できるコン 
ピュータがあれば、プリンタドライバ-它ットアップディスクを作成できるユー 
ティリティです。 





〇 


ドライバフロッピ—ディスクの作成 ( Windows 95/ NT 4.0) 
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< 英数カナ文字(カラー）2枚目例> 

Roms 打 

!"#$%&， （） 本0123456 

: 班％も M ) み+，- . /〇] 2:;4 fH ;7 
'’#定％&，（）*+，— ./01234日678 

#$〇/〇&’ り*01234己6789 
棄％&， ()^4,-. 70123456789: 

%も’ （ パ‘..卜，-../01234日6789:; 

狂' ()*+,-./ 0123456789:；< 
Sans Serif 

I () 本牛，一./01234567 89: ;< = 

( )*+■，…./01234民67曼揖：；く:ご> 

い+，— ./ 日1234曰6789; ;<~>? 

3456789: ：< = >?© 

+/ ^789 : ; <~>?@A 

/ N9 :; <ニー〉？憩み段 

/ 二〉？ @A 目 C 


セルフテストとは、プリンタの動作や巧刷状態を確認できる機能でず。プリンタ内部 
で持っているデータを巧刷ずるため、コンピユータと接続しない状態でも巧えるの 
で、プリンタ単体での確認が巧えます。セルフテストはプリンタ本体のパネル操作で 
巧いまず。セルフテストにはと下の2種類がありまず。 

英数カナ文字セルフテスト：カラー印刷(黒を含め7色)の確!忍を巧いたいとぎに使用しまず。 
漢字セルフテスト ：モノクロ (黒色1色)巧相りの確認を巧いたいときに使用します。 


セルフテストの手順 


〇 電源スイッチをオフにし、 A 4 J ^ 上の普通紙を複数枚プリンタにじットし 
ます。 


© 英数カナ文字（カラー）セルフテスト 

プリンタ本体のパネルの政巧/改ページ I スイッチを押しなびら、電源 
スイッチをオンにします。プリンタが'動き出すまで(約2秒間)、スイッチ 
を巧したままにしでください。 

漢字（モノクロ）セルフテスト 

プリンタ本体のパネルの紙/排紙 I スイッチを押しなびら、電源 
スイッチをオンにします。プリンタび'動き出すまで(約2抄間)、スイッチ 
を押したままにしでください。 

プリンタはじルフテスト(テスト印刷）を開始します。 

1枚目は用紙の先頭にぺージ先頭位置、用紙の下側ににこは XX 衍と印刷しまず。 
2枚目は先頭に目詰まりパターンを EP 刷し、続いて义字が並んで印刷されます。 
この文字の印刷は、お客様がセルフテストを停止させるまで続きまず。 







〇 じルフテストを停止させます。 

I 印刷可スイッチを押しで、印刷なランプを消なさせると印刷び止まり 
ます。 I 給紙/が紙 I スイツチを押しで、巧紙を排出しでください。 


@ プリンタ巧に巧紙び'残っていないことを確認しでから、プリンタの電源を 
オフにしで、じルフテストを終了します。 


テスト結果の確認 


印刷動作の確認 

印席勵作が正常でなぐそれに伴し巧刷ができなし觸合は、お手数でずがお買しがめ 
いただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご柜談<ださい。印刷が正常に 
行われた場合は、続いて印刷結果のお認を行って<ださい。 
cr ご柜談先は裏表紙に記載があります。 

印刷結果の確認 

文字が等間隔に並んで印刷されてしかば、プリンタ本体は正常でず。 

印刷結果がかずれていたり、义字の一部が欠けてしぶとしりた場合は、インクの充てん 
が完全でない場合がありまず。2ぺージ目先頭に EP 刷されてし巧目詰まりパターン 
を]: J 下の図と比較してお認してください。 



印刷結果が悪い例にあてはまる場合は、ヘッドクリーニングを斤ったあと、再度セルフ 
テストもし < は目詰まりパターン巧刷を行って、印面聯果の回復を殖認してください。 
回復しない場合は、上記の作業を繰り返して<ださい。必要じ(上にヘッドクリーニング 
を行うと、インクカートリッジの寿命が短くなります。 

豚本書「ヘッドクリーニング」149ページ 
防本書「目詰まりパターン巧刷」147ぺージ 




16 進ダンプ 


16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを、16進数とそれに対応ずる 
英数カナ文字で印刷ずる機能でず。コンピュータからプリンタへ正しくデータが送 
られてし巧かどうかが確認できるので、自作プ□グラムのチェックなどに使うと便利 
でず。 


〇 

0 

0 

〇 

@ 

@ 

〇 


電源スイツチびオフであることを確かめます。 


A 4 J ^ 上の巧紙をじットします。 


改行/改頁 I スイッチと r 給紙/排紙 I スイッチを同時に押したまま、電源 
スイッチをオンにします。プリントへッドび動きはじめるまで(約2秒間） 
スイッチを巧したままにしでください。 

プリンタは用紙を給紙し、 ri 目進ダンプ」と印刷しまず。 

コンピユータからプリンタへデータを送ります。 

プリンタは送られてきたデータを、16進数とそれに対応ずる英数カナ文字などで 
印刷します。 

印刷終了後、 两刷却 スイッチを巧します。 

このとき、プリンタ内部に残ってし巧データを印席りしまず。もう一度を刷司スイッチを 
押して、 EP 刷しないことをおかめまず。 

給紙/が紙 I スイッチを押しで巧紙を排出します。 


電源スイツチをオフにします。 

次に通常の印刷をずるためには、一旦、電源スイッチを必ずオフにしてください。 


違タンプ 
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サービス ■ サポートのこ案内 


弊社が巧っている各種サービス、サポートをご案内致しまず。 


エプソン FAX インフオメーシヨン 


EPSON 製品に関ずる最新情報を24時聞、 FAX でお引き化しいただけまず。 

FAX 付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機截からおかけ < ださい。 
FAX 番号：本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

情報内容：製品情報(カタ□グ、機能概要） 

技術情報 ( Q & A 他） 

パソコンスクール、アフターサービス情報等 


エプソンインフオメーシヨンセンター 


EPSON プリンタに関ずる様々なご質問やご柜談に電話でお答えしまず。 
受付時聞：本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 

電話番号：本書裏表紙の一覧表をご覧<ださい。 


インターネットサービス 


EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インター 
ネットによる情報の提供を行っています。 

■インターネット 

エプソン販売 WWW SERVER : http :// www . i - love - epson . co.jp 


ン3 —ル—ム 


EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームでず。（東京'大阪'信州) 
営業時聞：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 

所在地：本書裏表紙の一覧表をご覧ください。 


サ—ビス.サポ—卜のご案内 
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パソコンスクール 


スキヤナ、デジタルカメラ、プリンタそして八°ソコン。 

でち分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。 

エプソン.デジタル.カレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプ 
ソン製品のさまざまな使用ちまを楽しぐわかリやずく、タカ果的にお教えいたしまず。 
もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣巧にも仕事にもバッチリ 
活かせる技術が身につきまず。 

ぜひお気輯にご参力日 < ださい。 

お問い合わせは本書裏表紙の一覧をご覧ください。 


保守 サービスの ご案内 


r 故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときには」をよくお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず殖認してください。 

保言正書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービス 
を行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期聞」を証明ずるものでず。「お買い上げ年月日」「販売 
店を」に記入漏れがないかご'殖認ください。これらの記載がない場合は、保証期 
聞内であっても、保証期聞内と認められないことがありまず。記載漏れがあった場 
合は、お買い求めしザこだいた販売店までお申し化ください。 

保証書は大切に保管して < ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧 
<ださい。 

保守 サービスの 受付窓 □ 

保守サービスに関してのご柜談、お申し込みは、次のいずれかで承りまず。 
■お買い求めいただいた販売店 

■エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター（本書裏表紙の一覧表を 
ご覧ください。） 

受付日時：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く） 

受イ寸時聞： 9:00〜17:30 


サ—ビス.サポ—卜のご案内 
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保守 サービスの 種類 


エプソン製品を万全の状態でお使いいただくた制こ、下記の保守サービスをご用意 
しておりまず。使用頻度や使用目的に合わせてお運びください。詳細につきまして 
は、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理 
センターまでお問い合わせ<ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期閣内 

保証期間外 

年 

間 

保 

巧 

契 

約 

化 

張 

保 

守 

-製品が故障した場合,最優先で巧術者が製品の設置場所に出向 
き、現地で修理を巧います。 

-修理のつど発生する修理代-部品代*が無償じなるため予算化 
ができて便利です。 

-定期点檢(別達料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 

* 消属□ち(インクカートリッジ.トナー、用紙など)は保守対象外とな L 」 まず。 

年間一定の保守料金 

持 

込 

保 

巧 

-製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送が 
いただき，一旦お預かりして修理いたします。 

-修理のつど発生する修理代-部品代*が無償じなるため予算化 
ができて便利です。 

-持込保守契約締結時に【保守契約登歸票]を製品におがしてい 
ただきます。 

* 消耗品(インクカートリッジ，トナー、用紙など)は保守対象外とな L 」 ます。 

年間一定の保守料金 

化ス 
張ポ 
修 y 
理卜 

-お客様か6ご連總いたたいて数日 U 内に製品の設置場耐こ巧術 
者が化向き、現地で修理を巧います。 

-故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利巧ください。 

無料 

化張料 
十巧術お 
十部品代 
修理完了後、そ 
のつどお支払い 
ください。 

持 

込 

/ 

送 

修 

理 

-故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送が 
いただき、一旦お預かりして修理いたします。 

-お持ち込みまたは送がの際には，必ず巻末の【修理巧頼票】を 
製品に添がしてください。 

-【修理依頼票】は修理箇所をすばやく的磕じ巧握し、修理時商 
を短縮するための貴重な資料となりまず。 

無料 

出張お 
十巧術お 
十部品代 
修理完了品をお 
届けしたときに 
おまかいくださ 
い。 

K 

TT 

ミ’を 

ァ 

-指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取り【こお伺いす 
るサービスです。 

-保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス料金とは別に修理代金 
がお要となります。 

(ドミ?ドァ 
サービス料金 
のみ） 

(ドァ有 t ? ドァ 
サービス料金十 
修理代） 


持込/送付修理をされるちへ 


サ—ビス.サポ—卜のご案内 
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持込/送付修理をされる場合は、巻末の【修理依精票】をコピーして、必要事項 
をご記入の上、必ず製品に添付して<ださい。【修理依ま頁票】は修理箇所をすばや 
く、的おに把握し、修理時聞を短縮ずるための貴重な資料となりまず。 




英数カナ义字コード表 


カタカナコード表 


■♦■■■MKillniSHraraCTiliraiaigMai 

f 国口 圓〇 

■■BDDBililHBHDIIDDI 
MEBMHOOOHMIOOOHHI 
nHDDBBBDDDBDBDEIil 
IIISIilDODDDDHHDDDEII!l 
■OBQOBDaaDDDBDD 
■HoooaanoooBBaB 
■■■DDOBDQBDDDBDr 
■■oooooaMnBOBoai 

BIHBBDDDDIIBDBDDDII 

OQHBDDDBDBDDBDDil 

EIHDHIIDIIDDBBBDBDD 

mmmmmmBMumEuaBmar 

QHDBEIHDEIDHDDHHBI 


お;弓長グラフイツクスコード表 


jsa — giMjM — 

■■ dddoqddiibhhbdhI 

MBia—raisiitMaiaragara^mUHal 

■■DDBBDBBBDDUHDH 

■ISIODDDDDIIEIBDBIIBIII 

■■qbbdddoeibiidiidhI 

■■■DDOODDDBnmiDH 

■■DQODDDBilBllllllOH 

■ a — BBiMmai 凸 — bS 

OHBHODIIDBlIBnBnoB 

画 ■■ Bm—miumB 百 


H 

B 

B 

口 

B 







マル チリン ガルコー ド表 


Kll 0 1—1 「213 1—4 


IBODOODBBEII 


_ 材 __3 C 

DC 4 安 4 D 
% 日’巨 
& 巨 ’F 


9 II 町が 


白 VT ESC 
C FF FS 


DHDHBDHIIDDI 

OBBDBDHIIDDI 

ODDDDDBBBQI 

BDDQQDDDDDI 

DODQDDDBDBI 

DDDDDBDBDDI 

OBDBDBDDBDl 

DDDBDBBDDDI 

DDDBDBDDIIDI 

DDDDDDIIBBDI 

DDDDDQDDDDI 

DDHBBQDDDDI 

nODDDBDHHBI 

■DHBDDBDBHI 

HDilllDDBDilHI 


国際夕字 


r 、、、」1231241.: 


アメリカ # $ 

フランス # $ 

ドイツ # $ 

イギリス 左 $ 

デンマーク 1 林 $ 

スウェーデン # 口 

イタリア # $ 

スペイン 1 Pt $ 


ノルウェー 
デンマーク 2 
スペイン 2 
ラテンァメゾカ 


囚因 巧而 BSIBJBSI 田 

DD 

— ■ 

QQ ■■QQQQ 

DD ■■■■ 

BB 

DQ QBBHQD 

■D HDBBBH 

— ■ 

— 

DBI DBHHBD 

DDBHD 

DllBHIl BDDQBD 






30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 


亜哑娃阿哀愛挨 
院陰隠韻时右宇 
押旺横欧殴王翁 
魁晦械海吹界皆 
粥刈巧瓦乾侃冠 
機帰毅気汽畿祈 
供侠儒が競共凶 
掘窟杳靴蠻產熊 


♦ n ■ A A V ▼ 


:? 

※干 


t i 


20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
27 


- H — I 


⑧©颇⑩返) @@© 


トーート 


® ⑩®®@) I n の 


丄 


+ hiH 


⑦③③④⑥⑥⑦ 


IV V VI vn M K X 


漢字コード表 


漢字コード表 


エプソン J に90漢字横書き 

2122 23 24 25 26 27「28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 30 3132 33 34 35 36 37「38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 


或運何赔歓疑郷型 
貼云仮馨款犠壽珪 
綾曝化涅棺獻興圭 
鞠閔下骸桓擬脅啓 
館瓜音錯が技胸兄 
胆浦穏該敢戯矯刑 
姐願温街換宜狭傾 
宛姥恩蓋憾妓な係 
扱繰卸碍慣儀況祁 
幹蔚俺涯感偽橋架 
圧驚乙概患亀教卦 
梓お tt 慨幹鬼挟郡 
綾嘘桶崖干騎恭軍 
芦渦臆害寛飢恐群 
葦白憶咳官輝怯訓 
旭雅屋外完軌屢薫 
渥丑億劾蠢起強君 
握窺获凱堪貴峽熱 
悪鶴沖貝喚記境銳 
稚卯岡階卷規喬桑 
茜雨黄開勧徽叫繰 
葵迂鴨蟹勘紀卿栗 
逢羽*芥刊稀匡染 
始烏樓絵寒季協螺 


くク〇 H 
ぎギ S M 
きキ N 刀 
がザ MK 
か力 A な 
お才 K M 
お才 I 3 

え王©狀 

えエ H 巨 
、つク Z E 
ぅゥ E 乃 
S V A 厂 
いィ r B 
あア B B 
あァ A A 


/ fl た夕 3 
- C ぞゾ b 
In そソ W 
j UI ぜゼ七 
0 3 せセ叫 
/ G ずズ 山 
々 9すス M 

八卫 —8 じジ 。 U 

^ 7しシザ X 
、> 6ざザ X か 
、 5さサを y 
、、、 4ごゴ TT 
、 3こ n T C 
_ 2 げゲ 2 P 
I 1 けヶ P n 
( 〇ぐグ n 〇 
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な洪鎖賛漆ホ梢真 
抜江詐讚湿従松疹 
現構げ蚕悉十晶申 
玄梗磋纂室充旧深 
源校沙算嫉住昌浸 
減杭査産失け昇棱 
弦更差珊執醜捷森 
幻晃左燦叱集掌晋 I 


誠楚夕耽お顚匿濃 
西曽他綻直お镇脳 
製曾遜草拔貼障能 
声措け端勒甜銅納 
聖阻損短鳥纏道濃 
精塑尊炭頂添萄悩 
盛嗜孫湛長店顺囊 
生禮存淡姚展童を 


反豹平某命与凌録 
キ評幣望名余両化 
判表巧暴冥予僚禄 
伴票兵房娘夕亮麓 
牟瓢併忙婿融了六 
哈漂丙忘惊雄虜郎 
鳴氷聞帽萌郵旅聯 
劇標义妨霧邑慮聲 


厳昂嗟榜セ酬招新 
原攻唆散爭茜み振 
元控义撒ま週承慎 
験拘佐惨軸輯彰.心 
験抗些山竺勵廠審 
顕慌魂参鴨響床寝 
険恒ち傘識襲庄娠 
鍵なが一一一式衆尚厚 I 


tt 膳揃歎跳天瞳之 
清禮其旦超填澗迴 
正禅袖探謀典撞乃 
栖全卒担調鉄憧粘 
棲を続ほ蝶迭導燃 
晴漸族嘆腸徹堂燃 
星善賊単脹撤同捻 
整前属丹聴徹動念 


鳩麽雰巧チお侶老 
閔を紛剖牟誘龍亀 
巧謬糞傍無裕竜狼 
抜百が t 夢祐隆牢 
罰紐奮乏務由粒漏 
伐媛焚鹏眠献硫浪 
髪姫が鳳民猶留挪 
酷检憤飽巧浦琉楼 


遣康痕晒鹿鬼少侵 
軒庚混皿みか小信 
賢広お絞巧臭将伸 
謙幸根鐘薛習宵尻 
見巷昆測自嫌娼辱 I 
肩巧昏館耳終ま触 
県ェ懇韋而秋奨食 
絹を恨雑示ホ嘗触 


政鮮俗誰眺哲働年 
成閃速樽町溺闘熱 
性筑足僵牒缩騰猫 
征銭測®潮適頭葱 
姓遷束谷朝を陶寧 
勢運捉棚暢的鑑み 
制践息辿挑滴透補 
凄賤即堅懲敵逃濡 


発逼墳鋒ゆ湧溜朗 
お筆噴巧脈な流弄 
纯畢吻豊稔有劉廊 
ル必か訪養揖略宴 
島弼飾褒湊憂掠労 
畑が物蜂蜜悠律露 
抓麦仏蓬密幽立路 
幡膝沸萌一:看率赂 


視孝婚薩磁洲唱色 
研孔壑を涛拾商職 
献好坤札靈愁哨織 
犬垢困擦爾修召燭 
牽坑今撮治州か殖 
権喉頃が滋就匠植 
検后此察次宗勝拭 


是訖則巽徴擢踏認 
砍薦側脱彫摘豆忍 
瀬船促奪張泥膽巧 
世钟造辰弔鼎討任 
寸腺贈達庁釘藤匪 
摺羡蔵但帳鄭蕩尿 
澄繊臓叩帖巧董如 


爐彦払ち黃友律が 
菩鬆弗胞巳勇陸構 
肇疋淵縫魅優離魯 
箸匹覆砲未佑里呂 
裕稗複烹味唯裡錬 
箱が腹泡蔓輸裏連 
函鼻福法漫諭柄蓮 
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40 4142 43 44 45 46 47 

48 49 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 F 

50 5152 53 54 55 56 57 

58 59 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

\ 〜 II 1 . 

U n 

A B C D E F G 

だちぢつつづてで 
ダチデッツブテデ 
a 夕 7 5 £ ぐツ 

K ) H 

"" () [] [] 

A V "^ => 〇 V 
H I J K L M N 0 
とどなにぬねのは 
トドナニヌネノハ 

6 < K A レ； 0 

I I く〉 くく〉〉 「」 

PQRSTUVW 

ばぱひびぴふぶぷ 
バパヒビピフブプ 
nP 曰 TU 幸义み 
a 0 B r J e e 

『』【】+ - ± X 
Z 丄 — 9 

X Y Z 

へべぺほぼぽまみ 
へべぺホボポマミ 

C 0 

>K 3 M H K 刀 M H 

28 

29 

2 A 

2 B 

2 C 

2 D 

2 E 

2 F 

ミキセンイーグラト アーへク 

リロチトルム ンルタ-ル 

リツブツカロド センバーミリペー 

トル ト リールト セント / トルジ 

mm cm km mg kg cc irf 

職 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

莱拾を庵按暗案闇 
雲をが敦営嬰影映 
伽価佳加可嘉夏嫁 
ち柿顿鈎劃嚇各廓 
汗漢洞灌環甘監看 
巧義幢詰議掏菊鞠 
鏡響變驚仰凝克晚 
契形径恵慶慧憩揭 

お杏な伊位依偉囲康委威尉惟意慰易 
曳栄永泳洩埃盈穎踊英衛詠鋭液を益 
家寡巧暇果架歌河!火巧禍禾稼箇花苛 
あお格核殻獲確穫階角赫較郭閣隔革 
竿管簡緩伍翰が艦靖観諫貫還鑑間閑 
吉を喫枯橘詰なホ漆巧客脚虐逆丘久 
業局曲お玉桐杆僅潮巧巾錦斤欣欽琴 
携敬景桂溪畦稽系應継繫聲ま飛お計 

椅為畏おを維緯肯 
駅悦謁越閲橫厭円 
茄荷華菓贩課唾貨 
学岳楽額顯掛笠お 
関陥韓館舘丸含岸 
仇休及吸宮弓急救: 
禁禽筋緊芹菌玲襟 
詣警軽預鶏芸迎源 

38 

39 
3 A 
犯 

3 C 

3 D 

3 E 

3 F 

言叢限乎個古呼固 
浩港溝甲皇硬稿穂 
裘坐座挫債催再最 
酸餐斬暫残仕仔伺 
疾質実都條促、柴芝 
柔汁お獣縦重銃叔 
偉樵沼消渉湘焼焦 
神秦神臣ぶ薪親診 

姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊榜股胡孤虎 
紅紘絞綱耕考肯化腔膏航荒行衡講貢 
哉塞妻宰彩才採栽橘済災*屋砕磐祭 
使刺司を闆四±始姉姿子房市師志思 
屢蕊編舎写射捨赦斟煮杜紗者謝車遮 
夙宿淑祝縮肅塾熟1出術述俊峻春瞬竣 
照症省硝礁祥ホ章俟粧紹肖宫蒋蕉衝 
身辛進針震人仁刃壓壬尋甚な腎訊迅 

誇跨鋪雇顧鼓五互 
雁郊お鉱破鋼閣降 
斎細菜を載際剤在 
指支孜斯施旨ほ止 
蛇邪借勺尺巧め爵 
舜駿准循巧垢河淳 
裳訟証詔詳象賞醬 
陣勒寄諫須酢図厨 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

誓請逝醒青静ぞ税 
狙疏疎礎祖を粗素 
太ホ託哇堕を惰打 
胆蛋誕鍛団壇弾断 
■ it 珍賃鎮陳津墜椎 
点伝殿殿田電兎吐 
得徳淀特督ホ篤毒 
農視蛋己把播覇ネ己 

脆隻席惜戚斥昔が旧積籍績を責赤跡 
を且蘇訴阻週鼠僧創双叢倉喪せ奏爽宋 
巧胳棺陀駄驛体堆巧耐依帯待息態戴 
暖檀段男談値知化弛恥智池巧稚置ま 
お追銷痛通塚梅捆概化漬巧辻農綴饌 
巧塗妬屠巧斗社渡階を賭途都锻巧破 
独読お橡凸突お届晴ち寅酉潑顺屯惇 
波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌 

蹟お切拙接摂巧設 
層西悠想捜掃挿搔 
替泰滞胎腿苔袋貸 
蜘遅馳築畜れ筑蓄 
椿潰坪壺濡轴爪吊 
を度±があ倒党を 
敦化豚适頓呑曇鈍 
背肺輩配倍培媒梅 

48 

49 
4 A 
4 B 
4 C 
4 D 
4 E 
4 F 

叛帆搬斑板氾化版 
商描病み' 苗鋪錫蒜 
弊柄並蔽閉陛ホ頁 
棒冒を方肪膨謀貌貿 
明盟迷銘鳴姪化滅 
誉輿預傭幼妖容庸 
寮料梁涼微療瞭棱 
論倭和話歪賄脇惑 

化班畔繁股藩販範 
姪廳品彬斌お瀬貧 
僻壁癖碧別瞥蔑短 
鲜防が煩化僕卜墨 
免棉綿細面麵摸模 
揚摇擁曜楊様洋溶 
糧を誌遼量陵領力 
枠驚互宜饋誌養藤 

ホ煩頒飯挽晩を盤 
賓頻敏お不付を夫 
偏変片篇編辺返遍 
撲朴か睦穆節勃没 
茂妄孟毛猛盲網耗 
烙用窯羊耀葉を要 
緑倫厘林淋憐琳臨 
お湾碗腕 

磐蕃蛮匪卑否妃庇 
婦富冨布府怖扶敷 
便勉娩弁鞭保舗鋪 
殆堀幌奔本翻化盆 
蒙儲木黙目を勿餅 
謡踊遥陽養窓巧欲 
輪隣鱗麟墙塁涙累 
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60 6162 63 64 65 66 67 

68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F 

70 7172 73 74 75 76 77 

78 79 7A 7B 7C 7D 7E 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

子=丰 く >^^〇〇 
V = = <>/" の OC 

a b C d e f g 
むめもゃやゆゆよ 

ムメモヤヤュユョ 

onpcTv ホ X 

.•.ぶみ。 ' け で¥ 
*.* / // 

hi J k 1 m n 0 
よらりるれろわわ 
3 ラソルレ n ヮ 7 

$ C 去％# & * @ 

A %〇 # b > t 

pqrstuvw 
ゐ裘をん 
キエヲンヴヵヶ 

の巧 

主 1 〇 

X y Z 

28 

29 

2A 

2B 

2C 

2D 

2E 

2F 

" nNciKKTel©®® 

⑥ © ㈱ 風(化)®大正腳 


^ n U 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

萎ホ謂違遺 te 井亥 
園眶奄宴延怨掩援 
迦過霞蚊俄峨我牙 
僵梶紙潟割喝恰括 
巌玩癌眼岩爾廣雁 
朽ホ汲泣を球究窮 
謹近金吟銀九俱句 
劇戟撃激隙が傑欠 

域育郁磯一を溢逸 
'ぬ 演あ贿煙燕猿縁 
画臥芽蛾賀雅餓駕 
‘活渴滑葛褐轄且經 
頑顔願企伎危喜器 
を級糾給旧牛モ居 
区狗み矩苦お駆駐 
み潔巧結血訣月件 

楠巧す觸允印咽員 
韶苑菌遠鉛驚塩が 
介会解回巧壊廻快 
叶巧椎鞠株抱害蒲 
を奇嬉寄岐希幾忌 
巨拒拠挙渠虚許距 
駒具愚虞唆空偶寓 
お倦健兼券剣喧圈 

因姻引飲淫胤蔭 
汚甥凹央奥往応 
怪悔恢懐戒拐改 
签鎌喃鴨柜茅营 
揮机旗既期おま 
錫漁禦お亨享京 
遇隅串樹劍屑屈 
堅嫌建憲懸拳捲 

38 

39 
3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3F 

伍午吳吾照後御悟 
項香高鴻剛劫号合 
が罪が却坂阪耶柳 
死巧獅ネ止私糸紙紫 
酌釈錫若寂弱惹主 
準潤盾純巡遵醇順 
証鍾鐘障觸上丈丞 
逗吹垂帥推水炊睡 

梧橋瑚碁語誤護酬 
樣拷療豪轟菌克刻 
をお崎埼损驚作削 
肢脂至視詞詩試誌 
取ず手朱みおホ種 
処初巧暑曙渚庶緒 
乗冗剰巧場壌壌常 
粋翠衰遂酔錐鍾随 

乞狸交俊侯候停化 
告国穀酷鶴黒獄漉 
昨巧昨朔栅窄策ま 
諮資賜雌飼歯事似 
腥趣酒首儒を呪寿 
署書著蕾諸巧叙女 
情擾条杖浄状畳棲 
瑞髓崇嵩数枢越雛 

公巧効勾厚口向 
腰餓忽惚骨拍を 
錯お娃 篮匙冊 刷 
侍児字寺慈持時 
授樹緩需囚収周 
序徐恕、麵除傷償 
蒸譲釀錠嘱植飾 
据杉福菅頗雀据 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

窃節説雪絶舌蜡仙 
操早曹巣槍槽槽燥 
退逮隊黛綱代台大 
逐秩窒あ摘着中仲 
釣鶴亭化停偵剌貞 
ホ刀唐塔堪套を島 
奈那内乍化を謎灘 
碟煤巧買売賠陪這 

先千占宣専尖川戰 
争瘦相窓糟総綜お 
第醒題鷹滝满卓啄 
宙忠抽昼柱注虫衷 
呈堤定帝底庭廷弟 
嶋悼投搭東桃祷棟 
擦鍋植馴縄啜南楠 
隅巧剧获伯剥博拍 

扇撰格梅泉浅洗染 
草荘葬蒼藻装走送 
宅托択拓沢濯琢託 
註酣錠駐禱雛猪芋 
悚抵挺提赚汀髓褐 
盜淘湯涛灯燈当痘 
軟難汝二尼武选巧 
柏泊白衛粧舶薄迫 

潜煎煽旋穿箭線 
遭绘霜騒像増憎 
錯濁諾を航峭只 
著！？ 了化巧噪寵 
程締艇訂蕭蹄通 
祷等答筒糖統到 
販肉虹廿日乳入 
曝漠爆縛莫較麦 

48 

49 
4A 
4B 
4C 
4D 
4E 
4F 

彼悲扉批披斐比あ 
斧普浮父符腐膚芙 
國捕歩甫補輔穂募 
摩磨魔麻埋巧が枚 
尤戻初賞問問紋門 
ホお翌翼淀羅螺裸 
類令 f 令例を励嶺怜 

お皮碑秘緋罷肥被 
譜負賦赴阜附が撫 
墓慕戊暮母簿菩做 
每哩橫幕膜枕館® 
化也を夜爺耶野弥 
来菜頼雷洛絡落酪 
を化を鈴隸零霊麗 

課費避非巧極錠備 
武舞葡燕部封楓風 
俸包呆報奉宝峰峯 
鶴料亦お义巧未沫 
矢厄役約薬訳躍靖 
乱が嵐欄濫藍蘭覧 
齢暦歴列み烈裂廉 

尾微化昆琵眉美 
葺篮化副復幅服 
崩庙抱捧放方朋 
迄が藏磨万慢満 
柳薇錯愉愈油癒 
利吏履李梨理璃 
恋憐灌巧簾練聯 
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競區喊持嫂寄お擔を杰挪歐巧淳 I が時げ狭篆お穫暦 I 奄蔬®訖貌摸鄂饒饋館覺 
化か兢 U 咯巧踢岡彎監拆女だが歉涵爾狎岐化批歲總羹臂夏體蝶計おお郛厳霜鐘鮑館 
犯か兔匿喀巧歷陋彌惱拿ち巧橡敌渊溶 a を巧秉嵌総羹臀莉讀礎觸お超層鍾雲漫藤滞 
犯厌兌匿瞭埃媪畢彈側擎攫袖が歇浏濕な化整离模繪義膽秦黎睹膽淋蘇都經霄鐘終鶴 
犯仍兒匯が巧媚略騎惚巧擊代植飮淹濟犹岭窗禹豐繁羯隨葱藥蜡が絡お鄭縷雷離妬鶴 
W 从兀おおがを篇弧惶巧攤だ巧歌涅瀑犧肤盧賴慶綺羣瞻盖藝煙«貂疏邵鍵雕飽鮑頗 
如宣儿じを巧婢峭两框が攪杞檢盜濤濱慣阱お禮廉絕を脖鬼蘭赡皆が觸邱錢霍鈍鮮驚 
^ 毫償と哈巧娶頓替揣が權杆お歉涕擔軍阶盡禪掌， 組を滕を藐微舰 S 鹏抓媛雜養が鶴 
ぉ京假雜唤巧嫩峽弓がホ攘巧お铁延澤稿苗ま齋掌緩羞腻莊臺懈觀豬纏嘶銀裸細妨鷄 
ぉ亢儒朝悼巧婉 a お憲拔機巧揪穂浙澡溝ずを禱善條黑藤巧藏幡颤蒙擲邏雛雍餅麗襲 
ぉ^攤葡啜巧お時ち惶抖攀れ糊蠻ホ游を甫盖稷篷絲完陸莎齊蟲覽豕腰邊缩巧談禮鶴 
W お偏甸售巧卿杳彝お抓擺采楷攪を澳を駐盏糜割經麗雇奠藉燒覺豐禱邊藍廣錢舰鶏 
巧亞倭匈巧坡甥帖彝愕巧擲束極變淀療悟嘗孟祿筆耕羁暦莖穫峻親暨踏邀鑑唯飯觸酿 
推于僖匆胸を拽峭势幡找擴ホ倫福渭漉あ聲被願湿拽暴厕巧蕾膜觀碗匿邁璧隹飽魏鶴 
ま傅つ喔垂娜眠弃柄み揣霸倒葉提煙贈囊踊視唐絮罷膠苔镇暮說豈獨遽錢隸餘魅鷄 
^ 舒濫勸龄哥姿畔计恨枉攪臟视釋例溃賤蓋戰祕箇滅謂臂を庵蜡親證路遊鉛ま鋪魄鑛 
W を儘勵巧坏娟帕迪调扼擅朦柄樓洒潘牆親皴肺》絲罰膀莲薇暫視豁躁遲鎭腦お商驚 
化豫備動哺址娥眠 K ,! 懐®禱を碰棍测渣牀歐跑祟をが S 膊を數整現巧撲隨編陽銅曾聘 
の J 儉劾哭巧姚邮廳枠は抬肢腑欄询激3厘腊祗歲統罩隔惠薛雖視讚蹲達溢瞧較圈鶏 
泌亂僵筋哮坎®妄廳悴だ擅删捻棟ホ潭化瓷を丽彼絳卷腮茗蓄蜡覚譜概遐錐隱が闘擴 
W 乘價劇巧地が岔糜惟扣擠易棠礫沈潜交甄晦祀巧拌昆峡茫蕭蜂覇識澤あ輸隧鈍圃鴨 
W 乖僮動唔巧姜岑廬惠巧舉曳掉福洽潛爲を晓礫寬紅晋腦巧堯窥靈讓踰遞誠險纖閱鶴 
gj 义借勞睛み姨是屢悍化擧曰お臟恤薄爱歴皎磬巧おを腥苔莉憾覃議踪遙造随麗鬧賴 
W ノ僧属哦園姆临癖惡扁擱囊様樣淘澀爬庭皋礙営継罔腮荐晝整巧髓臘適お陽飄鬥鶏 ' 
の井饒就哥霞姐3刀廉巧戳揺曝棄橫衍湿爭抵お礎筵紫罕踏茹蒼郷擇識蹤遙銳隘鹏鬟憩 
如、偏勁が圖化此廢侧戲撃おお榜演潜變趣を磯宪紙网が荀蕴膜欄讀磨遺鈍隆鹏鬟腾熙 
S 卯僖を商團佐み塵お戰撞曠椒權泪渥爛瓷邑横を綱罐腑ま蕴壁襯譽蹈遺錫陳娜鬟壊凛 
M 个傻刮巧圓侵屬廚挽戮擇朦稷櫃巧境爐巧發燈争棄暖排茲疆砸權謡猜道綴睡恵鬚酷跑 
の丕傳融巧圍妝屋廝惇截擅曖お植お涵礫 a 癸燒荀批疊脾を蓝暢滿譯搶違錫陡顯鬟鳩遙 
の巧僵袖晒國の屏廣梭截擒瞭橫藥を漓曜瓣八轉巧按黑胁茵薬赌湛譬磋遐錢跋觀鬆驚橫 
リ」すを辨殿圈奸展展皆曼據库棺葉油濛 I 嗅誠癒晴崖が解隋 I 因專踰懦課蹇遏銘 I 喉顧譬賴堯 
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40 4142 43 44 45 46 47 

48 49 4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 F 

50 5152 53 54 55 56 57 

58 59 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

俩俩斤价化佚估佛 
雨渝兮冀 n 囘册冉 
卒州■か巧お準卞口 
晴营嗽喘嘟單啼喃 
诗聖墙摔棚煙瑞場 
媽嫣樞赚嫩標娜爛 
盏瞩屋崔峰峻裔輪 
立象藝梟ミ彭^巧 

伺佗が倍侈が借桃 
岡育靑冕^冤冠冢 
危夕 P 卻卷厂應厕厦 
喩卿晓嗚嗅嗟喔嗜 
堡鳴塗莖毁お摧壁 
嬌禪娶》微嬉嬉嫩 
嵌围隅嗎鬼墓囑帳 
を祖彿徊很徑拘從 

佩イ百佑が巧命儘ほ 
寫 暴} 央を冲冰况 
厥厮廠ム參篡雙叟 
嗤嗔陋厳噴曠嗽嘛 
墅澗墟增壤壞墻を 
镶纖婦不孕孚辛を 
範幢嶋瞪嶋臉嶽隆 
徙徘化惶お繳忖巧 

俟あ俘饱偏值倒が 
列捆凉養几處巧凭 
曼變吁の趴化吁ホ 
强喧麗營嘴嘶顿撫 
墮蜜壓壑虚墙量曜 
孩孰孽服學を孺 A 
疑鹏嶋巍議戀巌くくく 
许 ‘1 丑化ホ直忿怡‘店 

58 

59 
5 A 
5 B 
5 C 
5 D 
5 E 
5 F 

繫惊態愧谦愿愼想 
枯拜拌抽拂抵抛拉 
化攸岐效放あ敍啟 
を巧げが巧がかが 
瑜巧棟憧碟瞄榮槐 
款歐欽欺歓歸歹竣 
を酒淆巧柩桐淨凄 
濱濃濛演潘源湯灌 

憎博愚陳懼慷慘敷 
格括巧拥挂挈搔巧 
敞敝敲數敵藉變化 
伽柯お柬积柩构祖 
程稿橫惜磋寨築棺 
巧を跌巧殘を渴瘍 
浙淺涼が淫淪淮渭 
翻滤贏输满歷爐潇 

漸簇惜傷檔傳慟厦 
捐挟巧捜捏披椅掀 
斟巧斷施筛旁旌旌 
巧が抵拙巧 fl ホ拉孤 
榻繫植棵搏模榜格 
遼禪靖纖繊受殷殻 
涯衛 '换溪擅渾渣;秋 
灑欄微灑灣をげ炯 

標傭意お憩憬憔禪 
巧捶擎掏掉巧搞則 
旋旌播无无旱を吴 
棺栗框巧お榜拷桓 
楷椿樹樂膠種權棒 
歐巧諭笔'毯毫義毯 
深涼端淳巧概価潮 
烟炬炸炳炮烟化を 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 
67 

巧沸あお狡狹お倏 
署畫除崎當疆禱瞬 
昭眩昵賃管贩昧眷 
租®巧桿稍‘巧稚稠 
聲節篡髮藍窠籠寶 
錢總綱掏縣输飯絕 
贏蒙翅翠翊翁翔« 
臉膊懦臟臘腹艦臟 

搞搁猜婚巧猴揣猩 
疊疊疊斤疚ホホ巧 
お睹喔晚睫睛脾暮 
禀禀稱稻裏稷格穗 
簇簾筆篷築蟹篤賞 
滅辑繰鍛緻継婚滅 
翦翩鬻鍾麵香毫晝 
變减臺臻巧昇春舅 

盤お獎摸默觀猶お 
娜巧疲疵泣痘疼疮 
睾睹瞎嶋睽瞪瞄齡 
禪橋棋穩*攘曾弈 
養管輩詹蕭簽籌盧 
儘縣緯嗟縱繞精飽 
まお巧1目勘聽耿耻 
舆舊舍が舖般がが 

釋獸獵獻嫩测が巧 
蕉痊痒痘淀痘病瘦 
噴曖崔險替瞻朦擊 
荡窗宪窘塞窩憲蜜 
數簾箱藤藤饋繁義 
騰謬繩藤緩賴端縷 
聊があ聘聚聲枢晚 
細脖脸艘嬉腊歷磯 

68 

69 

6 A 

6 B 

6 C 

6 D 

6 E 

6 F 

ま堇唐寂苹お妻菁 
菊賴蘭盧籠蘇縷蘿 
蠕蠢《靈鹽蠢蠢蠻 
計訂証訝副詞詰証 
藐1比漠お廣貪1台貸 
麵德郵範麦致斬珍 
鄰鄙邸鄰が耽酸酣 
鎌錶鎖銷鐵鎌鏡錢 

善農燕菲萍落蕭莽 
足庸虔號腊或蜘蛟 
晒脚衔衙衞衝お袁 
詰証言談論說詢誅 
或戴賠賈實賤賣資 
賦軽轄輕輒顿輪髓 
酥酷醋醒醋醉酣酷 
g 鑄鑛鐵鑛11鑑游 

黄薄巧農莉粤尊疆 
蛋阿■帆お酣抵姑姐 
衾哀巧巧な巧みを 
說諫蕭誠証詰誦誰 
赛賺膊費賛贊贊赢 
暢輔麵肇棲幅轄辕 
醫離醒酸醒醒酿» 
输罐窥鑽鑽難變獲 

軍葫菊废蒂跑巧萬 
她略鴨跑咖晚里:巷 
ネ旦称柏拌巧表貴桂 
觀詰靜諮誌諫詰諧 
膽艦齋贼赃轟睛飯 
穀酿暦轉離輸憾蠕 
釉釋藍叙欽签勃銳 
整問聞悶閔閑問鬧 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

霎需靠霖霉霉養霞 
織饒饌藝腫賊德駄 
»餘黨銷鋪細締舗 
鷄鶴驚齒齡鹽を塵 

露霉靈霞鍵靈震 a 
滞駭飄，熱蛇騎驚駭 
觸銳鱗離餅饒銀鱗 
襲費顧鹽覽靡麥錢 

靜靠酿耐醫勒較勒 
駭路酬驛展驛誤雜 
給 S 段触煌®思觸餘蝶 
鼓經渔靡費黎黏麵 

辆缺粗被が辆鞋單 
耕願憲騒驅驗義顆 
腹練滅 S 觸微獅鮑 
齡飄點劇黯黯黨黯 

78 

79 
7 A 
7 B 
7 C 
7 D 
7 E 
7 F 
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60 6162 63 64 65 66 67 


68 69 6 A 6 目 6 C 6 D 6 E 6 F 


70 7172 73 74 75 76 77 


78 79 7 A 7 B 7 C 7 D 7 E 


傲辨咨圉窗厦麼悚 I 
偃劑哈圓獎巧腐個 
傅劈哄團奧屆廈惧 
像麵皎固奠屁厢悍 
化劍睡固を尹励谓 
偷颜咸圃契尸库差 
惚劍學□奚お广桐 


夏撼瞥棍墙沾腺癌 
遭榜驗控檢巧漲燈 
戌お曉桐傲沮滞媛 
戌撥遣様窠巧漱殿 
戊境暨旧憶洒滲煥 
戈撕県棘檐洒獎瞭 
戀攪陽掏榜沾滚播 


搂癒磬售が缺胶ま 
谬癖磊を化缸脯ま 
髓癒磅を罐續膏首 
壇痛碼あ羅震悔茹 
璧痛礙笞糖繊腔荀 
樸瘦破を懦纖腕苹 
璋邊磋笛鬻纔跨な 


覃搁裝膽膜迸鋼陸 
堯腹檔譚顆建お陕 
西仲蟲禅諮踰蓮銃陷 
祿蜡禪譜腫逢飽陋 
寥蝴樓證揉遙鉛お 
葡頓福謡棚通銷陌 
普魁褒識踐逆錄阪 


擊證鳩德 
顯寝樹龜 
颤叢搭蠢 
顕髮镇齡 

目(タブコ SB 

彥ゾ長モ丄义止箇 

顆當鶴* 
類毫お舰 


佑飄哇曜奎ホ麼巧 I 
做劍啦囑锭勘么お 
偈割咐鹏奕尔并恤 
侵剩刚藝ず對斤恃 I 
偕到颐嚇ホ專靜を 
會剪化離夸將幣恍 
假剔啤喷本赶幢恆 
偃别咒嚼夭賓職協」 


橋稷喧を樸な滸樹 
曜搏軍璋请央層篤 
懂撃暖巧撞泄灌磯 
懿摧晕お憧ホお嘉 
磯搏罪粗摘を穎爛 
職揚晰を植が浜熬 
觸搗哲杞極旧谤鼓 
憩攝愚梵撮あ渾煩 


谨瘍报筛模饌脉范 
瑶瘤極を糜練胖菩 
巧癒牆巧糖纏胚尊 
瑣疫確窃稼續育ぞ 
塊療おを權鑽脏を 
堂滴褐通揉織昨を 
踰瘦祿竭桃溫胥苟 
瑣瘦稻巧お辫肿宦 


蕉禍襄講踞逞欽化 
蔬晒髓誰躁道娜阮 
夢幅祗誤既遙錠扼 
蕭斐袍證跟猩姪斤 
毫蝴棍諭疎を錬闢 
着晰砸警踞迴銜闇 
蔡靖慶轄跌迹妬闡 
姜瞻视驅跟あ飽關 


領勞镇盤 
預を鹰霞 
頤を旗* 
頸廳驚齡 
頌體驚韶 
頑髓鴻離 
韵觸赌齡 
韶が孰 tt 


倆剌控富夹寶慢恼 
們翅啤嚴勝賣幅を 
俯到赃喂ず寫暢格 I 
俾瓶に嚮罗寥頓想 
悼刹を酶复寞幢患 
倩割呵嘻交寢喔化 
侣刮咏幢义實帷快 
做刪択腳壽寢帶 ff 


I 懦搶晨が僖沛淹媳 
懷溺暗巧慣あ滕爆 
お控晤禱橄化お熏 
您猜晝挺樓涅淺楊 
檐拳睛挪樣お搶媛 
燥搖昆條墙汪溯煌 
敷踰晉檐梅汪潭蠻 
懈挪化梭樊灿淳腺 


凰撞棚を粹績扰巧 
瑟瘤磐巧粮綺胃芬 
巧癒桃あ梁綺酌霸 
瑕瘡碎好を儒肚を 
巧瘤を站横繼育完 
排擔碼お巧繩化ぞ 
语摇化毋桐繪肅巧 
號«礦巧佩擇肆艾 


菌婉福謠逞迴细闡 I 
鹿踢禪語跪彌錬闇 
秦蝴棲離跋进お闕 
慶蛹補護跋迪鉤闊 
穆除碑證跌逛錠閣 
弱が裴論巧迴矩闡 
著舊榻書雛巧が潤 
藍喊あ訝咖と銭闊 


竟稱鷹齒 
產骼應齊 
齋殺賴評 
韭巧鳩馳 
茜驅竟お 
韋屬亮馨 
磯罐®鼓 
經疆儀證 


が劫客喧壺寐帛佛 
悴测か嘻増宴帯怕 
佳がの噫壹崔峽ち 
促巧呪嗓壺患靑忽 
偏巧吼唆壯をを怎 
促函坑嘯墨痕盾が I 
倚 U 听曠壤宦已巧 
体聲町噫豎它巫化 


懷插晏巧傳ま涵熙 
應揉易梟樸氣踞熙 
懊揣赢桿械氛溢煥 
擇挨规巧樞氛溪洁 
撫揀昵档横气測お 
欄措杳梓蹤なお蜂 
憑緣受梓襲薛渝焉 
備振を梳搬摩滿烙 


郷瘍化か菜餘肆卿 
巧祗砲竊お儘幸難 
煙ホな賽聲繞聽艱 
巧麻矮蓬が徽醇が 
娜痒を蔭批綱愚髓 
巧攘矜農が嬉聰艘 
巧痒瞩敦雜經聲朦 
玻瘤》蜜績繰聋牆 


茹最裹誤跌辯飯闕 I 
高蜀裝誦趾辭紐闊 
棄娛裙諷お辣が閣 I 
蓋掘裘謡趙辟鈔閱 
鬚蜡裔證趁辜飢間 I 
高姥巧龍魁驢鉤関 
蔬蛛转請を歷鈍閨 I 
热蛟祗誇緒機叙閔 


轄麗禮寵 
觸驢繪眶 
韓驟嬉備 
繰驗標微 
概驛緯術 
韻驗穀讀 
踏驗繊麗 
お驟鋪徽 


01234567 

55555555 


89ABCDEF 

55555555 


说がのが S 巧がが 


89ABCDEF-01 234567 -89ABCDEF 
666666667777777777777777 
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7 しシ 
6、ざザ 
5 さサ 
4ごゴ 
3 こ n 
2げゲ 
1けケ 
I 〇ぐグ 
くク 
II ぎギ 
i きキ 
t かボ 


T C 下 


!一' お才 I 
?〒 お才' 
.，嫁えエ { 

: ▼ 之卫 I 
• ▽ ぅゥ【 
.▲ ぅゥ〔 
， A ぃィ - 


n あア t 


/ n た夕 3— 

' C ぞゾ b , 
|三そソ W 
1 UI ぜゼ屯- 
0 3 せセ ^1 
// G ずズ 山— 
々 9すス U — I 
全 8じジ nu 


X 9 みミ H 
主 まマ M 

-丄ぽポ刀 
+ Z ぼボ K 
】 ほホむ 
【 ペペ H 
』 スべべ 3 

『 Y へへ W 池 


W _ X ぷプ 
が 「 W ぶブ xe 
巧 》 V ふフ^ J 
^ 《 U ぴピり r 

の 〉 T びビで B 
の 〈 S ひヒロ日 
y 一 民ぱパ 
如 jmQ ばバで 
が 」はハ。 

が 〔。〇のノミ 
の 〕づねネレ 
C 〔「 M ぬヌパ 
が } VL にニス 
核 (< K なナピ 
が " _~一どドと 

が " I と卜6 
が ， H でデ7 
が ‘ G てテ 
が ： F づゾ£ 

M •: E つッ S 
が _ D つッ7 

が II C ぢデタ 
W 〜 OB ちチび g 
W \ UA だダの 






i 


旧 JIS との違いについて 


JIS S 0280-1 990/旧 JIS の字お変更 

旧 J にから字形を変更し、旧 JS の字形を新たに追力日した漢字 


巧ちされた字お 

追加された旧 J にの字お 

16を 

JISX 02 跑 -1 典3 

IBJIS 

1日を 

JISX 02 兜-1班3 

3 6 4 6 

を 

黄 

7 4 2 1 

堯 

4 B 6 A 

憤 

愼 

7 4 2 2 

愼 

4 D 5 A 

遥 

を 

7 4 2 3 

を 

6 0 7 6 

瑶 

难 

7 4 2 4 

诺 


第1水準と第2水準の位置を変えた漢字 


ま1水ホ 

第 2水ホ 

16進 

J 1 SX 0208 

-1983 

IBJIS 

16進 

J に X 02 腑 

-1983 

IBJIS 

3 0 3 3 

綾 

綾 

7 2 4 D 

媛 

朦 

3 2 2 9 

黨 

瓷 

7 2 7 4 

嵩 

黨 

3 3 4 2 

虫 氏 

贿 

6 9日 A 

巧 

蜗 

3 3 4 9 

r 寬 

巧 

5 9 7 8 

m 

措 

3 3 7 6 

堪 

證 

6 3 日 E 

寵 

m 

3 4 4 3 

谁 

灌 

5 E 7 5 

灌 

進 

3 4 5 2 

M 

諫 

6 B 5 D 

沫 

凍 

3 7 5 B 

m 

頸 

7 0 7 4 

頸 

類 

3 9 5 C 

化 

慷 

6 2 6 8 

破 

が； 

3 C 49 

ぶ 

薬 

6 9 2 2 

樂 

ホ 

かじ. 

4 12 8 

践 

隧 

6 C 4 D 

賤 

巧 

4 4 5 B 

ま 

壺 

5 4 6 4 

壺 

壶 

4 5 5 7 

柄 

媽 

6 2 6 A 

巧 

栃 

4日6巨 

祷 

撐 

5 B 6 D 

僖 

恃 

4 5 7 3 

巧 

濤 

5 E 3 9 

濤 

i 寿 

4 6 7 6* 

选 

ii 

6 D 6 E 

通 

化 

4 7 6 S 

ホ电 

哪 

6 A 2 4 

哪 

虫單 

4 9 3 0 

た 

搶 

5 B 5 8 

棺 

栓 

4 B 7 9 

化 

儘 

5 0 5 6 

儘 

が 

4 C 7 9 

教 

較 

6 9 2 E 

較 

を 

4 F 3 6 

舊 

龍 

6 4 4 6 

龍 

窜 


漢字 n — ド表 
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ネ第1水準と第2水準の位置を変え、字形ち変更した文字 




JISX0208-1900 でぎおを変更した漢字 



JISX02 朋 
-1983 

IBJIS 

16 進 

JISX0208 

-1983 

IBJIS 

16 進 

JISX0208 

-1983 

IBJIS 

3 0 2 2 

ロホ 

啞 

3 7 3 7 

が 

が 

3E2 5 

峭 

峭 

3 0 2 9 

を 

逢 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3 臣 3 3 

お 

m 

3 0 3 2 

._化 

芦 

3 7 4 E 

辛客 

稽 

3E3F 

梢 

梢 

3 () 3 区 

ち台 

鉛 

3 7 5 2 

繫 

繫 

3E5 日 

蒋 

轉 

3 0 6 E 

溢 

偏 

3 7 5 5 

け- 

斤 IJ 

荆 

3E5F 

替 

醬 

3 0 7 3 

觸 

錫 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3E6 4 

销 

銷 

3 0 7 C 

巧 

巧 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2A 

お 

紳 

312 A 

な 

if 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F59 

W 

糾 

313 5 

靜 

轉 

3 7 7E 

巧 

巧 

3F60 

逗 

姐 

: M 3 9 

晓 

15E 

3 8 3 4 

お 

换 

3 F6 9 


翠 

313 D 

咱 

啤 

3 8 4 1 

處 

% 

4 0 2 2 

摺 

m 

3 14 2 

食巧 

售す 

3 9 2 B 

を 

を 

4 0 4 2 

逝 

逝 

31 6B 

棉 

格 

3 9 3 7 

黃 

巧 

4 0 6 6 

婢 

蜡 

3 2 2 S 

巧 

巧 

3 9 4 2 

溝 

潘 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 A 

階 

顆 

3 9 6D 

迪 

姓 

4 0 7 2 

栓 

栓 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

能 

械 

4 0 7 9 

前 

煎 

3 2 7 A 

恢 

恢 

3 9 7 9 

餓 

韻 

4 0 7 A 

癌 

福 

3 2 7D 

枯 

巧 

3A5 3 

モ 

采 

4 12 7 

连 

託 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3A6 3 

巧 

が 

4 13 9 

B 曽 


3 3 3 5 

概 

概 

3 A6 7 

m 

辅 

41 4C 

遇 

迎 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3A7 4 

栅 

伽 

W 

414 F 

創 

創 

3 3 6 B 

葛 

葛 

3B2 7 

薩 

庭 

41 5F 

巧 

m 

3 3 7 3 

拘 

飽 

3B2A 

能 

锦 

4 16 9 

樓 

瘦 

3 3 7 A 

喃 

嚼 

3B2B 

柳 

測 

4 2 3 D 

ぷ 

遜 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3B2C 

錯 

错 

4 2 4 D 

胖 

辟 

3 4 4 D 

翰 

翰 

3 B 3 9 

珊 

珊 

4 2 日 C 

腿 

腿 

3 4 6 5 

削 

辄 

3C4 8 

语 


4 2 6 3 

谋 

黛 

:け 2 R 

徽 

徽 

3 C 5 7 

遮 

遮 

4 2 6 F 

巧 

啄 

35 4 0 

巧 

祇 

3C5D 

巧 

わ 

4 2 7 5 

谁 

濯 

:く f; 2 2 

化 

快 

3 C 5 E 

だ] 

わ 

4 2 7 6 

m 

域 

3 6 2 A 

卵 P 

卿 

3D2B 

練 

痛 

4 2 7D 

魄 

梢 

3 6 4 F 

僅 

償 

3D3 6 

ち 

巧 

4 3 2 7 

巽 

巽 

3 6 6 D 

か： 

m 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 7 4 

唯 

唤 

3D6D 

渚 

诺 

4 3 2A 

棚 

巧 

3 6 7 I ろ 

做 

銜 

3D7 2 

箸 

を 

4 3 2 D 

巧 

n 

3 6 7 1) 

111 

牌 

3 D 7 3 

諸 

誰 

4 3 2 E 

樽 

牛曾 
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16 進 

J に X0208 
-1983 

IBJIS 

16 進 

JISX0208 

-1983 

I0JIS 

16 進 

JISX0208 

-1983 

IBJlS 

4 3 3 D 

が 

擊 

4 7 6 D 

が 

利 

1 E7A 

; '速 

键 

4 3 7 0 

ホ 

註 

4 S 2 4 

箸 

繁 

4 E7 区 

煉 

煉 

4 3 7 5 

お 

m 

4 8 2 E 

m 

糖 

4 F2 1 

速 

蓮 

4 3 7 C 

调 

刷 

4 8 3 0 

巧発 

醋 

4 F3 1 

が； 

柳 

4 4 3 D 

巧 

巧 

4 8 5 4 

巧 

挽 

4F3 9 

峨 

撒 

4 4 4 8 

拖 

随 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3D 

を 

を 

4 4 4 A 

站 

錯 

4 8 7 5 

輔 

賴 

5 14 7 

巧 

巧 

4 4 4 D 

な 

m 

4 9 2 2 

巧 

け 

514 B 

绝 

お 

4 4 4 F 

個 

m 

4 9 2 3 

稗 

巧 

51 4D 

お 

お 

4 4 5 4 

让 

i± 

4 9 2 F 

' iX 

m 

'' り ¬ 

な 

5 3 3 0 

が 

啦 

4 5 2 2 

部 

鄭 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3 A 

峡 

口 お 

4 5 2 7 

擢 

懼 

4 9 3 5 

m 

速 

5 3 5 E 

嘲 

嘲 

4 5 2 E 

i 弱 

巧 

4 9 4 0 

商 

廟 

5 3 6 B 

瞭 

晦 

4 5 3 6 

填 

塡 

4 9 4 丘 

厢 

瀬 

5 4 4 4 

m 

m 

4 5 3 F 

韻 

賊 

4 9 5 1 

m 

頻 

5 5 3 1) 

幡 

樓 

4 5 4 8 

巧 

雄 

4 A4 3 

热 

蔽 

5 5 6 3 

を 

を 

4 5 4 B 

磨 

屠 

4 A4D 

瞥 

瞥 

5 6 2 2 

巧 

W - 

4 5 5 1 

を 

を 

4 A5A 

げ 

なを 

5 8 2 4 

‘悅 

‘悅 

4 5 5 2 

睹 

賭 

4 A7 9 

喧 

階 

5 9 6 0 

お 

お 

4 5 6 4 

培 

塘 

4B2 2 

泡 

お 

5 9 6 C 

構 

構 

4 5 7 8 

巧 

禱 

4B2 9 

ま 

蓬 

5 A3 9 

m 

巧 

4 6 3 E 

错 

错 

4B4B 

央頁 

頰 

5A4D 

雜 

錢 

4 6 4 2 

满 

'谓 

4B7 0 

き'曾 

鮮 

己 B4 日 

が 

が 

4 6 5 4 

錄 

締 

4B7 8 

を 

を 

5B4A 

巧 

朽 

4 6 5 5 

m 

喘 

4C4D 

绳 

麵 

5B6B 

糊 S 

棚 

4 6 5 B 

通 

遁 

4C5 9 

儲 

儲 

5 区 7 4 

牛を 

が 

4 6 日 C 

頓 

m 

4C5F 

餅 

餅 

日 E 日 0 

ii 

禪 

4 6 6 1 

那 

が 

4C6 2 

巧 

m 

6 0 2 6 

を 

巧 

4 6 6 6 

誌 

謎 

4C7A 

链 

鋪 

6 0 5 F 

ホ 

巧 

4 6 6 7 

i 難 

灘 

4C7C 

拟 

を 

61 2B 

助 

卽 

4 6 6 A 

m 

お 

4C7E 

趨 

播 

6 13 0 

醬 

黃 

4 7 2 9 

補 

爾 

4D3 2 

m 

が 

6 13 1 

豐 

葬 

4 7 3 9 

寞 

m 

4D5 0 

m 

m 

6 2 2 B 

白ち 

巧 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D5 4 

尘 33 

m 

耀 

6 2 6 F 

棚 

棚 

4 7 6 7 

這 

這 

4D6 9 

求 

'萊 

6 3 4 A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

巧 

巧 

4 巨 4 区 

遽 

遼 

6 3 5 4 

袍 

锥 
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16 進 

JISX 0208 

-1983 

I 0 JIS 

16 進 

JISX 0208 

-1983 

IBJIS 

6 4 3 9 

化 

範 

7 0 5 1 

な 

な 

6 4 6 4 

わ’ 

が； 

7 0 5 7 

m 

物 

6 4 6 E 

申良 

お 

7 0 7 5 

賊 

頤 

6 5 3 9 

絞 

が' 

7 2 2 D 

間 

柏！ 

6 5 3 B 

棄 

を 

7 2 3 C 

が 

.枚 

6 5 4 6 

娱 

系畏 

7 2 4 E 

'品 

m 

6 6 4 6 

ずお 

额 

7 3 5 1 

m 

1*5 

6 7 6 4 

¥ 

が 

7 3 7 D 

を 

を 

6 7 6 9 

巧 

ろ 




6 7 7 2 

ち 

巧 




6 8 3 4 

を 

輿 




683B 

.を 

を 




6 8 7 4 

席 

廉 




6 9 6 1 

お； 

蛛 




6A2 7 

娜 

郷 




6A3D 

m 

撥 




6 A 6 F 


捕 




6 B3 2 

觀 

観 




6 R6 6 

扁 

胃偏 




6B7 6 

譯 

强 




6C69 

m 

栅 




6C7 4 

m 

糜 




6 D 4 E 

ホを 

晚 




6D6 じ 

迪 

迪 




6E2 9 

巧 

逢 




6 E 3 D 

區 

厦 




6E5 7 

安 

賈 




7 0 4 5 

WI 

黯 





励 

ポイント 


漢き〕ード表は J に X 0208-1990 に準拠しでいます。し力、し、使巧する〕ンピュータ 
またはソフトウエアによっては、画面上に現われる漢きと実際に印きされる漢きが 
異なる場さがあります（コンピュータ側では旧 J にを使用しでいるちのびあるため)。 


漢 

字 

つ 
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ド' 
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文字ピッチ 

が字が数 （ CPL ) 

印字速度 ( CPS ) 

通常 

高速印字 

10 CPI 

136 

400 

800 

12 CPI 

163 

480 

960 

15 CPI 

204 

600 

1200 

17.1 CPI (10 C 円縮小） 

233 

684 

1368 

20 CPI (12 CPI 縮小） 

272 

800 

1600 


1 EP 刷パス当たりの速度を示す。カラー印刷時は3パスで1行を形成する。 


漢ぎ 


が字モード 

印字が数 

文字ピッチ 

印字速度 ( CPS ) 


( CPL ) 

( CPI ) 

通常 

高速 EP 字 

漢字全角 

90 

6.7 

266 

532 

漢字半角 

188 

(181) 

13.8 

(13.3) 

554 

(534) 

1108 

(1068) 

漢字1/4角！ 

174 

(168) 

12.8 

(12.4) 

514 

(496) 

1028 

(992) 


* 1印刷パス当たりの速度を示す。カラー印刷時は3パスで1行をお成する。 
* () 内は半角で字間スペース補正時を示す。 


プリンタの仕様 


プリンタの技術的な仕様について記載していまず。 

基本仕様 

参印ぎ方す 

オンデマンド型インクジェットちま 
参ノズル配列 
黒インク：128 ノスレ 

カラー：シアン、マゼンタ、イエ□一各目4 ノズル 
参印ぎ方向 
双ち向最短距離印刷 

(□ジカルシーキングつき、初期値は自動） 

参印ぎ巧数/印ぎ速度 

英数カナでぎ 



プリンタの仕様 





参お像度 

720 DPIX 720 DPI (最大） 

DPI :25.4 mm りインチ}あたりのドット数 Dot Per Inch 

参コント□-ルコード 

ESC/P J 84+ あ張ラスターグラフィックス 

参紙送り方す 

フリクションフィード(オートシートフィーダ、手差し） 

トラクタフィード(トラクタ ユニット） 

参改行間隔 

初期設定値 4.23 mm り/目インチ} 

(コント□ールコードでは 3.18 mm {1/8 インチ} 

あるいは0.07 mm {1/360 インチ}単位に設定可能。） 

参改行を度 

100 ms / 行府圈隔 8.46 mm {1/3 インチ}) 

4.0 mm / 秒 {3.5 インチ/秒} 

参入 カデータバッファ 

挽目 4 KByte 

义字仕様 


I 文ぎコード 

英数カナタ字： 

カタカナコード 

漢字： 

拡張グラフイックス 
マルチリンガル 

JS X 0208-1990 準拠 

I 書体 

英数カナ义字： 

EPSON ROMAN 

漢字： 

EPSON SANS SERIF 

明朝体 


ゴシック 


フリンタの仕様 


225 



*1 連続印刷 ；電源スイッチのオン.オフ操作およびヘッドクリーニング操作などで動作を中断する 

ことなく、印吊!)し続けること。 
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インク仕様 

参お態 

専用インクカートリッジ 

参色 

黒インクカートリッジ : MJIC 8 

カラーインクカートリッジ : MJ に 8 C (シアン、マゼンタ'、イエ □ 一） 

参推奨使巧期間 

黒インクカートリッジ ( MJ に 8) : 製造時より3年間備温） 

開封から6力月巧 

カラーインクカートリッジ ( MJC 8 C ) :製造時より2年間備温） 

開封から目力月じ(巧 

参保を温度 

保を時：一 30で〜40で （40 での場合1力月じ(巧） 

輸送時：一30で〜目〇で （60 での場合120時聞じ(れ40での場合1力月じ(内) 

参カートリッジがおブま 

黒インクカートリッジ：幅 27.8 mm X 奥行き 52.7 mm X 高さ 38.5 mm 
カラーインクカートリッジ:幅 42.9 mm X 奥行き 52.7 mm X 高さ 38.5 mm 

参寿命 

黒インクカートリッジ： 900ページ 

( A 4、 高品位英数カナ文字テキスト印刷時） 
カラーインクカートリッジ: 300ぺージ ( A 4、 各色紙面占有率5%で印刷時） 

※各インクカートリツジの寿命の数健ま、インクカートリツジを交換傲 連続印刷 ( 叩 
した場合の値でず。 


• 黒インクは -16 で、カラーインクは -18 でな下の環境で長時間放置すると凍結し 
ます。巧一ま結した場合は、き温 （25 で）で3時間な上かけでがましでから使用し 
てください。 

• インクカートリツジを分おしたり、インクを詰め替えたりしないでください。 


圈 


意 

注 


プリンタの仕様 




用紙仕様 


用紙サイズ 

用紙幅(X) 

用紙長 (Y) 

左端 (a) 

あ端 (b) 

上端 (c) 

下端 (d) 

A2( 縦） 

420 

594 

25.》 

50 

3 

14 

AS ノビ（縦） 

329 

483 

3 

3 

3 

14 

己3 (縦） 

364 

514 

3 

16 

3 

14 



420 

3 

3 

3 




297 

25.》 

50《• 

3 



















































B5( 縦） 











































(単位： mm) 


(基本的に、 A2 縦、 A3 横サイズの用紙は右側のエッジガイドを右端に寄せて使用して 
<ださし、。） 

※左エッジガイドを左側に寄せ、用紙を左寄りにセットした場合には、左端 （a) が 
13mm、 右端 （b ) が 62 mm となります。 


単票巧紙（普通紙•専巧紙）、 OHP シート、光ミ只フイルム、パックライトフイルム 

使用できる定型紙： A 6、 B 5、 A 4、 B 4、 A 3、 A 3 ノビ、目3、 A 2、 Letter、Legal 


182(B5) 〜 42CKA2)mm 


3mmJi (上※1 


i 

■ 卜 

— 

上 I 




(ページ先頭位置） 


257(B5) 〜己 94(A, 

2)mm 


印刷可能領域 


， 

■ 卜 

— 

上 I 



3mm が上※ 1 


プリンタの最大印刷幅は 
345mm のため、 345mm を 
超える用紙幅の用紙を 
セットした場合は、左右の 
空白部分が多くなります。 





















八ガキ、専用八ガキ 
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> 巧票用紙 

品費 


用紙厚 
用紙重量: 


スーパーファイン専用紙 
スー八°ーファイン紙 

普通紙(複写機等に使用される事務用普通紙） 

再生紙(紙質によってはにじむことがありまずので試し印刷をしてから 
購入ずることをお勧めしまず。） 

定形紙サイズ尼5、 A4、B4、 A3、 B3、A2、 レター、リーガル 
専用紙サイズ: A6、A4、A3 ノビ、 A2 
0.08mm ~ 0.11mm 

才ートシート使用時64〜 90g/m2 (55 〜 78kg 紙)* 

手差し給紙時 52〜 90g/m 2 (45 〜 78kg 紙)* 

本専用紙は除< 



注意 


• 各用紙は、一般の室温環境下(温度15〜25で、湿度40〜60%)で使田してくださし、。 
•力 I まつでレたり、しわ、毛羽立ち、破れ等びある用紙は使用しなレでください。 


>八ガキ 

品費 


サイス 
用紙厚 


官製八ガキ 

スーパーファイン専用ハガキ（型番： MJSP5) 
専用光沢ハガキ(型番： MJHSP3) 

100 mm X 147mm、 200 mm x 147mm 
0.23mm UT 



注意 


• -般のき温環境下（温度 15 〜25で、湿度40〜60%)で使田しでください。 

• 巧り巧げたり、なめたりした八ガキは使用しないでくださし、。 

• 八ガキは、必す縦ち向にじットしでください。 

• 往復八ガキは、垣常八ガキ（縦置き）を横に2巧並べた状態（ち向）で它ットしてく 
ださし、。 
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参 OHP シート 

品費 専用 OHP シート(型番： MJ 0 HPS 1 N ) 

サイズ： A 4 (2 1 0 mm X 297 mm ) 

参巧おフィルム 

品費 スーパーファイン専用光がフィルム 

(型番： MJA 3 NSP 6( A 3 ノビ)、 

MJA 4 SP 6 ( A 4) 、 MJA 6 CP 1 ( A 6)) 

サイブ： A 3 ノビ、 A 4、 A 6 

参化お紙 

品質： スーパーファイン専用光が紙 

(型番: MJA 4 SP 3( A 4) 、 MJA 3 NSP 3( A 3 ノビ)、 MJA 2 SP 3( A 2)) 
サイズ： A 4、 A 3 ノビ、 A 2 
参バックライトフィルム 

品費 バックライトフィルム 

(型番： MJA 3 SP 4( A 3) 、 MJA 2 SP 4( A 2)) 

サイス A 3、 A 2 
参巧票ラベル巧紙 


サイス 
用紙厚 


スーパーファイン専用ラベルシート 
(型番： MJA 4 SP 5) 

A 4 (210 mm X 297 mm ) 

0.2 mm 下治紙十ラベル） 


圈 


• OHP シート、光 ミ 只フイルム、光 i 只紙、バックライトフイルム、単票ラベル巧紙は 
一般の室温環境下（温度15〜25で、湿度40〜目0%)で使用しでください。 
•巧れ巧がり、丸まり、しわ、破れ等びある OHP シート、光沢フイルム、おお紙、 
バックライトフイルム、単票ラベル用紙は使用しないでください。 

• バックライトフイルムは1枚すつ給紙しでください。 

• 単票ラベル用紙は、手差しス□ットから1枚すつま差し給紙しでください。 
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» 連続紙 

品費 


普通紙 

再生紙（紙質によってはにじむことがありまずので、試し印刷をして 
から購入することをお勧めしまず。） 


サイス 

用紙幅101 .6 mm 〜406.4 mm (4 インチ〜16インチ) 
用紙長101 .6 mm じ(上け斤りたたみ時） 

用紙厚 

0.065 mm 〜 0.1 mm 

用紙重量： 

52〜82 g / m ^ 

1連続ラベル紙 

品唐 

普通紙(印刷面） 

サイス 

用紙幅101 .6 mm 〜406.4 mm (4 インチ〜16インチ) 
用紙長101.6 mm 上(折 LJ たたみ時） 

用紙厚 

0.2 mm 下治紙十ラベル） 

0.に下（ラベル） 



注意 


•連続紙、連続ラベル紙は、一般の室温環境下 （15 〜25で、湿度40〜60%)で使田 
しで < ださい。 

• なまつでしげこり、しわ、毛羽だち、破れなどびある用紙は使用しないでくださし、。 
• 連続紙、連続ラベル紙は、-シン目部分のふくらみび 2 mm な下のちのを使巧しで 
<ださい。 

• 連続紙、連続ラベル紙は、横ミシン目の両端に各 1 mm な上の系白部分びあるものを 
使田しでください。 

• ラベルび台紙からはびれかけている連続ラベル紙は、使用しなレでください。 

• 連続ラベル紙で、台紙を面に粘着シールびある場合は、各ラベルの四隅にのれ込み 
びなレちのを使用してくださし、 

• 連続ラベル紙で、台紙を面にラベルびなレ場合は、各ラベルの四隅にかみびある 
ちのを使巧しでください。 

• 連続ラベル紙は、プリンタをち(逆ち向）に紙をりしなレでください。 
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ル紙 

品費 スーパーファイン専用□-ル紙(型番： MJR 0 LL 1) 

スーパーファイン専用キャンバスク□ス(型番： MJSFCVC ) 
サイス 用紙幅21 0 mm 〜 420 mm 

用紙長 15 m W 下 



圈 
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電気関係仕様 

参定格電圧 

AC100V 
参入力電圧範囲 
AC90 〜 110V 
参定格周波数 
50〜 60Hz 
参入力周波数範囲 
49.5-60.5Hz 
参定格電流 
0.7A 

参消費電で 

21 W (セルフテスト時、漢字モード） 

参絶縁抵お 

10M Q じ(上 （DC 50 0V にて AC ラインとシャーシ聞） 

参絶縁耐力 

ACI'OKVrms 1分または AC1'2KVrms 1み、 

(AC ラインとシャーシ聞） 

参漏洩電流 

0.25 mAtJ 下[社会ま人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 （PC - 1 1- 
1988) に適合] 


フリンタの仕様 


233 



総台仕様 


>給印ま 量 

挽75,000ページ (A4 サイス 

>プリントヘッド寿命 

10億ドット （1 ノズルあたり） 

»温度 

動作時：10で〜35で 


保を時 
輸送時 
卜湿度 
動作時 
保を時 
輸送時 


-20 で〜40で （40 での場合1力月じ(内） 

-20 で〜60で （60 での場合120時聞じ(巧、40での場合1力月じ(内) 

20〜80%(非結露） 

5〜85%(非結露） 

5〜85%(非結露） 


湿度 (%) 55 



この範囲で使用して 
ください。 


10 27 35 

温度（で） 

参プリンタ本体 重量 

搁 15kg (インクカートリツジ含まず） 

参プリンタ本体がおブま 
幅目 66mm x 奥行き 503mm x 高さ 202mm 

(用紙サポ ーk 扫端トレイ、インターフェイスカバーを取りタトしたときの奥行きは 
332.7 mm でず） 
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パラレルインターフェイス仕様 

参フォワードチヤンネル転送方す 

8ビットパラレル 

参同期方す 

外部供給 STROBE パルス信号 

参八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

参ロジックレベル 

入カデータおよびコント□-ル信号は TTL レベルコンパチスレ 

参適合コネクタ 

57-30360 (アンフ王ノール）の36ピンプラグまたは同等品（インターフ王イスケー 
ブルは必要最短距離とずること） 

参入力信言（コネクタ端子の信音配列と信冒） 

フォワードチヤンネル 


ピン 

リターン債り 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

コンピュータ 

データを1売み込むためのストロー 
ブパルス。 パルス幅は 0.5 パ sJii 
上'必要。を常状態は H に H であり、 
LOW になつた後にデータを読み 
込む。 

2 

20 

DATA 1 

コンピュータ 

各信号はパラレルデータの1ビ 

3 

21 

DATA 2 

// 

卜目から8ビット目までの情圭民 

4 

22 

DATA 3 

// 

を表す。 hHGH はデータが1で 

5 

23 

DATA 4 

// 

あり、 LOW はデータが0である 

6 

24 

DATA 5 


ことを示す。 

7 

25 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 

// 


10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

LOW は、プリンタがデータを受 
け取る準備ができていることを 
表すパルス信号。パルス幅は約 

5 /U So 
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ピン 

リターン彻 J 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

hHGH は、プリンタがデータを受 
け取れない状態であることを示 
す。 LOW は、データを受け取れ 
る状態であることを示す。川 GH 
になるのは々の場合である。 

1) データエントリー中 

2) エラー状態 

12 

28 

PE 

プリンタ 

HIGH は、プリンタに用おがない 
ことを示す。 

( ERROR=Low の場合に有効） 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に HIGH が態。1 .OkQ で +5 V に 
レベルアップされている。 

14 

30 

AUTO FEED 
な 

コンピュータ 

未使用 

15 

— 

— 

— 

モイま用 

16 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プリンタシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

— 

3.9 k Q で +5 V にプルアップされ 
ている。常に！ "nGH 状態。 

19〜30 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

31 

16 

丽 

コンピュータ 

パルス幅50 jusJiLh の LOW パ 
ルスの入力でプリンタは初期状 
態にセットされる。 

32 

29 

ERROR 

コンピュータ 

LOW はプリンタがエラー状態で 
あることを示す。 

33 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

34 

— 

— 

— 

未使用 

35 

— 

+5 V 

— 

常に HIGH 巧態。1 .OkQ で +5 V に 
プルアップされている。 

36 

30 

SLCTIN 

— 

モイま用 
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• リターン側とは、ツイストペアリターンを意巧し、信昌グランドレベルに接続し 
ます。なお、インターフェイスについて、各信冒は必すツイストペア線を使用して、 
リターン側も必す結線します。更にこのケースレにはシールドを巧い、コンピュータ 
とプリンタのそれぞれシヤーシグランドに接続することびノイズ巧策上有利になり 
ます。 

• インターフェイスを件はすべで TTL レベルを畐準とします。各信言の立ち上びり、 
立ち下びり時間を 0.21 U S な下とします。 

• 各信音のタイミングの詳細は、タイミングチヤートを参照してください。 

• ACKNLG または BUSY 信旨を無視してデータ転をを巧ねなしでくださレ(プリンタ 
への データ転をは ACKNLG を確認するか、または BUSY び LOW 状態のときに 
巧ラ必要びあります）。 

• LOW アクティブ信昌の場さ、信冒名の上に横棒び入つでいます。 


参タイミングチヤート 


DATA 

data byte n data byte n +1 



500ns (Min.) 

STROBE 




500ns (Min.) 

500ns {Min.) 

Ons (Min.) 

BUSY 




Ons (Min.) 

500ns (Max.) 


MOrVINLO 




’3US (標準時）’ 0ns {Min.) 
1us (高速時） 









参リバースチヤンネル転送方す IEEE - 1284ニスレモード 

参入力信言（コネクタ端子の信音配列と信冒の説明） 

リバースチヤンネル 


ピン 

リターン伯 IJ 
ピン番号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

Hos に Ik 

コンピュータ 

ホスト側のクロック信号 

2 

20 

DATA 1 

コンピュータ 

各信号はパラレルデータの1 

3 

21 

DATA 2 

// 

ビット目から8ビット目までの 

4 

22 

DATA 3 

// 

情那を表す。 "川 GH " はデータ1 

5 

23 

DATA 4 

// 

であり、 " LOW " はデータが〇で 

6 

24 

DATA 5 

// 

あることを示す。 

7 

25 

DATA 6 

// 


8 

26 

DATA ? 

// 


9 

27 

DATA 8 

// 


10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プリンタ側のクロック信号 

11 

29 

PtrBusy 

プリンタ 

プリンタ側の BUSY 信号および 
リバースチャネルでのデータ 
ビット3またはデータビット7。 

12 

28 

AckData 

Req 

プリンタ 

Acknowledge データ要求信号およ 
びリバースチャネルでのデータ 
ビット2またはデータビット6。 

13 

28 

Xflag 

プリンタ 

X-flag 信号およびリバースチャ 
ネルでのデータビット1または 
テータヒット5。 

14 

30 

HostBusy 

コンピュータ 

ホスト側の BUSY 信号 

15 

— 

NC 

— 

モ使用 

16 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プリンタシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

プリンタ 

常に" 川 GH " 状態。 3.9 k Q で +5 V 
にプルアップされている。 

19〜30 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

31 

30 

丽 

コンピュータ 

未使用 

32 

29 

Data Avail 

プリンタ 

Data available 信号およびリ 
バースチャネルでのデータビッ 
卜〇またはデータビット4。 

33 

— 

GND 

— 

ツイスト ペア リターン用グランド 

34 

— 

NC 

— 

モ使用 

35 


+5 V 

プリンタ 

常に H に H レベル 

1 .Ok Q で +5 V にプルアップされ 
ている。 

36 

30 

1284 -Active 

コンピュータ 

1284 active 信号 
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シリアルインターフェイス仕様 


参通信プ□トコルデータ長 ：8ビット 

パリティ ：なし 

スタートビット：1ビット 
ストップビット：1ビット 
参同期方す 同期転送 

参ビットレート 約 1.8 Mbps 

参八ンドシェイク DTR 方すおよび XON / XOFF 制御 

参適合コネクタ Mini Din Spin コネクタ 

参推奨ケーブル Apple な製 Mini Din Spin システム 

ペリフェラル-8ケーブル 
哩蛋： M 0197 LL / B ) 

参入力信言 （コネクタ端子の信音配列と信冒） 


ピン 

信号名 

発信元 

機能 

1 

DTR 

プリンタ 

データターミナルレディ 

2 

N . C . 

— 

モ使用 

3 

TxD - 

プリンタ 

データ送信 

4 

S . G . 

コンピュータ 

信号グランド 

5 

RxD - 

コンピュータ 

受信データ 

6 

TxD + 

プリンタ 

データ送信/バランスト 

7 

N . C . 

— 

モ使用 

8 

RxD + 

コンピュータ 

受信データ/バランスト 
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参 DTR および XON / XOFF 八ンドシェイクのタイミンク 


が態 

入カバッファ空き領域 

DTR 

X 0 N / X 0 FF 

ビジー 

1024バイト JiTF 

オフ 

XOFF 出力 

レディ 

2048バイト JiLh 

オン 

X 0 N 出力 


インターフェイス選巧 

3種類のインターフェイス（パラレル、シリアル、オプション）はプリンタの初期設定に 
よるインターフェイス固定、もしくはインターフェイス自動還択機能による自動切り換え 
が巧能です。 

隐=「各種機能の設定」187ページ 

参インターフェイス自動還択機能 

プリンタの設定機能 ri / F 選択」で「自動」を選択した場合、電源お入後、最初に 
データを受信したインターフェイスを選択しまず。その傲データ受信が途絶えて 
から、一定時間(プリンタの設定機能で設定した ri / F 固定解除時聞」）を経過ずると 
アイドル状態(どのインターフェイスも還択されてしぶい状態)となり、次にデータを 
受信したインターフェイスを選択しまず。 
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初期化 


プリンタは次の3つの方まで、初期化（イニシャライスされます。 

参八ードウェアでのネリ期化 

電源を再お入した場合、またはプリンタがパラレルインターフェイスにより 、 INIT 
信号を受信した場合の初期化でず。 

プリンタのメカニズムやソフトウェア設定をずべて初期化し、入カデータパ、ソファを 
クリアします。 

参ソフトウェアでのネリ期化 

ソフトウェアにより 、 ESC @ヴリンタ初期化）コマンドが送られたときの初期化 
でず。 

コント□ールコードにより選択された機能や設定された値を、電源お入時と同じ 
状態にします。プリンタのメカニズムは初期化しないで、 人カデータパ、ソファち 
クリアしません。 

参リ它ツトスイツチでのネリお化 

操作パネル上の I 印刷巧 I スイッチを5秒間押したままにしたときの初期化でず。 
コント□ールコードにより選択された機能や設定された値を、電源お入時と同じ 
状態にし、入カデータパ、ソファをクリアしまず。プリンタのメカニズムは初期化し 
ません。 



ポイント 
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用語集 


下に説明されてし巧用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使 
われている語意とは多少異なるものがあります。 


数字 


16道数 

1目進まで用いる英数字。一般的には、〇〜9まではそのままの数字で、10〜15は 
A 〜 F で表わず。 

16進ダンプ 

コンピュータから送られたデータを、1目進数で印刷ずる機能。 


アルフアベ ツト 


〇 AppleTalk (アップル!ク） 

Macintosh 専用の、ネットワーク用通信規約、またそのソフトウェア。 

A 3 

297 mm (横 ）X 420 mm (溢）の用紙サイズ。 

A 3 ノビ 

329 mm (横） X 483 mm (縱）の用紙サイズ。 A 3 サイズにトンボ（十字形の切りをとし 
のしるし）が印刷巧能な用紙サイズ。 

A 4 

21 0 mm (横） X 297 mm (縱）の用紙サイズ。 

A 6 

ffl 1 05 mm (撒 X 1 48 mm (縱）の用紙サイズ。 

業 

■ 包 Bit (ビット） 

I コンピュータやプリンタが扱う情報(データ量)の単位でに進数 (Binary d 闷 T ) 」の略。 

実数を二つの数字0または1で表ず。 
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Byte (バイト) 


コンピュータやプ J ンタが扱う情報(データ量)の単位。1 Byte =8 酣(ビット)で構成され、 
1 Byte で英数カナ义字の1文字を表現できる。漢字は種類がをいため、1文字を表 
現ずるのに 2 Byte を必要とずる。 


1 57 mm (横 ）X 364 mm (縱）の用紙サイズ。 


1 82 mm (横 ）X 257 mm ( H ) の用紙サイズ。 

0 ColorSync (カラーシンク） 

アツスにンピュータ社が提供する、 Macintosh 用のカラーマネジメント機能のうち 
の1つ。原画 (EP 刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色の合わせ込みを 
行う。 ColorSync の機能を10096発揮させるため口ま、入力機器（スキヤナなど)、 
印刷データ、ディスプレイ、化力機器（プリンタ）の全てが、 ColorSync に対応して 
いる必要がある。 


CPI に haracters Per Inch / シーピーアイ） 

25.4 mm {1 インチ}の範团に巧字できる文字数を表ず単位。文字ピッチを示ず単位 
として使う。 


CPL Characters Per Line / シーピーエル) 

1行に印字できる义字数を表ず単位。 


CPS Characters Per Second / シ-ピ-エス) 

1秒間に印字できる文字数を表ず単位。 


0 DPI (Dot Per Inch / ディーピーアイ） 

25.4 mm りインチ}幅に印字できるドット数を表ず単位で、解像度を示ず。 


DMA (Direct Memory Access ) 

CPU を介さずに直接メインメモリと周辺装置あるいは周辺装置聞でデータをやり 
とりずるちま。 



243 



@ EPSON Remote ! 

通常は、プリンタパネルで行う各種設定を、コンピュータの画面上から行えるように 
ずるユーティリティソフト。 

ESC ( Escape / エスケープ） 

拡張用の制御コード。次に続<コードと組み合わせて一つの機能を実現ずる。コードの 
27(<1 B > H)o 

ESC/P (EPSON Standard Code for Printer / イーエスシーピ ー) 

セイコーエブソンが標準化した、夕ーミナルプリンタ用コント□-ルコード体系。これに 
より、プリンタのコント□ールを行う。 

EtherTalk (イーサ I ク） 

Macintosh を曰 hemet (イーサネット）に接続ずるための、 AppleTalk の通信規約。 
LocalTalk でネットワーク接続した場合よりも、データの通信速度が速い。 

Q FG 線 

プリンタとコンピュータとの間の電位差を無くし、動作を安定させるために接続ずる 
コード。通常、インターフェイスケーブルのプリンタ側端子の横にケーブルから化て 
いるが、インターフェイスケーブルによっては、 FG 線が無いものもある。 

〇 JIS (Japanese Industrial standard / ジス） 

日本工業規格で規定した、日本国内の文字コードや漢字コード等の規格。 

0 KByte ( Kilo 己 yte / キロバイト） 

データ量の単位。 1 KByte =1024 Byte 。 

〇 Legal (リ-ガル） 

21目 mm (横） X 356 mm (縱）の用紙サイズ。 

Letter (レター) 

21目 mm (横） X 279 mm (縱）の用紙サイズ。 

LocalTalk (□- カル!ク） 

Macintosh に標準で装備されている、 AppleTalk ネットワークシステムのうちの1つ。 
244 データの通信速度は、 EtherTalk に比べて遅い。 


の M 己 yte (Mega Byte / メガバイト） 

データ量の単位。 1 MByte = 1 024 KByte = 1024 X 1 024 Byte 


0 OHP シ-卜 

オーバーヘッドプ□ジェクタ用の透日月フィルム。 


Q PC - PR 201 H 

NEC PC 98 シリーズの標準である、夕ーミナルプリンタ用コント□-ルコード体系。 
これにより、プリンタのコント□ールを行う。 

Q RAM (Randam Access Memory / ラム） 

データな どを読み書きできるメモリ。 


ROM (Read Only Memory / □ム） 

データなどの読み化し専用のメモリ。 

の VGA (ヴイジーエ ー) 

もともと、 IBM PS /2 のグラフィックス制御用チップのを称で、解像度'色数などの 
ディスプレイへの表示肖げを示す。 VGA を拡張した SVGA としろ規格もあり、通常は 
下記の表示能力を持つ。 

VGA :640 X 480 ドット16色 
SVGA :80 0 X 目00ドット256色 
または 

1024 X 7魄ドット256色 

* 使用してしぶコンビュータによっては、搭載されるグラフィックアクセラレータの機能に 
応じて、更に高解像度-を色表示が巧能となる。 
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アイウエオ 


み ァィコン 

コンピュータの画面上に表示される、ファイルや書氣フォルダなどを象徴ずる図柄。 
マウスでこの図柄をクリックなどずることによリ、様々な命令をコンピュータに指示 
ずる。 

圧縮（データ旺縮） 

1つ、または複数のファイルを1つにまとめて、データ容量をルさ<ずること。プリンタ 
ドライバなどをダウン□-ドした場合データが圧縮されていることがをい。圧縮された 
データを使用ずるには、圧縮されたデータを展開して、元のデータに戻ず必要がある。 
(これを「解凍」と言う。） 

アプリケーシヨンソフトウェア 

コンピュータ上で実務処理などを行うためのソフトウェア。ワープ□ソフト、表計算 
ソフト、画像処理ソフトなどがある。 

0 インクカートリッジ 

印刷用のインクが入った容器。 

インクジェットプリンタ 

プリントヘッドのノズル部分からインクを用紙にホきつけて印面阿るプリンタ。 

インス!ラ 

CD - ROM やフ□、ソピーディスクで供給されるデータやソフトなどを自分のコンピュータ 
の八ードディスクにコピーし、更に使用できる状態に環境を自動的に整えるソフト。 

印刷な能領域 

印刷内容が欠をずることな < 用紙に印刷されることを保証ずる領域。この領域を超 
えて作成されたデータは、印刷されないか、2ページにまたがって印刷される。 

インターフェイス 

プリンタとコンピュータのように機能やを件の違うもの同±が接する接点(境界面)。 
また、それらの機器聞でデータなどをやりとりずるための八ードウエアやソフトウェア、 
接続仕様。 
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インターフェイスカード 

プリンタに標準装備されているインターフェイス（本機の場合は『パラレル』と 
『 Macintosh 用シリアル』） t が卜に、更にインターフェイスを増やしたい場合にプリンタに 
取りつけるカード。目的に合わせて、様々なカードが用意されている。 

インターフェイスケーブル 

プリンタとコンピュータを接続ずるケースレ。接続ずるコンピュータの種類によって、 
使用ずるケーブルが異なる。 

インターフェイスコネクタ 

インターフェイスケーブルを差し込む端子。 

インチ 

長さの単位で、1インチは約 25.4 mm 。 


@ 改行 

印刷位置を次行の左マージン位置に移動ずること。 


解像度 

画質の細かさを表わず指標で、一般に DPI (dot per inch ;25.4 mm りインチ}あ 
たりのドット数)の単位で表わす。 

解像度が大きければそれだけ画質もをくなるが、コンピュータで処理しなければな 
らないデータの容量もを<なり、印刷に時聞がかかるようになる。 


锅凍 


圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元ずること。 


改頁 


印刷位置を次ページ先頭の左マージン位置（印字開始位置）に移動ずること。 

カラーマッチング 

原画（印刷データ）、ディスプレイ上の表示、印刷結果の色を合わせ込む機能。 
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o キャッピング 

プリント ヘッドの 乾燥を防ぐためにプリンタが自動的にプリント ヘッドにキャップをずる 
機能。 

ギャップ調整 

黒/カラーインクのせ化位置を調整ずる機能。この機能を実行ずることにより、双方 
向印刷時の縱置線のズレや、黒インクとカラーインクの EP 席り位置のズレを補正ずる。 

キャリッジ 

プリントヘッドやインクカートリッジを左ちに移動させる部分。 

給紙 

才ートシートフィーダにセットされてしぶ用紙を、ぺージ先頭位置まで紙送りずること。 

0 グラフィックアク它ラレータ 

Windows や Macintosh が動作ずる〕ンピュータにおいて、グラフィク表示を高速化 
ずる専用ビデオアダプタ。 

ク U ック 

マウスのボタンを"カチ、ソ"と1回押ずこと。コンピュータのディスプレイ上に表示 
されたアイコンやボタンを選択ずる際に行う操作。なお、マウスのボタンを2回続 
けて"カチカチ、ソ!"と押ずことを、「ダブルクリック」と言う。 

クリーニンク’ 

プリントヘッドの表面を清掃し、ノズルの詰まりを解消ずる機能。 

0 誤差拡散 

印刷時に中聞色、階調などを表現ずるための手法の1つ。写真などの印刷時に、 

西 最も自然な感じに印刷できる。 

語 

集 

コント□—ルコード 

I プリンタの機能を制御するためにコンピュータからプリンタ側へ送られるコード(命令 

巧号）。 
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0 巧でん 

プリントヘッドノスレ(インクせ化子し)の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態 
にずること。 

ネリ巧設定値 

電源スイッチをオンにしたときに選択される設定。 

ネリ巧動作 

電源スイッチをオンにしたときに行われる、プリンタのウォーミングア、ソ义プリント 
ヘッドが左ちに動き、インクエンドなどのエラー状態を横査ずる。 

シリアルインターフェイス 

データを1ビットずつ転送ずるインターフ王イス。本機に標準装備されてしぶシリアル 
インターフェイスは、 Macintosh 専用のインターフェイスである。 

@ スーパー ファイン印刷 

スーパーファイン専用紙などに、 720 DPI の解像度で巧刷ずる機能。 

@ 它ルフテスト 

コンピュータに接続しない状態でプリンタの動作や EP 面り機能に問題が無いかを殖認 
ずるテスト。目詰まりチェックパターンも印刷ずるので、ノズルが詰まっていないかど 
うかち殖認> できる。 

@ダウン□-ド 

ホストコンピュータに登録されたデータを、ネットワーク通信などを介して自分の 
コンピュータに取 U 化ず（コピーずる）こと。 

ダブルクリック 

マウスのボタンを、速い操作で2回連続して"カチカチ、ソ!"と押ずこと。コンピュータ 
の画面上のフォルダアイコンを開いたリ、アプリケーションソフトをアイコンから起動 
したりずる際に斤う操作。 

〇 チェックボックス 

ディスプレイ上に表示されるダイア□グボックスやウィンドウの中で、項目（機能）の 
有タカ/無効を指定ずるための四ちいマーク。マウスでクリックずることによリ、有タカ 
〇無タカを切り替えることができる。有タカになっている状態は、四ちの中に X や/が 

表示され、無タカになっている状態は四ちの中が空白になっている。 249 


み ノ XI レ 

インクのせ化孔。インクが乾燥したりしてこの子しが詰まると、 EP 刷品質が悪<なる。 

のが紙 

用紙をプリンタから排化ずること。 

バッファ 

コンピュータから送られてきた印刷データを一時的に蓄えてお< メモリ。 


パラレルインターフェイス 

データ転送を8ビットずつ行う転ち方まのインターフェイス。通常 DOS / V 仕様機や、 
EPSON PC シリーズ /NEC PC -98 シリーズでは、このインターフェイスを使って 
プリンタと接続ずる。 


ろ ファイン印刷 

洗 0 DPI の解像度で印刷ずる機能。 


フォント （書体） 

字体のこと。明朝体' ゴシック体などがある。 


プラグアンドプレイ 

Windows 95 で提供される、コンピュータに八ードウェア（プリンタなど)を接続ずる 
だけで自動的に動作環境が設定されてずぐに使用可能状態になる機能。 

プリンタドライバ 

アプリケーションソフトウェアの命令をプリンタのコマンドに変換ずる、システムの 
一部に組み込むちの（またはソフトウェアの一部）。 


用 

語 

集 



プリントヘッド 

用紙にインクをホきつけて巧刷ずる部分（ノズル先端部分）。タト部からは見えない 
位置にある。 

& ページ先頭位置 
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用紙の一番初めに巧刷される位置。 


@ ポイント 

Windows 95 上で使用される用語。マウスカーソルをメニューの項目に合わせるこ 
とで、クリックをしな<てもその先の階層メニューが自動的に表示される。 

ポート 

プリンタやモデムなどの周辺機器をコンピュータに接続ずるために使うコネクタや 
ソケット。通常コンピュータの背面側にある。 

〇マージン 

余白のことで、物理的に印刷不可能な用紙上の領域を言う。 

マイク□ウィーブ機能 

行ごとのムラを少なくし、より高品質なグラフィックスイメージを表現ずる、エプソン 
独自の機能。 

〇 目詰まりチェックパターン 

プリントヘッドのノズル（インクせ化子し）が詰まっていないかどうかを殖認するための 
格子状のパターン（図柄）。セルフテストを行うと最初に印刷される。格子状の 
パターンの中に印刷されない箇所(線が途切れてし巧箇所）がある場合は、ノズルが 
詰まっているので、プリントヘッドのクリーニングを行う必要がある。 

メモリ 

情報（データ）を保をずる部分。プ□グラムのような固定された情報を保持ずる 
ROM (Read Only Memory - 読み化し専用メモリ）や、一時的に情報を格納ずる 
RAM (Random Access Memory — 読み書き巧能メモリ）などがある。 


0 リストボックス 

複数の項目が、一覧となって表示される窓。複数の候補のなかから、特定のちのを 
選択ずるために表示される。 巧 

語 

リ它ット 果 

バッファをクリアし、各設定値を初期設定値に戻ずこと。 ■ 


□ジカルシーキング 

双ち向最短距離印字機能。次の行の印字位置への移動が最短距離になるように半撕 
して改行する。 ^ 



索引 


参照ぺージが sxx となってし巧ものは、 r セットアップガイド」の該当ぺージそ示しまず。 
数字のみのものはページを示しまず。 
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オリジナルマークの登録方法 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 26 

( Mac 、 ドライバ） . 76 

改行/改頁スイッチ . 3 

改行量 ( Remote ). 191 

回転印刷—180度回転印刷 

各種機能の設を . 187 

拡大/縮小印刷 ( Win 95/ NT 4.0) …22 

拡大/縮小率 ( Mac ). 60 

拡張グラフィツクスコード表 . 211 

各部の名称と働き(プリンタ） . S 4 

カスタム用紙ボタン ( Mac ) . 61 

カタカナコード表 . 211 

カバ—ーオープンランプ . 5 

お-*■用お 

カラー (Win 、 ドライ/く） . 12,17 

カラー ( Mac 、 ドライバ） . 69 

カラーシンク . 73 

カラー調整 ( Mac 、 ドライバ） . 69 

簡易設をユーティリティ ( DOS )....... 93 

簡易設をユーティリティの巧ぃ方... 95 

環 i 竟設を ( Win 95). 16 

漢字コード表 . 213 

基本仕様(プリンタ) . 224 

基本設を 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ）'……11,12 

( Win 3.1/ NT 3.51、 ドライバ） . 47 

逆順印刷 ( Win 、 ドライバ) . 13 

逆順印刷 ( Mac ). 77 


ギャップ調整 . 151 

キャリッジ . S 5 

旧 JIS との違いについて . 220 

給紙位置 ( Remote ). 191 

給紙位置連続紙 ( Remote )...... 191 

給紙トレイからの印刷 . 104 

給紙/排紙スイッチ . 3 

給紙方法 ( Win 、ドライバ) . 13 

給紙方法 ( Mac 、 ドライバ） . 60 

キューセットアップ 

( Win 3'1/ NT 3'51、 ドライバ） . 50 

み クリーニングシートについて . 127 

黒 ( Win 、ドライバ) . 12,17 

黒 ( Mac 、 ドライバ） . 69 

巧 ケーブル . 322,170 

現をの設を ( Win ). 12 

現在の設を ( Mac ). 66 

0高画質誤差拡散 ( Win 、朽イパ') ..... 18 
高画質誤差拡散 ( Mac 、 ドライバ） ..... 70 

高速印字(パネル、 Remote ). 190 

高速誤差拡散 ( Win 、ドライバ) . 18 

高速誤差拡散 ( Mac 、 ドライバ） . 70 

後端押さえ . 35,110 

高度な印刷設を ( Ma 句 . 67 

国際文字 . 212 

ご使用の前にご確認ください . S 1 

コネクタカ/く一 . S 4 

コピー数^印刷部数 

コンセントに}ま続します . S 12 

コントラスト ( Win 、 ドライ/く） . 19 

コントラスト ( Mac 、 ドライ/く） . 72 

コンピュータ環境 ( Win ). S 29 

コンピュータ環境 ( Mac ). S 40 

コンピュータと}ま続します . S 22 

@サービス•サポートのご案内 . 208 

再印刷 ( Win 95). 28 

最新プリンタドライバの入手と 

インスト ー J レ . 202 

彩度 ( Win 、ドライバ） . 19 

彩度 ( Mac 、 ドライバ） . 72 

サポートのご案内 . 208 

左右反転 ( Win 、ドライバ) . 18 










































































左右反転 ( Mac 、 ドライバ） . 

. 70 

光'沢紙 . 

100,230 

@シアン ( Win 、ドライバ） . 

. 20 

光'沢紙への印刷 . 

…….104 

シアン ( Mac 、 ドライバ） . 

. 72 

光ミ尺ハガキ . 

100,229 

システムの条件 ( Win ). 

.…… S 29 

光がハガキへの印刷 . 

…….111 

システムの条件 ( Ma 句 . 

.…… S 39 

光がフィルム . 

100,230 

自然な色合い ( Win 、ドライバ） 

. 19 

光'沢フィルムへの印刷 . 

…….104 

自然な色合い ( Mac 、 ドライバ） 

.... 71,73 

紙 . 

100,229 

自動改行(パネル、 Remote ).. 

.……191 

紙への印刷 . 

…….104 

自動ティアオフ . 

.……121 

長尺紙 . 

101,232 

自動ティアオフ機有 g 


長尺紙への印刷 . 

…….118 

(パネル、 Remote ). 

.……192 

ハガキ . 

100,229 

シフトスイッチ . 

. 3 

ハガキへの印刷 . 

.……111 

修理依頼票 . 最終ページ 

/ くックライトフイ J レム . 

100,230 

縮小印刷 ( Win 95/ NT 4.0) ..... 

. 22 

バックライトフィルムへの印刷….104 

縮小印刷 ( Mac ). 

. 60 

ラべ V レンート . 

101,230 

縮小印刷(パネル、 Remote ).. 

.…… 190 

ラベルシートへの印刷 ....... 

……. 122 

縮小印字が数い巧ル、 Remote ) ..190 

□-ル紙 . 

101,232 

手動設を 


口ール紙への印刷 . 

……. 118 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ）… 

. 17 

スクリーン ( Win 、ドライバ） ...... 

. 18 

( Win 3'1/ NT 3'51、 ドライバ） 

. 48 

スクリーン ( Mac 、 ドライバ) ...... 

. 70 

詳細 ( Win 95、 ドライバ） . 

. 36 

スタートアップ 


詳細設を ( Win ). 

. 12 

ユーティリティ ( DOS ). 

. 93 

詳細設定 ( Mac ). 

. 65 

ユーティリティの使い方 ..... 

. 94 

詳細設をダイァログ ( Mac ) .... 

. 69 

スタンプマーク印刷 


ネリ期化(プリンタ） . 

.…… 241 

( Win 、 ドライバ） . 

. 25 

書体(パネル、 Remote ) . 

.…… 189 

( Mac 、 ドライバ） . 

. 75 

巧用できる用紙 . 

.…… 100 

スプールディレクトリ 


消耗品の紹介 . 

.…… 170 

( Win 3'1/ NT 3'51、 ドライバ） 

. 50 

消耗品 FAX 注文書 . 

.…… 175 

スプールデータ形式 


シリアルインターフェイス 


( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ）… 

. 38 

力ードについて . 

.…… 178 

スプールの設を 


ケーブル . 

S 23,170 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ）… 

. 38 

コネクタ . 

. S 4 

スプールマネージャ ( Win 95).. 

. 28 

仕様 . 

……. 239 

スプールマネージャ (Wi n 3. 1 ). 

. 49 

0巧奨設を ( Win ). 

. 12 

スペック ー プリンタの仕様 


推奨設を ( Mac ). 

. 65 

スムージング ( Win 、 ドライバ）.. 

. 18 

スイッチ . 

. 2 

スムージング ( Mac 、 ドライバ）.. 

. 71 

スーパーファイン 


包接続先 


( Win 、 ドライバ） . 

. 17 

( Win 3'1、 ドライバ） . 

. 55 

( Mac 、 ドライバ） . 

. 69 

設置上のご注意 . 

. S 8 

ス_/くーファインま用 


設置スぺースの確イ呆 . 

. S 9 

キャンパ'スクロス . 101 

， 119,232 

設を変更ボタン ( Win ) . 

. 12 
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設をユーティリティ ( DOS ). 93 

設をユーティリティの使い方 . 94 

セルフクリーニング . 167 

セ J レフテスト . 205 

セルフテスト結果の確認 . 206 

セレクタ ( Mac ) 

シリアル接続の場合 . S 47 

ネットワ-ク接続の場合 . S 51 

センターサポート . S 5 

センタリング ( Win ). 13 

ま用 OHP シ-卜 . 101,230 

ま用 OHP シートへの印刷 . 104 

ま用紙 . 100,173,229 

ま用紙への印刷 . 104 

0総合仕様(プリンタ) . 234 

操作パネル . S 5, S 6,2 

操作パネルでの設を項目 . 188 

操作パネルでの設を変更 . 194 

送信の再試行時 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 37 

双方向印刷 ( Win 、ドライバ） . 18 

双方向印刷 ( Mac 、 ドライバ) . 70 

Q 第1水準と第2水準 

の位置を変えた漢字 . 220 

タイムアウト時間 

(パネル、 Remote ). 193 

タイムアウト時間の設を 

( Wins '1/ NT 3'51、 ドラィバ） . 55 

タイムアウト設を 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 37 

ダウン□-ド(ドライバ） . 202 

単票用紙 . 100,229 

単票用紙への印刷 . 104 

単票ラベル紙 . 101,230 

単票ラベル紙への印刷 . 115 

ダンプ . 207 

Q 長尺用紙 . 101,232 

長尺用紙モ-ド(パネル、 Remote ) ..192 

長尺紙、口ール紙への印刷 . 118 

の 通信販売のご案内 . 174 

を ティアオフ . 121 

ディスプーラ ( Win 3.1、 ドライバ) ....... 51 

データのクリア . 2 


手差し印刷 . 115 

手差しスロット . S 4 

手差しスロットからの印刷 . 115 

手差し用エッジガイド . S 5 

電気関係仕様(プリンタ） . 233 

電源コード . S 4 ぶ12 

電源スイッチ . S 5,2 

電源スイッチとの組み合わせ . 4 

電源ランプ . 5 

0動作可能環境 ( Win ). S 29 

動作可能環境 ( Mac ). S 40 

動作可能コンピュータ ( Mac ). S 39 

特を色マッチ ( Mac 、 ドライバ） . 73 

ドライバープリンタドライバ 

ドライバによる色巧正 ( Win ). 19 

ドライ/くによる色補正 ( Mac ) . 71 

ドライバの追加 

( Win 95/ NT 4'0、 ドラィバ） . 37 

ドライ/《フロッピーディスク 

の作成 ( Win 95/ NT 4.0). 204 

トラクタユニット . S 4 

トラクタユニットからの印品 IJ . 122 

ドラフト ( Win 、 ドライ/く） . 17 

ドラフト ( Mac 、 ドライバ） . 69 

長尺-*■ちょうじゃく 
0任意倍率^拡大/縮小 

贷ネットワーク接続について . 157 

ネットワーク接続の形態 . 158 

0 ノブ . S 4 

のパ—ージョンアップ(ドライバ） . 201 

バージョン情郎 

( Win 95/ NT 4.0). 12 

( Win 3.1/ NT 3.51). 51 

バージョンの確認(ドライバ） . 201 

/、ーフトーン ( Win 、 ドライ/く） . 18 

ハーフトーン ( Mac 、 ドライバ） . 70 

排紙トレィ . S 5 

排紙トレイの取り付け . S 10 

倍率^拡大/縮小印刷 

ハガキ、厚い用紙への印刷 . 111 

ハ’ソコンスク ー J レ . 209 

ハ’ソコン通信サービス . 208 










































































バックグラウンドプリントについて 


( Mac 、 ドラィバ） . 81 

/ くッファのクリア . 2 

パネル—操作パネル 
パラレルインターフェイス 

コネクタ . S 4 

仕様 . 235 

モード(パネル、 Remote ). 193 

ケーブル . 322,170 

@ピアトゥピア接続 

のプリンタ共有 . 159 

微 / J 、 送りスイッチ . 2 

表示 ( Win 3.1/ NT 3.51、 ドライバ） ..... 49 

0ファイン ( Win 、 ドライ/く） . 17 

ファイン ( Mac 、 ドライ/く） . 69 

フィットぺージ ( Win 、ドライバ） . 22 

フィットぺージ ( Mac 、 ドライバ） . 74 

フォルダ選が ( Win 95). 16 

複数ぺージを1ぺージに 

まとめて印用！) ( Win 95) . 24 

付属品の取り付け . S 10 

部数 ( Mac ). 65 

部数印刷高速化 ( Win 95). 16 

部単位で印刷 ( Win 95/3.1). 13 

部単位で印刷 ( Ma 句 . 77 

普通お . 100,229 

普通お、ま用紙への印刷 . 104 

プリンタカバー . S 4 

プリンタ接続先の変更 ( Win 95) ....... 35 

プリンタ接続先の変更 ( Win 3. 1 ) ..... 54 

プリンタ設置上のご注意 . S 8 

プリンタ言を置スぺースの確な . S 9 

プリンタドライバ'とは？ ( Win ). S 28 

プリンタドライバとは？ ( Mac ). S 38 

プリンタドライバと 

ユーティリティについて ( Mac ).... S 43 
プリンタドライバのインストール 

( Win 95/ NT 4.0) . S 30 

( Win 3.1/ NT 3.51). S 33 

( Mac ). S 41 

と印刷 ( Win ) . S 27 

と印刷 ( Mac ). S 37 


プリンタドライ/《 

の削除 ( Win 95/ NT 4.0). 40 

の削除 ( Win 3.1/ NT 3.51). 56 

の削除 ( Mac ). 85 

の設を ( Win 95/ NT 4'0). 10 

の設を ( Win 3.1/ NT 3.51). 47 

プリンタドライバの設を 

のポイント （ Win 95/ NT 4.0). 11 

プリンタドライ/《 

のダウン□-ド . 202 

の入手 . 202 

のバージョンアップ . 201 

のバージョンの確認 . 201 

プリンタドライ/くフロッピー 
ディスクの作成 ( Win 95/ NT 4.0) .... 204 
プリンタに名前を付ける 

( Mac 、 NetWork ). S 44 

プリンタに付属品を取り付けます... S 10 

プリンタの準備 . S 7 

プリンタのネ刃期設を . 188 

プリンタのお手入れ . 200 

プリンタを言を置します . S 8 

プリンタの仕様 . 224 

インク仕様 . 226 

インターフェイス遺が . 240 

基本仕様 . 224 

お]期化 . 241 

シリアル I / F 仕様 . 239 

総合仕様 . 234 

電気関係仕様 . 233 

パラレル I / F 仕様 . 235 

文字仕様 . 225 

用紙仕様 . 227 

プリンタポートの解除 

( Win 95/ NT 4'0、 ドラィバ） . 37 

プリンタポートの割り当て 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 37 

プリンタを輸送するときは . 197 

プリントキュー 

( Wins '1/ NT 3'51、 ドライバ） . 49 

プリントヘッド . S 5 

プリントヘッドのイ呆護 . 167 
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プリントマネージャを使用する 

( Win 3.1/ NT 3.51、 ドライバ） . 50 

プログレスメータ ( Win 95). 29 

プログレスメータ表示 ( Win 95). 16 

プロハ’テイ ( Win 95/ NT 4'0). 9 

プ□ファイ J レ ( Mac 、 ドライ/く） . 73 

プロポーシヨナル . 189 

〇ぺージ ( Mac ). 65 

ぺージ長 ( Remote ). 191 

ページ長連続紙 ( Remote ). 191 

ヘッドクリーニング . 149 

ヘルプの巧い方 ( Win 95/ NT 4.0) ..... 32 

ヘルプの使い方 （ Win 3.1). 46 

便利な印刷機能 

( Win 、ドライバ） . 22 

( Mac 、 ドライバ） . 74 

@ポートの削除 ( Win 95 ドライバ） . 36 

ポートの設を ( Win 95 ドライバ） . 39 

ポートの追力 [ KWingS ドライバ） . 36 

保ずサービスのご案内 . 209 

イ呆証書について . 209 

巧助脚 . 35,110 

ポストスクリプトソフトウェア 

インタープリタ . 172 

保存/削除ボタン ( Win ). 12 

ホ'タンー►スイッチ . 2 

本機の特長 . S 2 

0 マイクロウィーブ 

( Win 、ドライバ） . 18 

( Mac 、 ドライバ） . 70 

マゼ'ンタ ( Win 、 ドライ/く） . 20 

マゼンタ ( Mac 、 ドライバ） . 72 

マッチング方法 

( Mac 、 ドライバ） . 73 

マルチリンガルコード表 . 212 

@ミシン目スキップ 

(パネル、 Remote ). 191 

未選が時 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 37 

0明度 ( Win 、ドライバ） . 19 

明度 ( Mac 、 ドライバ） . 71 

目詰まりパターン印用!） . 147 


0モード設を ( Win ). 12 

モード設を ( Mac ) . 65 

文字コード表 . 211 

文字コード表(パネル、 Remote ).... 190 

文字仕様(プリンタ) . 225 

文字品位 ( Remote ). 189 

文字ピッチ ( Remote ). 189 

持ち込み修理 . 210 

0ユ-ザ-設を ( Win 、 朽イパ') . 21 

ユーティリティ 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 15 

( Win 3'1/ NT 3'51、 ドライバ） . 48 

ユーティリティ画面の開き方 . 130 

ユーティリティの巧い方 . 129 

ユーティリティボタン ( Mac ). 61,66 

輸送後のプリンタの巧用につしヴ…199 

0用語集 . 242 

用紙 . 100 

用紙カット位置 . 121 

用紙サイズ . 227 

用紙サイズ ( Win 、 ドライバ) . 13 

用紙サイズ ( Mac , ドライバ) . 60 

用紙サイズの登録/変更 ( Mac ) ....... 62 

用紙サポート . S 5 

用紙サポートの取り付け . S 10 

用紙種類 ( Win 、 ドライバ) . 12,17 

用紙種類 ( Mac 、 ドライバ） . 65,69 

用紙仕様 . 227 

用紙設を 

( Win 95/ NT 4'0、 ドライバ） . 13 

( Win 3'1/ NT 3'51、 ドライバ） . 47 

用紙設をダイアログ ( Mac ). 60 

用紙セットのまとめ . 110 

用紙チェックランプ . 5 

用紙の切り離しについて . 121 

用紙のセット . 318,104 

を ラベル紙 . 101ぶ30,231 

ラベル紙への印刷 . 115 

ランプ . 5 

ランプ表示 . 6 
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0 リセット(プリンタ） . 2,241 

リモ ートデイスプール 

( Win 3'1、 ドライバ） . 50 

0レイアウト ( Win 、 ドライバ） . 1ん23 

レイアウトボ'タン ( Mac ). 66 

レリースレ/く一 . 34,126 

連続印刷 . 226 

連続紙 . 101ぶ31 

連続紙と単票用紙の切り替え ...... 126 

連続紙への印刷 . 122 

連続ラベル紙 . 101,231 

連続ラベル紙への印刷 . 122 

@ 口ーカルプリンタ ヘス プール 

( Win 3'1、 ドライバ） . 50 

口ール紙 . 101ぶ32 

口ール紙への印刷 . 118 

口ール紙フォルダ . 172 

@害 IJ り付け ( Win 95、 ドライバ） . 24 

割り付け ( Mac 、 ドライバ） . 77 
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修理巧頼票 

《お手数をおかけして申し訳ございませんが、迅ま'殖実な修理をするために、必要事項 
をご記入の上、をず製品に添付して<ださい。 


□巧めて故障 
□再修巧 


機種を 


製造番号 


お買上店を 


お買上日 

年月日 

修理品への添付 

□保証書□ケーブル（型番： ）□( ) 

□ ( ) □( ) □( ) 


☆発を曰時/頻度についでご記入ください。 


巧めて巧障した日時 

年月日 

故障が発生するとき 

電源オン時.使用開始直後.使苗開始 分/時园してか6 . 電源オフ時 

故障頻度 

使用開始時のみ'いつも'ときどき （ 時園/日に回）'まれ （ 週園に回） 


☆な障内容について、でま-イラストなど、具体的にご記入ください。 


【お願い】 EP 刷結果の不具合は，あず印刷サンプルを添付して<ださい。用紙によって発をずる場合は，該当紙の 
添付をお願いしまず。また，特をのファイルで現象が発をする場合> 差し支えなければ> データの添がを 
お願いいたしまず。 


古女障発生時の用紙 

種類： 

メ-力-こ 

規格： 


平巧使用時圍 

時闇/曰 （ 

枚 / A 4 相当）〇「 

時闇/月 （ 

枚 / A 4 相当） 


☆お客様のコンピュータについてご記入ください。 


コンピュータ 

メ-力-を： モテ‘ルを； 

メモリサイズ 

標準 （ ）MB + 増設 （ ） M 己 

接続イン》-乃イス 

□パラレル□双方向ラレル [ISCSI □シリアル DUS 目 □その他 
ボード(型番： メ-力-: ) ケーブル（型番： メ-力-: ) 

☆故障発を時のソフ 

トウエアをご記入ください。 

0 S 

□ MS-DOS □ Windows 3.1□ Windows 95 □ Windows 98 

□ Windows NT □ Windows 2000 □ Windows Me □ Mac OS 
□ネットワーク 

□その他 （ ）（ Ver . メ-力-: ) 

プリンタドライバ 

ドライバを： Ver . メ-力-: 

アプリケーション 

ア7リケ-シヨンを： Ver . メ-力-: 

※対応している ost ; 

t ご使用の機種により異なります。取扱説明書にてご磕認ください。 


フリガナ 

おを前 


電話番号 TEL : 

FAX ： 

日中の連絡先 

TEL ； 

ご住所 

〒 

お客様 ID コード 
(取得済みの方のみ） 


※保証期聞中の修理依頼につきましては、必、ず保証書を添付してください。 

※製品を輸送する隐は、必ず腐=本書「プリンタを輸送するときは」197ページをお読みください。 


















EPSON ESC/P はセイコーエプソン株式会社の璧録商標です。 

PC- 9800シリーズ、 PC-98XA/XL/XL2/RL/LT/DO、PC-9801LV/LX/LS/N シリーズ、 PC-9821 シリーズ、 PC-H98 は日本電 
気株式会社の商標です。 

AX は AX 協議会の商標です。 

J- 3100シリーズは株式会社ま芝の商標です。 

IBM PC、IBM は International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。 

Apple の名称、 Macintosh、PowerMacintosh、AppleTalk、LocalTalk、EtherTalk、 漢字 Talk、TrueType、ColorSync 
は Apple Comuter，lnc. の登録商標または商標です。 

Mic の soft、Windows、WindowsNT は米国マイク□ソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。 

NetWare は米国ノベル社の米国での登録商標です。 

そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 


複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価言正券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法のがイ巧によっては、法律に違反し、 
罰せられます。 

関連法律刑法第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害自ま規制について一注意一 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （VCCI) の基準にをづく第二種情報処理装置です。この装 
置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用され 
ると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限巧値を越えることが考えられますので、化ず 
指をされたケーブルを使用してください。 


攝時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等をイま用されることをお薦めします。（社団法人日本電子工業振 
興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 


漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界を準 (PC-11-1988) に適合しております。 


電源高調波について 

この装置は、高調波抑制が策ガイドラインに適合しております。 


当際エネルギースタープログラムについて 

当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加 ま 業者と して、 本製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に 
適合していると判断します。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意 

本製品（ソフトウIアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•イ呆ずサービスおよび枝術サポートなどのが応 
は、日本国外ではお受けできませんので、ご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製 
品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 


-ごミ主意- 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づ 
きの点がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 (3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承〈ださい。 

(5) 本製品がお客: f 案により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソ 
ン指定の者外の第兰者により修理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負かね 
ますのでご了承〈ださい。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品外のオプシヨンまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブ 
ルが発生した場合には、イ呆証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承くださし、。この場合、修理等は有 
僧で行います。 


©セイコーェプソン株式会杜2003 










ランプ表示と対処ち法 


雪 MJ-6000C 


D 点灯 B 点減 


ランプ 

プリンタの状態 

が処方を 

'■な電源 

電源がオンの状態です。 

印刷を斤うには 1 印刷可スイッチを押して印刷可 
ランプを点灯させてくださし、。 

E 電源 
が'印刷巧） 

プリンタがデータを 
処理中(印刷中）です。 

印刷可ランプが消えている場合は印刷可ランプを 
点灯させることじより、印刷を開始します。印刷を 
中止したい場合は、陪リファレンスガイド「印刷 
の中止」 

Windows 95/ NT 4.0 30ぺージ 

Windows 3.1/ NT 3.51 52ぺージ 

Macintosh 83ぺージを参照してくださし、。 

E 電源 

(印而阿ランプは消灯） 

電源をオフにする作業中 
です。 

点滅中は電源プラグをコンセントからおかないで 
ください。 

、が電源 
£印刷巧 

プリントへッドのクリー 
ニングまたは、 インク 
のをてん中です。 

印刷可ランプが点減中は電源をオフにしないでく 
ださい。 

と f 電源（または B 電源） 
、だ用紙チェック 

用紙がありません。 

用紙をセットして、印吊何ランプが消えている場合は 

I 印刷可スイッチを押してくださし、。 

、が電源 

E 用紙チ X ツク 

用紙がプリンタの内部 
で詰まっています。 

電源をオフにし、用紙を取り除いてくださし、。 

困ったときには「用紙がプリンタ内部で詰 
まったら？」31ぺージ 

'"ゴカバーオープン 

プリンタカバーが開いて 
います。 

プリンタカバーを閉じ印刷可ランプが消えている 
場合は、 I 印刷巧 I スイッチを押してくださし、。 

£印刷可 

E カバーオープン 

プリントへッドが正常 
に動作していません。 

-度、プリンタの電源をオフにします。 

プリンタ巧部に異物や紙詰まりがないかを確認し、 
電源スイッチをオンにしてくださし、。 

£印刷可 
£用紙チ X ツク 

レリースレバーの設を 
(単票紙、連続祇）が、 
実際に使用している用紙 
と合っていません。 

プリンタ本体左側面のレリースレバーを現在セット 
している用紙に合った位置锥票祇、運榻祇）に設定： 
します。給紙/排紙スイッチを押してプリンタ内部 
の用祇を排出し、用紙をセットしなおしてから印刷 
を始めてください。 

インクエンド B ♦(黒） 

(カラー) 

点減している色のインク 
力巧実り少〜なくなりました。 

インクがなくなるまで印刷は可能ですが、巧しい 
インクカートリッジを準備してくださし、。 

本書「インクカートリッジの交換」163ぺージ 

インクエンドだ f ♦(黒） 

、が船(ヵラ-) 

点灯してし、る色のインクが 
なくなりました。 

新しいインクカートリッジと交あしてくださし、。 
■本書「インクカートリッジの交換」163ぺージ 

他のすべてのランプが点滅 
B すべてのランプ 

プリンタ内部の部品 
調整が'丘、要です。 

お買い求めいただいた販売店、もしくはエプソン 
の修理窓□へご相談ください。 

ごホ目談先は、リファンレンスガイド裏表祇を参 P 為し 
てください。 


巧り目より切り離し、本シートをプリンタの近くに置いてご;'舌用く ださい。) 






























用紙セツトのまとめ 


MJ-6000C 


右エッジガイド 

A 2、 A 3 横 ：一番ちに寄せる 

この場合は、用紙の左端 25 mm の位置から印刷を開始しまず。本機 
の印刷巧能領域は 345 mm のため、用紙の左端 25 mm 〜 370 mm の 
幅に印刷が巧能でず。 

Windows プリンタドライバでは、 A 3 横はユーザー定義サイズ佣紙 
幅 420 mm X 用紙長 297 mm ) に設定してご使用ください。 

上記ながの定お紙 ：カチ、ソと止まるまで左に寄せる 

この場合は、用紙の左端 3 mm の位置から印刷を開始しまず。本機 
の印刷巧能幅は 345 mm のため、用紙の左端 3 mm 〜 348 mm の幅に 
印刷が巧能でず。この場合、幅351下の用紙は、ち端から 3 mm 
は余白（印刷不可能領域）のため印刷できません。 


が紙トレイと後端押さえ 

CDA 2、 A 3 ノビ、己3 ② A 3 縦、己4縦、 USU — ガル縦 




延長トレイを、後端押さえに重なる位置まで 
引き出して使用します 


③ A 3 横、 US レター縦、 A 4 縦 


④ 上記なが（縦 279 mm な下) 



延長トレイを引き出さずに使用できます 



後端巧さえを、通常とは逆向きに取り 
付けて使用します 


巧り目より切り離し、本シートをプリンタの近くに置いてご;'舌用く ださい。) 











EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http://www.i-lov 卜 epson.co.jp 

き種製品情報•ドライバ娱の提供、サポートミ内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もを屯。皆様からのお問いをわせのをいみ容を FAQ としてホームぺージに堤載しております。ぜひごま用ください。 
uiSSi http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

参エプソンサービスコールセンター 

イ彦51に関するお問いちわせ•出張修理•巧守装約のお申し&みも_ 

[ 0570 —0041 41 性国ナビダイヤル）【受付時間】9:00〜17:30月〜金曜日け兄日•弊社指をイ木日を除く） | 

去ナビダイヤルは NTT コミュこケーションズ紙の電話サービスのをおです。 

去携帯電話 ’ PHS 端ホ ’ CATV からはご利巧いただけませんので、 （042) 582-6888 までお電話ください。 

* 新電電ち社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく詔識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の巧電電 
会幻;へごは巧ください。 


垂修理品送付•持ち込み化賴先 

お買い上げの販売店樣へお持ち込みし、ただくか、下記修理センターまで送付願います。 


把点を 

所を 地 

TEL 

か暢懼理センター 

干 060-0034 ネし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化暢フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本條理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1日63エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

ま京 i を理センター 

〒191-0012まを都日野ホ日野347エプソンサービス(谢 

042-584-8070 

福岡條理センター 

干 812-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス欄 

092-622-8922 

沖辑條理センター 

于900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖掲る関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【きが時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30け兄日、巧社指をか日を除く） 

* 予告なく住所•まお先等が変更される場合がございますので、ご了をくださし、。 

*修王里につし、て詳しくは、エプソンサービス峨ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確語ください。 


参ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 * -き婉まか樓種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンサ-ビス晚ホ-ムぺ-ジでこ巧詔くださし、。 
ドア to ドアサービスとはぉ客様のご希望日に、ごおをの場巧へ、おを業者•が修理品をぉ引取りにぉ信!いし、修理完了後巧社からご自宅へ 
ぉ届けするサービスです。 * 巧包は業者が巧し、ます。 

ドア to ドアサービスを付電話 0570 — 090 — 090 ( 全国ナビダイヤル）【きが時間】巧一金曜日9:00〜 17:30( 巧日、货巧指定が日を除く） 

去ナビダイヤルは NTT コミユこケーシ ヨン ズ ㈱ の電話サービスのを称です。 

* 巧電電を巧をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく詰識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご装約の 
新電電会巧へごが頼ください。 

* 携帯電話 ipHS 端ホ ‘ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下 IS の電話番号へわ問いをわせくださし、。 


を付把点 

引き取り地域 

TEL 

を付が点 

引き取り地巧 

TEL 

化幌修理センター 

か海道全域 

011-219-2886 

福岡愼理センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖経修理センター 

ミや谓本島全域 

098-852-1420 


【受か時刚月曜日一を曜日9:00~17:30脯日、巧な指定イ木日を除く）※お本修埋センターは365日受付巧。 

去平日の17:30〜20:00および、±日、ネ兄日、巧巧指をか日の9:00〜20:00の電話を巧は0263 -86-9995 (365 日受付巧）にて日あ誠訪ま店で 
代巧いたします。去ドア化トマサービスじついて詳しくは、ェプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - semce . co . jp でご巧誘ください。 
♦エプソンインフオメーシヨンセンター鼓品に関するご質問•ごが談に電話でお答えしまず。 

本し幌 {01 1) 222-7931 仙台 (022)214-7624 東ま (042) 585—8555 名古屋 （052) 202—9531 大阪 (06) 6399—1 115 
広島 （082) 240-0430 福岡 （092) 452—3942 惊付時剧月一を曜日 9:00-20:00 ±曜日10:00〜17:00册日を炼く） 

参購乂ガイドインフオメ-シヨン製品の購入をお考えになっているちのき用窓口です。製品の機能やれ標など、お気秘こお電記ください。 

(042) 閒 5-8444 [受が時間]月〜金曜日 9:00 〜 17:30 術日、巧化指を休日を強く） 

参 FAX インフオメーシヨン巨 PSON 製品の最新情部を FA ) (にてお知らせします。 

扎幅 (011) 221-791 1 東を (042) 585-8500 を古屋 (052) 202-9532 大版 (06) 6397-4359 福岡(092} 452-3305 
♦スクール（ェプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03}5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受伽寺間】月曜日〜金曜日 9:30 〜 12:00/13:00 〜 17:30 (巧日、が社指をか日を除く） 

古スケジュールなどはホームぺージでご tS 詰ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

参シヨールーム * 詳細はホームぺージでもご巧詔し、ただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都巧宿区西新宿 6-24-1 西が宿；弁ビル 1 F 

【開館時間】巧曜日〜金曜日9:30〜 17:30( そ兄日、巧社指をか日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大阪市中央区ぶ路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開卸寺間】巧曜日〜を曜日9:30〜17:如術日、巧社指を休日を除く） 

ェプソンアートスタジオあずみ野于 399-8201 長野県南を曇郡豊科町巧穂富1115スワンガーデンを量野み 
【開!!時間】10:00〜18:00妹曜日、巧社おをか日を除く） 

参 M が MON 

ェプソン幫品をごを用のモも、お持ちでない方も、ェプソンじ巧ホをお持ちの方への会員制情部提かサービスです。も客おにピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、ブ J ンタをもっと楽しくお使いいただくも手伝いをします。製品睛乂後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスしてを員登爲しよう。 

[インターネットで アクセス！] http://myepson.i-love-epson.co.Jp/ I ► 1 こミ:基質問しもん亡. 

参ェプソンデイスクサービス 

を谊朽イバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方を•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーンョンの資料でごお詔くださし、。 

参消巧□ちのご捐乂 

おおくの EPSON 商を取扱店巧びエプソン OA サプライ巧ま会社フリーダイヤル0120 -251528 でお買い求めください。 


エブソン販売巧な舍巧 干 160-8324 まをき日巧宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 

它イコーエゴンン株式を巧 〒392-8502長野県諫訪巿大和 3-3-5 

2003 .5( B ) 



望せは国際エネルギースタープログラムの参加事業者 
として、本聲品が国際エネルギースタープログラムの 
基準に適合していると判断します。 


Printed in Japan XX . XX-XX 
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